Merkblatt Gebiuihrenberechung fiir Geodaten
aus der GDI-FL
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1. Allgemein

Aufgrund von Art. 15 GeolG und Art. 50 VermG ist der Bezug und die Nutzung von
Geodaten der GDI-FL geblhrenpflichtig. Die Berechnung der Gebihren ist mit der GDI-
GebV (LGBI. 2011 Nr. 434) geregelt. Mit der Anpassung vom 1.12.2018 der Verordnung
Uber die Geblhren fir die Nutzung der Geodateninfrastruktur Liechtenstein (GDI-
Gebihrenverordnung; GDI-GebV) wurden einige Informationsebenen geblhrenbefreit.
Die Version 1.3 des vorliegenden Merkblattes widerspiegelt diese Anpassungen.

2. Anderungen gegeniiber der alten Gebiihrenverordnung

Die neue Geblhrenverordnung enthalt verschiedene Erganzungen, sie sich aufgrund der
neuen technischen Mdoglichkeiten ergeben (Webdienste). Auf diese soll aber in diesem
Merkblatt nicht eingegangen werden, da diese Angaben fiir die handische Datenausgabe
nicht benétigt werden. Flir die handische Datenausgabe sind folgende Punkte zu
beachten:

e Neu wird der Ebenenpreis nicht mehr gemass den Kategorien ,Einzelnes
Grundstick®, ,mehrere Grundstlicke™ oder ,grosser Teil einer Gemeinde™ sondern
Uber die Flache in km2 (aufgerundet auf ganze km?) festgelegt. Die Anzahl der
angeschnittenen Gemeinden ist dabei unerheblich. Bei der Flachenberechnung
zahlen Gebieten in TS4 und TS5 nur zu je einem Zehntel an die Flache (Siehe
Abschnitt 3.1 und 3.2)

¢ Neu kdnnen kleine Ebenen von der zustandigen Fachstelle zu Verrechnungs-
einheiten zusammengefasst werden (siehe Abschnitt 3.4).

e Neu werden bei der Ausgabe von Planen nicht mehr die Anzahl Ebenen gezahlit.
Die Nutzungegebihr betragt pauschal 10.- bei Planen bis A3, 20.- bei Planen bis
Al und 40.- bei Plédnen grosser Al.

3. Berechnungsgrundlagen

3.1 Berechnungselemente

Die Berechnung der Gebihren fiir die herkdmmliche (handische) Datenausgabe erfolgt
gemass folgenden Grundzigen:

Vektordaten:
Die GebUhr fir Vektordaten errechnet sich auf der Grundlage folgender Elemente:
e Flachenmass (gerundet auf km? mit Berlicksichtigung der Toleranzstufen-
einteilung der Amtlichen Vermessung, TS-Gebiete)
e Anzahl Informationsebenen
e Aufwand flr die Bereitstellung (Personal und Sachaufwand)
Rasterdaten

Die Geblhren fur Rasterdaten ergeben sich aufgrund folgender Elemente

¢ Pixelmenge (gerundet auf 10 Megapixel)
e Aufwand fur die Bereitstellung
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3.2 Fldachenkriterium fiir eine ganze Gemeinde

Gemass GDI-GebV Art. 3, Abs. 4 wird bei der Geblihrenfestlegung die Nutzung des
Gebietes berlicksichtigt. Die Flachengrosse flir extensive genutzte Gebiete (gemadss
Toleranzstufeneinteilung der Amtlichen Vermessung, TS4 und TS5) tragen nur zu einem
Zehntel an der flir die Geblhrenberechnung massgebenden Flache bei. Somit ergeben
sich fir den Fall einer Datenausgabe (iber eine ganze Gemeinde folgende Flachen-
grossen:

. Gemeindeflache Anrechenbare Flache
Gemeinde km? TS2, TS3 TS4, TS5 Fliche km? aufgerundet
Vaduz 17.3 8.3 9.1 9.21 10
Triesen 26.5 7.0 19.5] 8.95 9
Balzers 19.7 7.9 11.9 9.09 10
Triesenberg 29.7 7.2 22.5 9.45 10
Schaan 26.9 11.4 15.6 12.96 13
Planken 5.3 0.9 4.5 1.35 2
Eschen 10.4 8.3 2.1 8.51 9
Mauren 7.5 5.2 2.3 5.43 6
Gamprin 6.2 4.8 1.4 4.94 5
Ruggell 7.4 7.4 0.0 7.40 8
Schellenberg 3.6 3.6 0.0 3.60 4
Oberland 54
Unterland 32
Ganzes Land 86

3.3 Bearbeitungskosten

Die Bearbeitungskosten werden gemdss dem verursachten Arbeitsaufwand in Rechnung
gestellt. Gemass GDI-GebV Art. 9 betragt der Ansatz fir die Beanspruchung von Personal
flr das Jahr 2019 CHF 124.-/Stunde.

Zu den Bearbeitungskosten zdhlen auch die Kosten z.B. fiir Transparentpapier (CHF 2.40
pro m?) und weiteres Verbrauchsmaterial (z.B. CD, Porto etc.)

3.4 Zusammenfassung von Ebenen zu einer Berechnungseinheit

Gemass GDI-GebV Art. 3 Abs. 2 kénnen Ebenen, die gemass technischen Datenmodellen
mehrere Themen bzw. Ebenen darstellen, flir die Gebihrenberechnung zu einer
Verrechnungsebene zusammengefasst werden.

Gemass dieser Regelung werden folgenden Zusammenfassungen angewendet.

1. Amtliche Vermessung

Es werden folgenden Berechnungsebenen definiert:

Lage- und Hoéhenfixpunkte 1 - 4

Bodenbedeckung, Einzelobjekte

Liegenschaften, Dienstbarkeiten

Gebaeudeadressen, PLZOrtschaft

Rohrleitungen, TS-Einteilung, Nummerierungsbereiche, Rutschgebiete,
Nomenklatur, Planrahmen

Hohen

Landes- und Gemeindegrenzen

uhwn e

NO

Fir den gesamten Datensatz der Amtlichen Vermessung werden folglich 5 Ebenen
berechnet, da die Hohen in der Regel nicht bendtigt werden und die Hoheitsgrenzen
geblhrenbefreit sind.
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Weitere Zusammenfassungen fir die Geblihrenberechnungen anderer Themenbereiche
kédnnen von den zustandigen Fachstellen definiert werden.

4. Berechnungsbeispiele

4.1 Daten der Amtlichen Vermessung mit Orthophoto

Ein Ingenieurbiro bezieht fir die Projektierung eines Bauvorhabens die Daten der
Amtlichen Vermessung lGber mehrere Parzellen und ein Orthophoto 25cm (OP, 1 Kachel
25cm, 52 Mega-Pixel).

Die Flache des Ausschnitts betrégt ca. 500x500m, also ca. 0.25km?, was aufgerundet fiir
die Gebiihrenberechnung geméass GDI-GebV 1km? ergibt. Dadurch ergibt sich fiir die
Berechnung der Nutzungsgebiihr ein Ebenenpreis von 1km? * CHF 5.-/km? = CHF 5.-

Die Datenausgabestelle stellt die bestellten Daten zur Verfligung. Fir die Bereitstellung
der Daten bendtigt die Ausgabestelle 30 Minuten (inklusive administrative Bearbeitung)

Es ergeben sich folgende Gebihren:

Datennutzungsgebiihr AV, 5 Ebenen (Art.6): 1km? X CHF 5.-/km? * 5E = CHF 25.-
Datennutzungsgebiihr OP, 52 MP (Art. 6): 6 * CHF 5.- = CHF 30.-
Breitstellungsgeblihren gemass Art. 6. GebV: 30 Min a 124.-/5td = CHF 62.-
Zwischentotal = CHF 117.-
zuzilglich MWSt. (7.7%) = CHF 9.00
TOTAL = CHF 126.00

4.2 Baueingabeplan

Ein Architekturbiro bestellt flir den Neubau eines Einfamilienhauses einen Situationsplan
fir die Baueingabe (Plan A4 auf Papier). Der Plan wird mit einem masshaltigen Plotter
erstellt.

Es ergeben sich folgende Gebulhren:

Datennutzungsgebihr A4, Art.6. Abs d: pauschal CHF 10..- = CHF 10.-

Breitstellungsgebulhr (Personal), Art. 9: 25 Min a 124.-/5td = CHF 51.65
Bereitstellungsgebihr (Anlagen), Art. 9: 10 Min a 50.-/Std = CHF 8.35
Bereitstellungsgebihr (Material), Art. 9: = CHF 2.40
Zwischentotal = CHF 72.40
zuzuglich MWSt. (7.7%) = CHF 5.75
TOTAL = CHF 78. 15

4.3 Bezug einer ganzen Gemeinde

Ein Planungsbiiro bestellt fiir die Uberarbeitung einen Zonenplans die Daten der
Amtlichen Vermessung Uber die gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Ruggell im
Format DXF. Geméss Kapitel 3.2 werden fiir die ganze Gemeinde Ruggell 8 km?
verrechnet.

Es ergeben sich folgende Gebihren:

Datennutzungsgebiihr AV, 5 Ebenen (Art.6): 8km? X CHF5.-/km? * 5E = CHF 200.-
Breitstellungsgeblihren gemass Art. 6. GebV: 30 Min a 124.-/Std = CHF 62.-
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Zwischentotal = CHF 262.-
zuzlglich MWSt. (7.7%) = CHF 20.15
TOTAL = CHF 282.15

5. Gebiihrenkalkulator

Fir die Berechnung der Geblihren steht im 6ffentlichen Bereich des Geodatenportal ein
Gebiihrenkalkulator zur Verfiigung. Mit dessen Hilfe kann die Flache gerundet auf km?
mit Berilcksichtigung von TS-Gebieten berechnet werden, die fir die Ho6he der
Nutzungsgebiihr massgebend ist. Die berechnete Gebliihr entspricht den Kosten fiir einen
Datenbezug Uber GeoShop. Fir die Berechnung der Gebliihr muss vorgangig eine Box
gezeichnet oder Uber einen Koordinatenbereich eingegeben werden.

Den Geblhrenkalkulator befindet sich im o&ffentlichen Teil des Geodatenportal, Themen-
bereich der Amtlichen Vermessung im Meni ,Information™ (oben rechts).
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