BERICHT UND ANTRAG
DER REGIERUNG
AN DEN

LANDTAG DES FURSTENTUMS LIECHTENSTEIN

BETREFFEND
DIE MITTELFRISTIGE PLANUNG DES NEUBAUS UND DER SANIERUNG
DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR IN LIECHTENSTEIN

(Verkehrsinfrastrukturbericht 2009)

Behandlung im Landtag

I Datum

Schlussabstimmung | Nr. 141/2008







INHALTSVERZEICHNIS
Seite
ZUSAMMENTASSUNE ..vveieiiiiiie ettt sttt e et e e e e e e s aae e e esaaaeeessnneeesanseeens 5
WAV I - [ Lo [ =T 3= Yo T o £ PR 5
Betroffene AMESSTEIIE ..cccviiiiiieiieeceee e 5
. BERICHT DER REGIERUNG .......ccceuuueniiiiiniinnnnnnnnnssssisnninneeensssssssssssssnssesnnns 7
1.  Ausgangslage / rahmenbedingungen / strategie .......ccccceeveevviecreeceeecveennen. 7
1.1  Gesamtsystem der Verkehrsinfrastruktur ..........ccccoeevveeivicieeenninennn. 10
2. Trends im STrasseNbaU ......ccceeeeiiiiiie e 12
2.1 Stand der TEChNIK....occuiei e 13
2.2 Die Zukunft im Strassenbau .......ccoceeerieeiiieeniie e 15
2.3 Beeinflussbarkeit der KOSten .......cocveeviiiiniieiiiiececcecsee e 15
3.  Wieintelligent kann die Strasse der Zukunft genutzT werden? ................. 19
4. Ubersicht Giber laufende interne Projekte..........coveeeeeeeeeveeveeeeeceeeeeenenns 20
4.1 Road Management System RMS........coooiiiiiieiiieeeee e, 21
4.2 Neues Verkehrszahlsystem .......c.oveeieeiiiicciiieiee e, 22
4.3 Einheitliche Standards im Verkehrswegebau ..........cccceevvviiviiiennnns 25
4.4 Bereinigung der Zustandigkeiten fir elektrische Anlagen an

LaNASTraSSEN...eiiiiiiiieiit et 25
5. FUNFJAhresplanuUng ... 27
5.1 Schwerpunkte der Abteilung Strassenbau und Signalisation ............ 27

5.1.1 Verkehrsorganisatorischer Massnahmen Landstrasse
Schaan —Vaduz — TrieSen.....cccceevvieeeiiriieeeeeeeeeeee e 27
5.1.2  Autobahnanschluss / Rheinbriicke Vaduz .........cccccoovvunneeee. 28
5.1.3  Umbau und Neuorganisation des Schaaner Zentrums........ 30
5.1.4  Industriezubringer SChaan .......cccoccovveeiee i, 31
5.1.5  Erschliessung Industrie Schaan Nord, Bereich Hilti AG ....... 32
5.1.6  Sanierung der Essanestrasse in Eschen ........ccccccceevveinnnnneen. 33
5.1.7  Landstrasse Balzers Nord.......ccccoccceeemviiieiiniiiieeinnieee e, 33
5.1.8  Landstrasse Ruggell Stid und Erschliessung SZU II............... 34
5.1.9  Sanierung Engelkreuzung und Bahnibergang Nendeln ...... 34
5.1.10 Diverse Projekte in verschiedenen Gemeinden................... 36

5.2 Schwerpunkte der Abteilung Strassenunterhalt........ccccccocevvrriiiennns 37



10.

11.

5.2.1 Sanierung der Meierhofstrasse Vaduz — Triesen.................. 37
5.2.2  Sanierung Entwdsserung und Strassen im Bereich
(G- To [T o o |1 USRI 37
5.2.3  Sanierung der Strasse Steg —Malbun .........cccccceevviiiiinnnnen. 38
5.2.4  Sanierung der Landstrasse Vaduz —Schaan..........ccccceevuueee. 38
bauprogramm 2009 (Investitionsprojekte) .......cooveeeviveeecciiieeecieeeeceee, 39
6.1 Finanzieller Rahmen des Infrastrukturbauprogramms 2009............. 39
6.2 KOSteNUDErSICNt ...coiiiiiiiiiiieee e 40
6.2.1  Laufende Projekte......cccccoeivieeieiiiie e 40
6.2.2  Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung ........c.ccccoveeeuvennnee. 42
6.2.3  AllGEMEINES ...utiiieeee e 42
6.3 Beschreibung der Investitionsprojekte im Jahr 2009 ........................ 42
6.3.1  Laufende Projekte.....cccccevciieeieiiieeieeee e 42
6.3.2  NeUE Projekte ...ccccuieiieiiie ettt 43
6.3.3  Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung ........cccccoveeveennen. 52
6.3.4  AllGEMEINES....iii et 54
Diverse Projekti€rUNGeN .....coocueiii it e 54
Bauliche Massnahmen zur Férderung des 6ffentlichen Verkehrs............... 55
Bauliche Massnahmen zur Behindertengleichstellung ..........ccccccvveeennnenn. 56
Projekte des baulichen Strassen- und Briickenunterhalts im Jahr 2009..... 58
10.1 Finanzieller Rahmen des baulichen Unterhalts im Jahr 2009............ 58
10.2 KostenUbersiCht ........coocuiiiiiiiiieiciee e 58
10.2.1 Belagsreparaturen Oberland ........cccocoeveiviieeeiniiiee e 58
10.2.2 Belagsreparaturen Unterland .......cccoccevvvviiieeiniiieneciiieeeens 59
10.2.3  AllZEMEINES ... uitieee ettt e e e 59
10.2.4 Brickenunterhalt.......cccooooieeiiiiiiei e 59
Gesamtbetrachtung und Ausblick .........cooveiiieiiiiiiie e 60
ANTRAG DER REGIERUNG ........ccottrrrmmmnnniiiiiiniinennninisssnsnnnnssssssssssssnnne 60
REGIERUNGSVORLAGE........ccoitttrmmmunsiiiiniinnnnnssssssssssiiimesssssssssssssssssesssnes 61
1.1.1  Laufende Projekte.....ccccuueeierciiieiiiiiee e 61
1.1.2  Neue Projekte (Ubersichtsplane1/2/3/4/5/6/7/
2 ISR 62
1.1.3  Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung .........cccceeeveeneen. 63
1.1.4 AllgEMEINES .ccii ittt e e e e e 63

Beilagen: Plane



ZUSAMMENFASSUNG

Das Kreditvolumen fiir die Investitionsprojekte in die Verkehrsinfrastruktur fiir das
Jahr 2009 belduft sich auf insgesamt 7.5 Mio. CHF. Damit kommt das Land Liech-
tenstein seinen Aufgaben in der Verbesserung der Infrastruktur und damit der
Optimierung des Verkehrsflusses, der Erh6hung der Verkehrssicherheit, sowie der
langfristigen Werterhaltung in geeigneten Mass nach. Auch im Jahr 2009 werden
wiederum Projekte mit hoher Prioritét im Rahmen der Verkehrssicherheit und der
Aufrechterhaltung respektive Optimierung des Verkehrsablaufs fiir das Land
Liechtenstein umgesetzt.

Neben verschiedenen Rest- bzw. Fertigstellungsarbeiten an laufenden Projekten
aus dem letzten Berichtsjahr beinhaltet das vorliegende Investitionsprogramm
acht neue Projekte:

Der Umbau des nérdlichen Dorfeingangs in Balzers wird bis in den Bereich Roxy
fortgesetzt. Im Bereich Triesen Siid (Argweg) wird beim Dorfeingang eine Torinsel
eingebaut. In Vaduz werden die Umbauarbeiten an der Austrasse von der Meier-
hofkreuzung bis zum Aukreisel fortgesetzt; zudem erfolgt an der Zollstrasse in
Vaduz der Bau einer zusdtzlichen Spur und eines Bypasses im Bereich des Rhein-

strassenkreisels zur besseren Ableitung des Verkehrs in den Spitzenstunden.

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Bushofs wird in Schaan der zweite
Teil des Grosskreisel von der Strasse im Bretscha bis zur Bahnhofstrasse realisiert.
Ebenso wird eine weitere wichtige Fuss-/Radwegverbindung éstlich entlang der
Geleise, von der Bahnhofstrasse zum Bahnhof, erstellt. Zwei weitere wesentliche
Netzverbesserungen fiir den Langsamverkehr stellen die geplante Verléngerung
des Radwegs vom Westkreisel in Balzers zum Sportplatz und der Ausbau der
grenziiberschreitenden Verbindungsachse Ruggell — Nofels dar.

ZUSTANDIGE RESSORTS

Ressort Bauwesen (Federfiihrung), Ressort Verkehr und Kommunikation

BETROFFENE AMTSSTELLE

Tiefbauamt






Vaduz, 21. Oktober 2008
P

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und
Antrag zur mittelfristigen Planung des Neubaus und der Sanierung der Verkehrs-
infrastruktur in Liechtenstein (Verkehrsinfrastrukturbericht 2009) zu unterbrei-

ten.

. BERICHT DER REGIERUNG

1. AUSGANGSLAGE / RAHMENBEDINGUNGEN / STRATEGIE

Die Strasse ist heute fir den Personen- und den Glterverkehr der wichtigste
Verkehrstrager und wird dies auch in Zukunft bleiben. Daher ist der Aus- und
Umbau sowie die Werterhaltung des Strassennetzes eine der zentralen Aufgaben
der offentlichen Hand. Um die kiinftig zu erwartenden Verkehrsbedirfnisse G-
berhaupt bewaltigen zu kdnnen, sind deshalb gezielte Erweiterungen und Ver-
besserungen der gesamten 6ffentlichen Verkehrsinfrastrukturen zwingend not-
wendig. Die Strasse und mit der kinftig geplanten S-Bahn FL.A.CH auch die
Schiene, sind als sich erganzende Verkehrstrager zu betrachten, welche optimal

aufeinander abgestimmt werden mussen. Beide Verkehrstrager haben ihre Vor-



und Nachteile und miissen ihren Beitrag zur Bewaltigung des wachsenden Ver-

kehrsvolumens leisten.

Verkehr und Mobilitat sind die Voraussetzung einer florierenden Wirtschaft und
letztlich auch unseres Wohlstandes. Die Strasse dient heutzutage neben dem
Individualverkehr vornehmlich auch dem Langsamverkehr. Zudem wird der ge-
samte offentliche Linienbusverkehr auf dieser Infrastruktur abgewickelt. Die Be-
strebungen im Verkehrsinfrastrukturausbau sind in Liechtenstein in den letzten
Jahren sehr stark auf die Verbesserung der Infrastruktur fiir den Langsam- und
den offentlichen Verkehr ausgerichtet worden. Dies belegen die bereits vieler-
orts realisierten Verbesserungen fir den Langsamverkehr wie neue Trottoirs,
neue Fuss- / Radwege und zahlreiche Mittelinseln als Querungshilfen fir die
Fussganger. Auch im Hinblick auf Verbesserung der Infrastruktur und die Bevor-
zugung des strassengebundenen o6ffentlichen Linienbusverkehrs wurden in den
vergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen. Dies dokumentieren
die neuen mit einer konsequenten Busbevorzugung ausgestatteten Lichtsignal-
anlagen, die Einrichtung einer Busspur an der Landstrasse Vaduz — Triesen, aber
auch zahlreiche neue Wartekabinen mit entsprechenden Fahrplankasten, ver-

besserte Ein- / Ausstiegskanten und diverses sanierte Busbuchten.

Auf der Basis des Mobilitatskonzepts der Regierung soll das Gesamtverkehrssys-
tem in naher Zukunft auch in Bezug auf die Bahninfrastruktur massgeblich aus-

gebaut und verbessert werden.

Fir den Ausbau und Werterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur gelten die

im Mobilitatskonzept formulierten verkehrspolitischen Grundsatze:



Wirtschaftsstandort:

- Liechtenstein sichert die gute Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandortes und

gewadhrleistet die Anbindung an das internationale Fernverkehrsnetz.

- Liechtenstein betreibt ein zuverldssiges und effizientes Gesamtverkehrssys-

tem.

Siedlungsentwicklung und Lebensqualitat:

- Liechtenstein setzt sich fir eine raumliche Entwicklung ein, die moglichst
wenig zusatzlichen motorisierten Verkehr erzeugt und die Landschaft
schont. Dies bedingt eine optimale Abstimmung zwischen Siedlungs- und

Verkehrsplanung.

- Liechtenstein schafft Voraussetzungen zur Entlastung und Aufwertung

stark belasteter Siedlungsraume.

- Der Verkehrfluss wird siedlungs- und wesensgerecht gestaltet.

Verkehrssicherheit:

- Liechtenstein strebt einen hohen Sicherheitsstandard im Verkehrswesen

an.

- Die durch den Verkehr verursachten Personen- und Sachschaden werden

durch Einfihrung international bewadhrter Massnahmen minimiert.

Umwelt und Gesellschaft:

- Liechtenstein setzt sich dafiir ein, die verkehrsbedingte Belastung fiir Um-

welt und Gesundheit sowie den Ressourcenverbrauch zu minimieren.
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- Der 6ffentliche Verkehr und der Langsamverkehr stellen attraktive Alterna-

tiven zum motorisierten Individualverkehr dar.

- Besonders umweltbewusstes Verhalten seitens der Verkehrsteilnehmer

wird primar durch Anreizsysteme und Bewusstseinsférderung erreicht.

Grundversorgung:

- Liechtenstein stellt ein angemessenes offentliches Verkehrsangebot zu ei-

nem attraktiven Preis sicher.

- Umsteigemoglichkeiten zwischen den Verkehrsmitteln werden optimiert.

Der vorliegende Bericht der Regierung an den Hohen Landtag soll neben der Dar-
legung der Strassenbau- und Unterhaltsprojekte auch Auskunft Gber Strategien,

Problembereiche, Losungsansdtze, sowie bauliche Potentiale geben.

1.1 Gesamtsystem der Verkehrsinfrastruktur

Die Leistungsfahigkeit der Verkehrsinfrastruktur gerat immer mehr unter Druck.
Im Rahmen der Optimierung der Infrastruktur sind im Wesentlichen folgende

Herausforderungen zu bewaltigen:

A)  Fir das prognostizierte Bevolkerungs- und Arbeitsplatzwachstums und vor
dem Hintergrund der endlichen Bodenressourcen sind die vorhandenen

Platzverhaltnisse begrenzt.

B) Infolge hoherer Mobilitdt der Bevolkerung wird der Personen- wie auch der

Guterverkehr weiter zunehmen.



C)

D)

11

Die Engpdsse an den Landstrassen fiihren zu vermehrten Stauerscheinun-
gen und ohne Gegenmassnahmen langerfristig zum Kollabieren des Ver-

kehrsystems.

Die sich standig verandernden gesetzlichen Grundlagen und die Verschar-
fungen im Bereich der Umweltgesetzgebung bedingen grossere Investitio-

nen in diversen Teilbereichen —zum Beispiel im Bereich des Larmschutzes.

Daraus lassen sich folgende verkehrspolitische Aufgaben, welche direkten Ein-

fluss auf die Investitionen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur haben, ableiten:

1)

2)

3)

4)

Der nachhaltigen Substanzerhaltung der bestehenden Infrastruktur ist be-

sonderes Augenmerk zu schenken.

Engpdsse und Verkehrsflusshemmnisse sind durch geeignete bau-

und/oder steuerungstechnische Massnahmen abzubauen.

Die vorhandenen Schieneninfrastruktur soll in Zukunft in verstarkten Mas-

se genutzt und allenfalls ausgebaut werden.

Es sind neue ldeen zur verbesserten Nutzung der bestehenden Verkehrs-

infrastruktur zu entwickeln.

Dies bedingt einen integralen Ansatz zur Befriedigung der mannigfaltigen Mobili-

tatsbedurfnisse.
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2. TRENDS IM STRASSENBAU

Das Tiefbauamt hat in seinem Zustadndigkeitsbereich etwa 130 km Landstrassen
zu betreuen, wovon circa 110 km befestigte Strassen sind. Zudem ist das Tief-
bauamt auch zustandig fir sdmtliche Radwege, die gesamte Linienbus- Infra-
struktur, die Strassenmarkierungen, Signalisationen, samtliche Einrichtungen zur
Verkehrsleittechnik und das Verkehrszahlsystem. Die gesamte vorhandene Stras-
sen-Infrastruktur hat je nach Berechnungsart einen Wiederbeschaffungswert von
500 bis 600 Mio. CHF. Die nachhaltige Betreuung dieser Infrastruktur ist somit

ein dusserst wichtiger Faktor im Hinblick auf den Werterhalt.

Ausgehend vom verstarkten Wunsch nach mehr Mobilitat sind die Anforderun-
gen an den Bau und Unterhalt der Strassen massiv gestiegen. Die Strasse ist und
bleibt der wichtigste Verkehrstrager und muss einen Grossteil des stark wach-
senden Verkehrsvolumens aufnehmen. Dies bedeutet aber auch, dass die Belas-
tung der Strasseninfrastruktur durch den Mehrverkehr kontinuierlich zunehmen
wird und damit auch die Anforderungen an den Strassenbau und —unterhalt stei-
gen. Unter dem immer starker werdenden Kostendruck und der steigenden Sen-
sibilitat der Bevolkerung muss es den Verantwortlichen gelingen, leistungsfahige,
langlebige, aber gleichzeitig auch leise und sichere Strassen zu erstellen. Dies
bedingt die Anwendung innovativer Bauweisen und Bauverfahren, welche hin-
sichtlich Verschleissfestigkeit, Verformungsbestandigkeit, Belastbarkeit, Sicher-
heit, Lirmminderung, Griffigkeit und Okologie ein Optimum erreichen. Dabei
muss immer wieder ein Optimum fir die jeweiligen Anforderungen gefunden
werden. Eine Strasse im Alpengebiet ist mit einer Strasse im Talraum hinsichtlich
ihrer Rahmenbedingungen ebenso wenig wie eine Wohnstrasse mit einer

Landstrasse mit starken Schwerverkehrsanteil zu vergleichen.
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2.1 Stand der Technik

Eigentlich scheint es auf den ersten Blick relativ einfach zu sein — Strassen wer-
den ’schwarz’ in Asphalt, Busbuchten moglichst ‘weiss’ in Beton ausgefiihrt, da
die lokalen Beanspruchungen durch bremsende und anfahrende Busse von ei-

nem Asphalt nicht in geeigneter Weise ertragen werden.

Der Einsatz von vollflachigen Betonfahrbahnen auf Landstrassen wurde vom
Tiefbauamt detailliert untersucht. Bis auf ganz wenige, spezielle Bereiche muss
diese Bauweise auf Landstrassen jedoch abgelehnt werden. Neben den gegen-
Uber einem konventionellen Asphalt wesentlich héheren Investitionskosten, stel-
len Betonfahrbahnen vor allem auch ein nicht zu unterschatzendes Problem fir
die Werkleitungsbetreiber dar. Die Landstrassen sind Trager der gesamten Lei-
tungsinfrastruktur. Im Schadenfall oder beim Bedarf nach einer Netzerganzung
ware es einem Werkbetreiber nur mit enormem Aufwand tberhaupt mdoglich
durch eine Betonplatte zu seiner Infrastruktur zu gelangen. Aus diesem Grund
wird bei der Sanierung von Busbuchten auch immer versucht, moglichst alle

Werkleitungen in den Bereich ausserhalb der neuen Betonplatte zu verlegen.

Aufgrund obiger Uberlegungen setzt das Tiefbauamt beim Ausbau der Landstras-
sen primar auf die Asphaltbauweise. An Landstrassen in Siedlungsgebieten im
Talraum, mit starkem Verkehrsaufkommen kommen hochfeste Beldge neuster
Technologie zur Anwendung. Diese Beldage werden mit polymermodifizierten
Bindemitteln versetzt mit dem Ziel, die enormen Verkehrsbelastungen aufneh-
men zu kénnen. Gleichzeitig sind die verwendeten Beldge aufgrund ihrer Kornzu-
sammensetzung sehr larmarm und reduzieren die fiir alle Verkehrsteilnehmer
unangenehmen Spriihnebel. Im Alpengebiet liegt der Fokus mehr auf Beldgen
mit einer hohen Elastizitdt, damit die enormen Temperaturschwankungen im
Belag aufgenommen werden kénnen, ohne dass Risse oder andere Schaden ent-

stehen.
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Auch hinsichtlich der Einbautechnik wurden in den vergangenen Jahren grosse
Fortschritte erzielt. Immer bessere Einbaufertiger und Walzen mit noch héherer
Verdichtung gelangen beim Einbau zum Einsatz. Die Investitionen der Unter-
nehmer in diese neue Technik sind dabei nicht zu unterschatzen. Das Tiefbauamt
legt insbesondere bei den so genannten Deck- oder Verschleissschichten beson-
deren Wert auf einen optimale Einbauqualitdt und damit eine mdoglichst lange
Lebensdauer. Aus diesem Grund ist man immer bestrebt, diese Einbauten vollfla-
chig, ohne Fugen ausfiihren zu lassen. Dies bedingt jeweils eine vollstandige
Sperrungen der betroffenen Strassenabschnitte, was einerseits bei manchen
Verkehrsteilnehmern auf Unverstandnis stosst, andererseits aber fir eine gute
Qualitat und damit eine lange Lebensdauer der Fahrbahnoberflache unerlasslich

ist.

Grosse Fortschritte wurden in der Vergangenheit auch im Bereich Recycling ge-
macht. Die Wiederverwertung von ausgebautem Asphalt ist nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch 6kologisch sinnvoll. Gemdss geltenden Normen ist es heutzu-
tage zulassig, je nach Belag und Schicht, bis zu 60% Ausbauasphalt beizumischen.
Trotz bestehender Normung und intensiver Qualitatsiberwachung durch die
Hersteller sind bei verschiedenen Bauherren immer noch grosse Widerstiande
und Skepsis gegeniber Recyclingbeldgen vorhanden. Dabei wiirden sich die Re-
cyclingbeldage insbesondere bei weniger durch Schwerverkehr belastete Gemein-
destrasse geradezu aufdrdangen. Bei Landstrassen werden Recyclingbeldge wo
immer moglich ausgeschrieben und verwendet — bei den teilweise nétigen hoch-

festen Beldgen muss allerdings auf Primarmaterial zurlickgegriffen werden.

Um die Verwendung von Recyclingbeldagen zu forcieren hat das Tiefbauamt zu-
sammen mit den Unternehmern und Belagsherstellern eine Informationsveran-

staltung fir die Gemeindebauverwaltungen und die Ingenieurbiiros durchge-



15

flhrt, um diese fiir das Thema Recycling vermehrt zu sensibilisieren und die Ver-

wendung dieses hochwertigen Materials zu fordern.

2.2 Die Zukunft im Strassenbau

Wohin soll es im Strassenbau gehen — was ist gefordert? Wir wollen tragfahige,
langlebige, griffige, larmarme, klimaresistente, sichere, unterhaltsarme und
samtlichen Beanspruchungen standhaltende Beldge, die moglichst kostenglinstig
sind. Leider lassen sich nicht alle diese Anforderungen gleichzeitig erfullbar, da
sich dieses teilweise widersprechen. Eine Erhohung der Belastbarkeit einer Stras-
se wirkt sich beispielsweise negativ auf ihr Larm-/Rissverhalten aus. Es ist somit
auch kiinftig eine Priorisierung und ein Abwagen in Bezug auf die gewlinschten

Anforderungen unverzichtbar.

Dennoch erwarten wir auch in Zukunft Innovationen im Bereich der Belagszu-
sammensetzung und in der Einbautechnik. Die Trends in der Forschung gehen
vom gummimodifizierten Asphalt fiir eine hohere Warmefestigkeit und die
Larmminderung (ber den Einsatz eines funktionalen Schichtaufbaus bis hin zu
einer nochmals erhohten Verdichtung flir eine verbesserte Dauerhaftigkeit. Dies
alles vor allem unter dem Aspekt der ganzheitlichen Betrachtung der ’life cycle
cost’ der Strasse Uber ihre gesamte Lebendsauer. Neben den reinen Herstel-
lungskosten miissten hierbei auch die umweltrelevanten Nutzen und allenfalls
auch Konsequenzen beziiglich Staus und Unfallen in die Betrachtungen mit ein-

bezogen werden.

2.3 Beeinflussbarkeit der Kosten

Die fiir den Strassenbau und —erhalt notwendigen jahrlichen Investitionen stos-
sen mancherorts auf Unverstandnis. Oft wird die Frage gesellt ob die gewahlten

Standards wirklich notwendig sind. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen tech-
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nischen Standards welche aus den Regeln der Baukunde abgeleitet werden und
den Standards welche sich aus unserem Lebensstandard, den gesellschaftlichen

Erwartungen und der politischen Beurteilung ergeben.

Bei der Entwicklung von Infrastrukturprojekten verringert sich der Handlungs-
spielraum mit zunehmender Projektentwicklung. Speziell bei der Frage der ge-
eigneten Materialisierung gilt es kurzfristige Sparpotentiale sehr gut gegeniber
den life cycle cost abzuwagen. Eine aktuelle Untersuchung des Baudepartements
des Kantons Schwyz kommt zum Schluss, dass des Handlungsspielraum in Tat

und Wahrheit sehr gering ist.

Die Grundlagen fir die Planung von Verkehrsinfrastrukturen sind vielschichtig
und komplex. Da sind zum Ersten die technischen Anforderungen. Diese erfolgen
in Abhangigkeit der situativen Anordnung des Bauwerks. Gleichzeitig gilt es die
diversen Normen, Gesetze und Empfehlungen der Fachverbdnde einzuhalten.
Eine weitere Rahmenbedingung stellt der anstehende Untergrund respektive die
vorhandene Infrastruktur dar. Unter Einhaltung der Normvorgaben sollte fir das
Gesamtbauwerk Strasse mit einer Lebensdauer von 50 Jahren gerechnet werden
kénnen. Entsprechend gilt es die Strassenanlagen zukunftsorientiert zu planen
und insbesondere aussagekraftige Angaben beziiglich der Entwicklung des Ver-
kehrsaufkommens als Grundlage zu verwenden. Schliesslich gilt es die Umwelt-
einwirkungen auf das Bauwerk Strasse und vom Bauwerk Strasse zu bericksich-
tigen. Dazu gehort auch der haushalterische und schonende Umgang mit den

beschrankt vorhandenen naturlichen Ressourcen.
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Welche Teile des Bauwerks Strasse sind beeinflussbar:

Bestandteil beeinflussbar | Bedingt be- Nicht beein-
einflussbar flussbar

Aushub X

Fundation X

Beldge X

Abschlusse X

Entwasserung X

Stutzkonstruktion X

Sicherheitseinrichtung X

Signalisation X

Aushub: Mogliche Einsparpotentiale reduzieren sich auf den Aspekt je weniger

Aushub desto geringer die Kosten — wobei hier in Hinblick auf die life cycle cost in

Tat und Wahrheit jedoch kein Sparpotential vorhanden ist.

Fundation: Auf der Grundlage der Verkehrsbelastung und der Normvorgaben

bestehen bei der Fundation nur sehr geringe Einsparmoglichkeiten. Auch durch

den vermehrten Einsatz von Recyclingmaterial kdnnen lediglich langerfristige

Kosteneinsparungen erwartet werden.

Belige: Da bei den Beligen eine qualitative Sicht und grundlegende Uberlegun-

gen hinsichtlich der Beanspruchung und der sicherheitstechnischen Anforderun-

gen von Ubergeordnetem Interesse ist, lassen sich hier Kosten lediglich bei un-

tergeordneten Strassen mit geringer Beanspruchung erzielen.
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Abschliisse: Die Meinung, dass die gepflasterten Abschliisse fir die mitunter ho-
hen Kosten der Strassenbauten verantwortlich sind ist falsch. Vor allem in Inner-
ortsbereichen sind vielmehr sicherheitstechnische und qualitative Uberlegungen
anzustellen. Die Sicherstellung der Qualitat und die bautechnische Umsetzung
dieser Erkenntnisse flihrt insgesamt zu ganzheitlich giinstigen Losungen. Die
Randabschliisse sind gerade im Innerortsbereich durch zahlreiche Uberfahrten
Uberaus stark beansprucht. Zudem sind sie fiir die Sicherstellung einer geordne-

ten Strassenentwdsserung unabdingbar.

Entwasserung: Die Entwdsserung hat neben der grundsatzlichen Anforderung zur
Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die Lebensdauer der Strasse zu berlick-

sichtigen und den betrieblichen und 6kologischen Belangen Rechung zu tragen.

Stutzkonstruktion: Bei den Stiitzkonstruktionen bestehen grundsatzlich keine
Sparpotentiale. Es sind allenfalls, falls aus geologischer Sicht vertretbar, Nuancen

hinsichtlich des Landschaftsschutzes moglich.

Sicherheitseinrichtung / Signalisation: In diesem Bereich bestehen keine Sparpo-

tentiale.

Ungeachtet der Erkenntnis, dass beim Bau unserer Verkehrsinfrastruktur kaum
Sparpotential vorhanden ist werden diese Fragen bei jedem Projekt gestellt und

entsprechend Sparpotentiale nach Moéglichkeit lokalisiert und genutzt.
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3. WIE INTELLIGENT KANN DIE STRASSE DER ZUKUNFT GENUTZT WERDEN?

Der Strassenverkehr hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht und auch in
Zukunft muss mit einer weiteren Zunahme gerechnet werden. Vor allem an den
Hauptzufahrten nach Liechtenstein aber auch innerhalb unserer Landes nehmen
die Staustunden jahrlich zu. Weil weiteren Neu- und Ausbauten der Strasseninf-
rastruktur enge rdumliche Grenzen gesetzt sind, muss vermehrt lGber eine intelli-
gente Nutzung der bestehenden Infrastruktur nachgedacht werden. Die Ver-
kehrstelematik bietet hierzu unzahlige Moglichkeiten, wobei zu deren Umset-

zung ein politischer Konsens auf Landes- und Gemeindeebene notwendig ist.

Ziel des Verkehrsmanagements ist es mittelfristig nach Mitteln und Wegen zu
suchen das vorhandene Strassennetz noch intelligenter zu nutzen. Unter dem

Stichwort Verkehrsmanagement werden folgende Massnahmen verstanden:
- Verkehrssteuerung: Massnahmen an Kreuzungen und Objekten

- Verkehrsleitung: Massnahmen langs der Strasse

- Verkehrslenkung: Massnahmen im Strassennetz

- Verkehrsinformation: Information Gber den Verkehrszustand

Damit ein effizientes Verkehrsmanagement moglich wird, missen auf allen Stu-
fen intelligente Instrumente eingesetzt werden. Einerseits missen Verkehrszu-
stande erfasst und diese Daten sodann analysiert und aufbereitet werden.
Schliesslich werden aufgrund der Analyseergebnisse die notigen Massnahmen /

Regelungen ausgelost.

Heutzutage gehort eine verkehrsabhingige und OV freundliche Signalsteuerung
zum Standard. Ein langerfristiger Schritt ware die landesweite Vernetzung der

Daten und eine flaichendeckende Verkehrslenkung im Gesamtnetz. Dazu musste
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allerdings eine politisch abgestitzte Steuerungsphilosophie definiert werden.
Bislang gibt es weltweit keine anerkannte Beststrategie fiir die lGbergeordnete
Netzsteuerung, dafiir vielerorts heftige Diskussionen lber die Steuerungspolitik.
Welche Verkehrsarten sollen wann und wo priorisiert werden? Soll die Netzsteu-
erung auf maximalen Fahrzeugdurchsatz ausgelegt oder im Gegenteil konse-
qguent gepfortnert werden? Wie lautet die Gesamtzieldefinition fiir alle Mass-
nahmen im Bereich des Verkehrsmanagements? Das Mobilitatskonzept ‘Mobiles
Liechtenstein 2015’ macht dazu einige klare Aussagen. Sobald dieses politisch auf
breiter Basis als Grundlage beschlossen ist, kdnnen die entsprechenden Mass-
nahmen implementiert werden. Die Bestrebungen des Tiefbauamtes muissen in
Rahmen der Optimierung der Verkehrslenkung somit kiinftig in Richtung einer
zentralen Verkehrsmanagementzentrale laufen. Dies bedingt jedoch zusatzliche

Ressourcen im Bereich der Verkehrstelematik.

4.  UBERSICHT UBER LAUFENDE INTERNE PROJEKTE

In den vergangenen Jahren hat sich das Tiefbauamt mit einer Vielzahl von inter-
nen Projekten befasst, welche zum einen zur Klarung der Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten zwischen Land und Gemeinden, zum andern aber auch zur
Erhohung der Effizienz der Arbeit des Amtes dienen. In den beiden letzten Be-
richtsjahren wurden diese Projekte im Detail erlautern. Im Rahmen der nun fol-
genden Ausfiihrungen soll ein Uberblick iber den Stand in den einzelnen Projek-

ten gegeben werden:
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4.1 Road Management System RMS

Das RMS als ein System fir die Visualisierung, Inventarisierung und die Analyse
des gesamten Strassenraumes inklusive aller Nebenanlagen erlaubt es, detaillier-
te und sachbezogene Auswertung der erfassten Daten nach diversen Kriterien

vorzunehmen.

Im vergangenen Jahr wurde schwerpunktmassig der Themenbereichen Signalisa-
tion aufgearbeitet. Bei den Themenbereichen Lichtsignalanlagen und im Bereich
der Bushaltestelleninfrastruktur konnten die selbst gesteckten Ziele aufgrund der
knappen personellen Ressourcen nicht ganz erreicht werden. Die abschliessende
Bearbeitung und Hinterlegung dieser Themen im RMS soll im kommenden Jahr

erledigt werden.
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Abbildung 1: ’'Signalisation im RMS’
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4.2 Neues Verkehrszahlsystem

In Liechtenstein werden seit dem Jahr 2007 insgesamt 27 Verkehrzahlerstandor-
te mit 12 Messgerdten wechselweise betrieben. Die Daten werden auf einen
durchschnittlichen taglichen Verkehr DTV und einen jahrlichen Gesamtverkehr
hochgerechnet. Bis Ende 2008 werden flachendeckende Zahlungen samtlicher
Standorte im Land zur Verfligung stehen. In den kommenden Jahren sollen diese

Zahlen jahrlich publiziert und der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden.

Die Standorte der permanenten und tempordren Verkehrszahler sind in der fol-

genden Grafik ersichtlich:
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Abbildung 2: Ubersichtsplan Standorte der Verkehrszahler
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Die Auswertung der Verkehrszahlungen erfolgt mittels einer speziell fiir diesen

Zweck entwickelten Software. Es sind Auswertungen in allen erdenklichen For-

men und Inhalten moglich. Beispielhaft sind anbei eine Jahresauswertung und

einen Tagesganglinie fiir die Rheinbriicke Vaduz — Sevelen dargestellt:
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Abbildung 3: Auswertung DTV 2007 werktags
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Tagesauswertung
Vaduz Rheinbriicke
Datum: Donnerstag 20. September 2007
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Abbildung 4: Tagesganglinie Donnerstag 20. Sept. 2007

Die flachendeckende jahrliche Erfassung des Verkehrs mit dem vorhandenen
Verkehrszdhlernetz ergibt sehr gute, umfassende und aktuelle Ergebnisse, die
auch ein angemessenes rasches Handeln bei sich abzeichnenden Entwicklungen
erlaubt. Weitere Verkehrszahlungen beschranken sich lediglich noch auf einzelne
Knotenstromzahlungen fiir konkrete verkehrstechnische Projekte im Rahmen des

Strassenbauprogrammes.

Die Zahldaten erfiillen zudem einen Mehrfachnutzen, indem diese auch anderen
intern und externen Stellen zur weiteren Verwendung zur Verfligung gestellt
werden konnen. Im Rahmen diverser Studien in den Bereichen Verkehr (Ver-
kehrsmodellierung) und Raumplanung, im Rahmen der Umweltvertraglichkeits-
prifung von grosseren Privaten Bauvorhaben oder auch fir Erstellung diverser
Aktionsplane im Bereich Storfédlle oder Larmschutz werden die Zahldaten rege

genutzt.
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4.3 Einheitliche Standards im Verkehrswegebau

In der Schweiz und auch im Firstentum Liechtenstein besteht eine Vielzahl an
Gesetzen, Verordnungen, Weisungen, Normen, Richtlinien, Merkblattern und
Anweisungen auf nationaler und kommunaler Ebene. Infolge der grossen Menge
an Dokumenten mit unterschiedlichster Herkunft ist es fir alle am Bau Beteilig-
ten immer schwieriger, alle geltenden Dokumente und Vorschriften zu kennen
und zu beriicksichtigen. Die Behoéren, Ingenieure und Unternehmer treffen somit
immer wieder unterschiedliche Standards und Bedingungen an. Dies verteuert

die Baukosten und ist der einheitlichen Qualitat abtraglich.

Das Tiefbauamt hatte sich fiir das Jahr 2008 vorgenommen fiir den Bereich des
Verkehrswegebaus und -unterhalts ein Projekt zur Reduktion der Regelungsviel-
falt im Tiefbau in die Wege leiten. Mit dem Projekt sollen die Regelungsvielfalt
reduziert und gemeinsame Standards geschaffen, bestehende Dokumente abge-
glichen und zusammengefasst werden, damit die Gesamtzahl der im Tiefbau

geltenden Regelungen zu reduzieren.

Aus Kapazitatsgriinden konnte dieses Projekt, welches sich (iber einen Zeitraum
von mehreren Jahren erstrecken wird, im Jahr 2008 noch nicht gestartet werden.

Dies ist aber fiir das Jahr 2009 nun vorgesehen.

4.4 Bereinigung der Zustandigkeiten fiir elektrische Anlagen an Landstrassen

Das Land betreut, wie weiter oben ausgefiihrt, derzeit etwa 130 km Landstras-
sen. Die Einteilung in Land- und Gemeindestrassen ist historisch gewachsen, wo-
bei zu Grunde gelegt wurde, dass alle priméar verkehrsorientierten Strassen, wel-
che die einzelnen Gemeinden Liechtensteins miteinander verbinden, wie auch
diejenigen Strassen, welche den grenziiberschreitenden Verkehr abwickeln, als

Landstrassen gelten. Die Eigentlimer dieser Strassenparzellen sind teilweise die
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Gemeinden und zu einem grosseren Teil das Land Liechtenstein. Seit langerer
Zeit laufen Bestrebungen die Besitzverhaltnisse der Landstrassenparzellen zu
bereinigen. Damit sollen die Zustandigkeiten fir den Bau, Betrieb und Unterhalt
der Fahrbahnen, der Strassenentwdsserung und der Bepflanzung, einzelner
Strassenabschnitte bereits anhand des Grundbuchauszugs eindeutig ablesbar
und festgelegt sein. Es geht dabei auch um die rechtliche Verantwortung im Er-
eignisfall. Es ist deshalb sicherlich im Interesse aller Beteiligten, dass der jeweili-

ge Strassenbetreiber auch Strasseneigentimer ist.

Da hinsichtlich der elektrischen Einrichtungen entlang der Landstrassen die Zu-
standigkeiten Anlass zu Diskussionen gegeben haben, war das Tiefbauamt be-
strebt, diese im gegenseitigen Einvernehmen mit allen Gemeinden eindeutig
festzulegen. Den Gemeinden wurde ein genereller Vorschlag fiir eine Neurege-
lung unterbreitet. Dieser soll landesweit zur Anwendung gelangen und so weit
als moglich fiir beide Seiten kostenneutral sein. Die Konferenz der Gemeindevor-
steher des Flrstentums Liechtenstein hat die vom Tiefbauamt erarbeiteten Un-
terlagen in der Sitzung vom 14. Juni 2007 grundsatzlich positiv zur Kenntnis ge-
nommen. Damit ist der Weg vorgezeigt, wie die bisher strittigen Punkte zwischen
Land und Gemeinden im Bereich der elektrischen Anlagen gel6st werden kon-
nen. Im Rahmen der Bereinigung der Besitzverhaltnisse sollen in den kommen-
den Jahren sukzessive auch die Zustandigkeiten fiir elektrische Anlagen auf der
Basis des erarbeiteten Grundlagenpapiers mit samtlichen Gemeinden abschlies-

send geregelt werden.
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5. FUNF JAHRESPLANUNG

Samtliche Projekte des Strassenbaus und Unterhalts werden jahrlich gemass ei-
ner Finf-Jahresplanung im Rahmen des Budgetprozesses hinsichtlich ihrer Priori-
sierung Uberpriift. Wie bereits in den vergangenen Jahren soll auch im vorliegen-
den Verkehrsinfrastrukturbericht kurz auf die einzelnen Schwerpunkte eingegan-

gen werden.

5.1 Schwerpunkte der Abteilung Strassenbau und Signalisation

Die mittelfristig vorgesehenen Massnahmen der Abteilung Strassenbau lassen

sich in die nachfolgenden Themenblocke gliedern:

5.1.1 Verkehrsorganisatorischer Massnahmen Landstrasse Schaan —Vaduz —

Triesen

Auf der Basis der in den Jahren 2002 und 2003 erarbeiteten Studien zur Ver-
kehrsorganisation entlang der Landstrassen Schaan - Vaduz und Vaduz - Triesen
werden auch in den kommenden Jahren weitere bauliche und organisatorische
Massnahmen an den Landstrassen und Knotenpunkten im gesamten Bereich

Schaan - Vaduz - Triesen realisiert.

All diese Knotenumbauten haben die Optimierung der Verkehrsleistung insge-
samt, die Bevorzugung des offentlichen Verkehrs und eine sichere Fiihrung des

Langsamverkehrs zum Ziel.

Eine erste bauliche Massnahme, welche im Jahr 2005 realisiert wurde, betrifft
den Umbau der Landstrasse Vaduz - Triesen im Bereich des Knotens Heuweg. Im
Jahr 2006 wurde die Mduhleholzkreuzung im Bereich der Gemeindegrenze

Schaan/Vaduz ebenfalls umgebaut und mit einer neuen Knotenlichtsignalanlage
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versehen. In den Jahren 2007 / 2008 wurde der Ausbau der Meierhofkreuzung

und die Weiterfiihrung der Busspur in Richtung Vaduz abgeschlossen.

Die Prioritaten im Bereich Schaan / Vaduz / Triesen fir die nachsten Jahre liegen
beim weiteren Umbau der Landstrasse Vaduz-Triesen bis zum Aukreisel und der
Verlangerung der Busspur in dieser Achse im Jahr 2009 und in der Umgestaltung

der Kreuzung Lochgass / Schimmelgass Vaduz.

5.1.2 Autobahnanschluss / Rheinbricke Vaduz

In den vergangenen Jahren hat das Land Liechtenstein erhebliche Anstrengungen
unternommen, um die Staubildung bei der Autobahnausfahrt Sevelen — Vaduz,
respektive auf der Rheinbriicke Vaduz zu verringern. Trotz diese grossen Auf-
wendungen kommt es gerade in der Morgenspitze immer wieder zu Rickstauun-
gen bis auf die Autobahn. In diesem Zusammenhang haben in der Vergangenheit
diverse Besprechungen auf Regierungs- und Amtsebene stattgefunden. Dabei ist
man zur Uberzeugung gelangt, dass dieses Problem grenziiberschreitend und
grossraumig gelost werden muss. Von Schweizer Seite wurden Studien zur Ver-
besserung der Situation bei der Autobahnausfahrt gemacht, die verschiedene
Massnahmen aufzeigten. Das Tiefbauamt hat zu dieser Problematik eine Kon-
zeptstudie erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Grundlagen wurden nun erste

Massnahmen geplant und mit einem Wirksamkeitsnachweis Gberprift.

Die Konzeptstudie wurde im Jahr 2007 von der Regierung zur Kenntnis genom-
men und das Tiefbauamt mit der Umsetzung der notwendigen Massnahmen be-
auftragt. In einem ersten Schritt wurde eine Vorstudie Uber die vorgeschlagenen
Massnahmen erstellt. Fliir das Berichtsjahr ist mit der Erstellung einer zusatzli-
chen Spur an der Zollstrasse und mit dem Bypass beim Rheinstrassenkreisel die
Umsetzung einer ersten konkreten Massnahme geplant. Auf Schweizer Seite soll

im kommenden Jahr die bereits 2005 von Liechtenstein angeregte Radwegver-
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bindung vom Werdenberger Binnenkanal bis zum Rheindamm realisiert werden.
Des Weiteren gilt es die Moglichkeiten der Bevorzugung des offentlichen Busver-
kehrs der Linie Sevelen - Vaduz zu prifen. Dies ist eine Voraussetzung, um diese

Linie fur Arbeitspendler attraktiv gestalten zu kénnen.

Fir die weitere Losung des Problems des Riickstaus in den Spitzestunden werden
sich die Tiefbauamter von Liechtenstein und des Kantons St. Gallen eingehend
austauschen und versuchen eine gemeinsame Strategie zu definieren. Nachdem
fur die Nationalstrassen in der Schweiz neu allein das Bundesamt fur Verkehr
ASTRA zustandig ist, missen alle Massnahmen auch von dieser Seite geprift und

genehmigt werden.

Auf Liechtensteiner Seite gilt es auf der Basis des Mobilitdtskonzepts "Mobiles
Liechtenstein 2015’ zudem die von den Gemeinderdten von Vaduz und Triesen
mehrfach geforderte Bau einer Rheinstrasse Stid von Vaduz nach Triesen einer
eingehenden Prifung zu unterziehen. Der Ausbau dieser Strassenachse kdnnte
dazu beitragen die Stauproblematik wahrend der Morgenspitze in Richtung
Liechtenstein, aber auch in der Abendspitze in Richtung Autobahn, wesentlich zu
entscharfen und zu einer verbesserten Erschliessung der Arbeitsplatze im gesam-

ten Bereich Vaduz — Triesen und in der Triesner Industrie fihren.

Das Tiefbauamt wurde bereits im April 2007 von der Regierung beauftragt, in
Zusammenarbeit mit allen relevanten Fach- und Umweltamtern die Projektidee
einer Rheinstrasse Sid, als Verbindungsachse von der Rheinbriicke Vaduz zu den
Arbeitsplatzzentren in Vaduz und Triesen einer strategischen Umweltpriifung zu
unterziehen. Die Bearbeitung dieser SUP wurde bis zum Vorliegen des Mobili-
tatskonzepts sistiert. Nach Vorliegen diese Konzepts werden die Arbeiten am

SUP wieder aufgenommen.
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5.1.3 Umbau und Neuorganisation des Schaaner Zentrums

Im Bereich des Schaaner Zentrums liegen bereits seit mehreren Jahren samtliche
Strassenbauprojekte fir den Grosskreisel vor. Im Jahr 2007 konnte Dank eines
Nachtragskredits der erste Teilabschnitt, die Verbindungsspange von der Feld-
kircherstrasse zur Strasse Im Bretscha provisorisch ausgebaut werden. Im Zu-
sammenhang mit den Bauarbeiten fiir den neuen Bushof mit Tiefgarage im Zent-
rum von Schaan wird die Baugrube in einer einzigen Etappe ausgefiihrt. Um dies
zu ermoglichen musste der bestehende Busbahnhof vor dem Postgebdaude wah-
rend der Bauzeit verlegt werden. Durch die friihzeitige Realisierung der ersten
Etappe des Grosskreisels im Zentrum von Schaan wurde dies moglich. Der erste
Abschnitt von der Feldkircherstrasse bis Im Bretscha wurde mit samtlichen Werk-
leitungen versehen und soweit ausgebaut, dass dieser Strassenabschnitt als pro-
visorischer Bushof genutzt werden kann. Auf diese Weise kdnnen Synergien op-

timal genutzt und die Gesamtkosten reduziert werden.

Mit dem Ausbau der weiteren Etappen kann in den Jahren 2009 / 2010, nach
dem Bau des neuen Busbahnhofs mit Tiefgarage vor dem Postgebdude, begon-
nen werden. Erste Prioritdat hat hierbei die Teiletappe von der Strasse Im Bret-
scha bis zur Bahnhofstrasse, welche Ende 2009, also zeitgleich mit dem Bushof
fertig gestellt und in Betrieb genommen werden soll. Mit der Fertigstellung des
gesamten Grosskreisel im Schaaner Zentrum ist voraussichtlich im Jahr 2011 zu
rechnen. Die entsprechenden Termine sind jedoch vom Projektfortschritt des
Bushofs und den parallel in Realisierung befindlichen privaten Bauvorhaben ab-

hangig und werden laufend untereinander koordiniert.

Ebenfalls in den Jahren 2010 bis 2013 soll, ein erfolgreicher Abschluss der Land-
erwerbsverhandlungen der Gemeinde Schaan vorausgesetzt, eine erste Etappe
der im Schaaner Verkehrsrichtplan vorgesehenen Parallelstrasse von der Bahn-

hofstrasse bis zur Steckergasse (Bereich LKW / LLB) realisiert werden. Der Bau
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der neuen Parallelstrasse ist vereinbarungsgemass Sache der Gemeinde Schaan.
Der Rickbau der bestehenden Landstrasse von der Steckergasse bis zum Gross-
kreisel am Lindenplatz wird vom Land Liechtenstein finanziert. Derzeit laufen die
entsprechenden Abkldarungen und Vorstudien, damit die Realisierung im Gleich-
schritt moglich ist. Im Einklang mit dem Mobilitatskonzept ist die Einrichtung
einer Busspur im Zentrumsbereich in enger Zusammenarbeit mir der Gemeinde

Schaan nochmals zu priifen.

5.1.4 Industriezubringer Schaan

Mit der Detailplanung und dem Bau des Industriezubringers Schaan, der vorge-
sehenen neuen Verbindungsstrasse von der Feldkircherstrasse zur Bendererst-
rasse zur besseren Erschliessung der Arbeitsplatze in der Schaaner Industrie soll
nach dem nun vorliegenden abschliessenden Entscheid des VGH nun begonnen
werden. Durch den Bau dieser Verbindung kdnnen sowohl der Schwerverkehr
wie auch der Arbeitspendlerverkehr aus Richtung Nendeln direkt ins Industriege-
biet Schaan gefiihrt werden. Die Arbeitsplatzzentren sind dann direkt an das (-
bergeordnete Strassennetz angeschlossen. Gleichzeitig werden die Schaaner
Wohnquartiere Besch, Zagalzel und Specki vom Durchgangsverkehr sowie die

Lindenkreuzung bzw. der kiinftige Grosskreisel entlastet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren berichtet, wurde in den Jahren 2005 und
2006 fir dieses Projekt die notige Umweltvertraglichkeitspriifung durchgefiihrt.
Nach der Einreichung des Berichts wurde auf Wunsch einiger involvierter Ver-
bdande und Amtsstellen ein Ergdanzungsbericht erarbeitet. Dieser Erganzungsbe-
richt wurde im Herbst 2006 bei der Regierung eingereicht. Die Regierung hat
anschliessend im Marz 2007 die Umweltvertraglichkeit des eingereichten Pro-
jekts unter Auflagen festgestellt und die entsprechende Entscheidung publiziert.
Gegen diese Entscheidung wurde von der LGU und dem VCL fristgerecht Be-

schwerde eingereicht. Im Februar 2008 ist der Verwaltungsgerichtshof auf die
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Beschwerde von LGU und VCL eingetreten und hat den Rechtsakt aus formalen
Grinden der Regierung zur neuerlichen Entscheidung zurlickgewiesen. Diese hat
in der Folge Juli 2008 auf der Basis einer den Anforderungen des Umweltvertrag-
lichkeitsgesetzes entsprechenden zusammenfassenden Darstellung neuerlich die
Umweltvertraglichkeit des eingereichten Projektes festgestellt, wogegen die
Umweltverbdande erneut Beschwerde beim VGH eingereicht haben. Nun hat der
VGH im September 2008 die Beschwerden von LGU und VCL abgewiesen und die

Entscheidung der Regierung bestatigt.

Da die Beschwerde an den StGH weiter gezogen wurde, ist es zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Berichts nicht moglich, liber weitere Termine im Zusammen-
hang mit diesem fiir die Verkehrsabwicklung in Schaan zentralen Projekt zu be-
richten. Die Regierung wird je nach Ausgang des Rechtsverfahrens die weiteren
Planungen und die Vorbereitung eines entsprechenden Finanzbeschlusses zu

Handen des Hohen Landtags in die Wege leiten.

5.1.5 Erschliessung Industrie Schaan Nord, Bereich Hilti AG

Im Zusammenhang mit der von der Hilti AG Schaan geplanten Erstellung eines
neuen Innovationszentrums und der Werkserweiterung inklusive dem Bau eines
Parkhauses wurde der gesamte Bereich entlang der Landstrasse Nendeln —
Schaan, von der Deponiezufahrt Stalla bis zum Ortseingang Schaan einer detail-
lierten verkehrstechnischen Betrachtung unterzogen. Der geplante Ausbau der
Hilti AG und die Uberlegungen der Gemeinde Schaan in Richtung einer Erweite-
rung der Industriezone in diesem Bereich bedingen einen Aus- und Umbau der
vorhandenen Strasseninfrastruktur. Unter der Federfliihrung des Tiefbauamtes
wurde zusammen mit der Gemeinde Schaan und der Firma Hilti AG eine ganz-
heitliche Verkehrslosung entwickelt, welche die Belange samtlicher Verkehrstra-
ger, des Langsamverkehrs, des strassen- und schienengebundenen o6ffentlichen

Verkehrs und des motorisierten Individualverkehrs gleichermassen abdeckt.
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Zudem wurde die Verdeutlichung der Ortseinfahrt Schaan untersucht sowie die
Verlegung der Deponiezufahrt mitberiicksichtigt. Dieses Verkehrskonzept soll
parallel zu den Hochbauten der Hilti AG in den kommenden Jahren schrittweise

umgesetzt werden.

5.1.6 Sanierung der Essanestrasse in Eschen

Der Umbau der Eintrachtkreuzung in einen Kreisel wurde im Jahr 2005 fertig ge-
stellt. Die Erfahrungen mit dem neuen Verkehrsregime sind auch Uber die Jahre
durchwegs positiv, insbesondere wird die Sicherheit fir die Fussganger immer
wieder lobend erwahnt. In der Folge wurde nun in den Jahren 2007 und 2008 die
Essanestrasse auf dem Abschnitt vom Eintrachtkreisel zum Prestakreisel saniert,
welche infolge Spurrinnenbildung und Instabilitdten des Untergrundes den An-
forderungen nicht mehr zu genligen vermochte. Gleichzeitig bot sich die Mog-
lichkeit, die Essanestrasse bis und mit dem Prestakreisel entsprechend den er-
hohten Anforderungen auszubauen. Diese Massnahmen beinhalteten eine Un-
terbauverstarkung und einen tragfahigeren Fahrbahnbelag. Gleichzeitig wurde
der Ausbau des beidseitigen Fuss-/ Radwegs weitergefiihrt und damit fir den
Langsamverkehr auf einem weiteren Abschnitt der Essanestrasse Verbesserun-

gen erzielt.

In den kommenden Jahren stehen an der Essanestrasse weitere Umbaumass-
nahmen und Strassenverbesserungen an, wobei die Prioritaten in Abstimmung

mit der Gemeinde Eschen festgelegt werden.

5.1.7 Landstrasse Balzers Nord

Der im Jahr 2008 begonnene Umbau der Landstrasse Balzers Nord soll in den
kommenden Jahren sukzessive bis zur Kreuzung Romerhof fortgesetzt werden.

Entlang der Landstrasse werden neu beidseitig Fuss-/Radwege realisiert, was den
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Komfort und die Sicherheit fir Velofahrer wesentlich erhdht. Gleichzeitig wird
auch das Dorfbild an diesem Ort durch besondere Sorgfalt in Bezug auf die Ges-

taltung des Strassenraums und bei der Bepflanzung aufgewertet.

5.1.8 Landstrasse Ruggell Siid und Erschliessung SZU Il

Nach der Realisierung der Torinsel an der Schellenbergerstrasse soll in den kom-
menden Jahren der letzte verbleibende Landstrassenabschnitt in Ruggell saniert
und nach den neusten Anforderungen umgebaut werden. Unter Bericksichti-
gung der Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Uberlegungen zur Erschlies-
sung des neuen Schulzentrums Unterland Il soll der gesamte Abschnitt vom ge-
planten neuen Kreisel im Bereich SZU Il bis zum Gemeindezentrum schrittweise
umgebaut werden. Derzeit wird hinsichtlich Gestaltung in enger Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Ruggell eine Vorstudie des gesamten Abschnitts erarbeitet.
Dabei gilt es nicht nur die Belange des Strassenbaus sondern auch die Erforder-
nisse im Bereich der gemeindeeigenen Werkleitungsinfrastruktur in die Uberle-
gungen mit einzubeziehen. Mit einer Umsetzung der Massnahmen ist schrittwei-

se, in den kommenden Jahren zu rechnen.

5.1.9 Sanierung Engelkreuzung und Bahnibergang Nendeln

Die Fahrbahn an der Engelkreuzung, inmitten des Ortszentrums von Nendeln, ist
schon seit langerer Zeit in einem teilweise schlechten Zustand. Zwar wurde die
Oberflache schon mehrfach saniert, die Verkehrslasten an diesem Nadelohr fih-
ren aber in Verbindung mit dem schlechten Untergrund immer wieder zu einer

raschen Schadensausbreitung.
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Die Engelkreuzung bildet zudem ein Verkehrshindernis fir den Schwerverkehr in
Richtung der Industriegebiete Nendeln, Eschen und Bendern. Zudem befindet
sich direkt im Nahbereich dieser Kreuzung der Bahniibergang an der Rheinstras-

se, welcher den Verkehrsablauf zusatzlich behindert.

Bereits in den Siebziger- und Achtzigerjahren wurden immer wieder Anstrengun-
gen zu einer Verbesserung dieser Situation unternommen. Im Bereich der beste-
henden Kreuzung ist es aber aufgrund der eng anliegenden Bebauung und den
sehr beengten Platzverhaltnissen nicht moglich, die Situation nachhaltig zu
verbessern. Der Bau einer Eisenbahn Unter- oder Uberfiihrung ist immer wieder

am Widerstand der Bevélkerung gescheitert.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (S-
Bahn FL.A.CH) wird sich die Situation am bestehenden Bahniibergang nochmals
verscharfen. Es ist zwingend nétig, den niveaugleichen Bahniibergang durch eine
niveaufreie Eisenbahnkreuzung zu ersetzen. Im Rahmen der Bearbeitung des
Mobilitatskonzept und den Abklarungen hinsichtlich der S-Bahn FL.A.CH werden
derzeit in einem Beteiligungsprozess unter Einbezug der Gemeinde E-
schen/Nendeln und Mauren/Schaanwald mogliche Alternativen erortert. Ziel ist
es, die notwendigen baulichen Massnahmen im Rahmen der geplanten Eisen-

bahn - Infrastrukturausbauten zu realisieren.
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5.1.10 Diverse Projekte in verschiedenen Gemeinden

Neben den oben dargelegten Grossprojekten stehen in den kommenden Jahren
selbstverstandlich auch immer wieder diverse Strassenraumverbesserungen und
Trottoirerganzungen in verschiedenen Gemeinden an. Zu erwahnen sind hierbei
besonders nachstehende Projekte, wobei kein Anspruch auf Vollstdandigkeit be-

steht:

- Ausbau und Ergdanzung des Trottoirs an den Strassen Bongerten, Miissnen
und Heragass in Eschen. Hierbei handelt es sich um Massnahmen zur Siche-

rung bestehender Schulwege.

- Optimierung des Verkehrsablaufs im Bereich des Autobahnzubringers
Haag- Bendern. Des Weiteren ist der Erschliessung der standig wachsenden
Zahl von Arbeitspldatzen im Bereich Bendern vermehrt Augenmerk zu
schenken um den Verkehrsfluss sowie die Fahrplanstabilitat des Linienbus-

ses in Spitzenzeiten aufrecht erhalten zu kénnen.

- Neubau der Landstrasse im Zentrum von Schaanwald nach der Realisierung

des Projekts Zuschg durch die Gemeinde Mauren / Schaanwald.

- Strassenumbau und Bau einer Torinsel bei der Ortseinfahrt im Bereich
Rietstrasse / Ziel Mauren im Zusammenhang mit der Erstellung einer neuen

Haltestelle und Wendemaglichkeit fiur die Linienbusse.

- Strassenumbau im Bereich der Landstrasse Bendern — Ruggell im Zusam-
menhang mit der Realisierung der geplanten Freizeitanlage in

Gamprin/Bendern.

- Trottoirerganzung an der Schlossstrasse und der Rotenbodenstrasse in

Triesenberg.
- Strassenumbau und Sanierung der Ortsdurchfahrt Steg innerorts.

- Verbesserung des Radwegnetzes in diversen Bereichen.
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5.2 Schwerpunkte der Abteilung Strassenunterhalt

Von Seiten der Abteilung Strassenunterhalt sind nachfolgende Schwerpunkte

vorgesehen:

5.2.1 Sanierung der Meierhofstrasse Vaduz — Triesen

Die Meierhofstrasse befindet sich schon seit langerer Zeit im gesamten Bereich
von der Meierhofkreuzung in Vaduz bis zum ehemaligen Areal Motel in einem
teilweise schlechten Zustand. Die Strasse weist erhebliche Spurrinnen auf, der
Belag ist vielerorts durch die auftretenden Bremskrafte aufgeschoben und ge-
schuppt. Gleichzeitig besteht von der Gemeinde und den Werken erheblicher
Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Diese Sanierung soll jahrlich fortgefiihrt
werden. Als kurzfristige Massnahme wurde zudem der untere Teil der Meier-
hofstrasse im Jahr 2006 mit einem provisorischen Deckbelag versehen, um den
Erhalt der Befahrbarkeit dieses Strassenabschnitts bis zur definitiven Sanierung,

zu verlangern.

5.2.2 Sanierung Entwasserung und Strassen im Bereich Gademi

Auch im Bereich Gademi, Triesenberg wurde im Jahr 2005 mit einer Gber mehre-
re Jahre dauernden Sanierung des gesamten Bereichs begonnen. Vorerst soll in
den kommenden Jahren die gesamte Strassenentwdsserung vom Werkhof Trie-
senberg nach Gademi, von Gademi bis Rizlina, von Gademi bis Masescha und
vom Tobelbach nach Gademi erneuert werden. Die geregelte Kanalisierung der
Strassenwadsser ist notwendig, weil die bestehende Strasse durch ein Grundwas-
serschutzgebiet mit Trinkwasserfassungen fihrt. Nach der Fertigstellung der
Entwasserung werden die Bereiche, die durch Gelanderutschungen arg in Mitlei-

denschaft gezogen sind, mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen.
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5.2.3 Sanierung der Strasse Steg — Malbun

Die Landstrasse Steg - Malbun soll vom Tunnelportal Steg bis zur Schneeflucht
Malbun einer kompletten Sanierung der Beldge und Stltzbauwerke unterzogen
werden. Auf dieser Strecke sind durch Frost- und Tausalzeinwirkung grosse Teile
der Wassersteinpflasterung zerstort. Die Belagsoberflache weist Frosthebungen
und grossflachige Abplatzungen auf. Im Zuge dieser mehrjahrigen Sanierung
werden die Rand- und Wassersteinpflasterungen sowie die Fahrbahnbeldge er-
setzt. Zudem missen die Stitzbauwerke und Kunstbauten auf weiten Strecken

saniert werden.

5.2.4 Sanierung der Landstrasse Vaduz — Schaan

Die Landstrasse Vaduz — Schaan wurde in den achtziger und neunziger Jahren
komplett erneuert. Mittlerweile haben sich auf weiten Teilen von der Herrengas-
se in Vaduz bis zur Mihleholzriife aufgrund der stetig steigenden Verkehrsbelas-
tung massive Spurrinnen gebildet. Die Fahrbahnoberflache hat teilweise ihre
Lebensdauer erreicht. Nach Abschluss einiger grosserer Bauvorhaben entlang
dieses Strassenabschnitts soll in den kommenden Jahren der Fahrbahnbelag in

diesem Bereich erneuert werden.
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6. BAUPROGRAMM 2009 (INVESTITIONSPROJEKTE)

6.1 Finanzieller Rahmen des Infrastrukturbauprogramms 2009

Das Infrastruktur-Bauprogramm beinhaltet im Berichtsjahr die Fortsetzung des
Umbaus des nordlichen Dorfeingangs in Balzers bis in den Bereich Roxy. Im Be-
reich Triesen Stid (Argweg) wird beim Dorfeingang eine Torinsel eingebaut um
die Einfahrt in das Siedlungsgebiet zu verdeutlichen und die Geschwindigkeiten
merklich zu reduzieren. In Vaduz werden die Umbauarbeiten an der Austrasse
von der Meierhofkreuzung bis zum Aukreisel inklusive der Verlangerung des Bus-
spur fortgesetzt. Zudem erfolgt an der Zollstrasse in Vaduz der Bau einer zusatzli-
chen Spur und eines Bypasses im Bereich des Rheinstrassenkreisels zur besseren
Ableitung des Verkehrs in den Spitzenstunden. Im Zusammenhang mit der Reali-
sierung des Bushofs wird in Schaan der zweite Teil des Grosskreisel realisiert.
Ebenso wird eine weitere wichtige Fuss-/Radwegverbindung von der Bahn-

hofstrasse zum Bahnhof entlang der Geleise erstellt.
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Zwei weitere wesentliche Netzverbesserungen flir den Langsamverkehr stellen
die geplante Verlangerung des Radwegs vom Westkreisel in Balzers zum Sport-
platz und der Ausbau der grenziiberschreitenden Verbindungsachse Ruggell —

Nofels dar.

Gegenlber dem Vorjahr wird der Budgetrahmen fiir die Investitionen im Jahr
2009 auf CHF 7.50 Mio. leicht verringert. Trotzdem kann das Land Liechtenstein
seinen Aufgaben fiir die Verbesserung der Infrastruktur und den Bestrebungen
zur Erhohung der Verkehrssicherheit, aber auch fir die langfristige Werterhal-
tung der Strasseninfrastruktur in geeigneter Weise nachkommen. Auch im Jahr
2009 werden Projekte mit hoher Prioritat fiir die Verkehrssicherheit und die Auf-

rechterhaltung des Verkehrsablaufs umgesetzt.

6.2 Kosteniibersicht

6.2.1 Laufende Projekte

Erlduterung Aufwendungen
- Landstrasse Balzers Nord, Tor- | Deckbelagsarbeiten CHF 50’000
insel Dorfeingang
- Landstrasse Vaduz — Triesen, | Deckbelagsarbeiten CHF 200'000

Heuweg

- Essanestrasse Eschen, Ein- | Fertigstellungsarbeiten CHF 150'000

trachtkreisel bis Presta, 2. Teil
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Neue Projekte (Ubersichtsplane1/2/3/4/5/6/7/38)

Erlduterung

Aufwendungen

- Landstrasse Balzers Nord, Tor-

insel bis Roxy

Umbau der Landstrasse

CHF 1’050'000

- Landstrasse Balzers — Triesen,

Torinsel Dorfeingang Triesen

Umbau der Landstrasse

und Einbau Torinsel

CHF 650'000

- Zollstrasse Vaduz, Spurerwei-

terung und Bypass

Erganzung der Strasse

und Bypass

CHF 1’100°000

- Austrasse Vaduz, Meierhof-

kreuzung bis Aukreisel

Strassenumbau und Er-

stellung Busspur

CHF 1’400°000

- Grosskreisel Schaan, Bretscha | Strasseneubau CHF 700'000
bis Bahnhofstrasse

- Fuss-/Radweg Bahnhofstrasse | Neubau Fuss-/Radweg CHF 100'000
bis Bahnhof

- Fuss-/Radweg Westkreisel bis | Neubau Fuss-/Radweg CHF  200'000
Sportplatz Balzers

- Radweg Ruggell — Nofels Neubau Radweg CHF  700'000
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6.2.2 Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung

Erlduterung Aufwendungen
- Lichtsignalanlagen LSA Austrasse und Bus- CHF 250’000

hof Schaan
- Verkehrszahler CHF 25’000
- Road Management System CHF 25’000
6.2.3 Allgemeines

Erlduterung Aufwendungen
- Bodenauslésungen CHF 400°000
- Allgemeines und Unvorherge- CHF 500’000
sehenes
TOTAL CHF 7’500°000

6.3 Beschreibung der Investitionsprojekte im Jahr 2009

6.3.1 Laufende Projekte

Im Jahr 2008 konnten die Arbeiten fir den ersten Teil des Umbaus der Landstras-

se Balzers Nord und der Einbau der Torinsel beim Ortseingang weitestgehend

fertig gestellt werden. Im vorliegenden Berichtsjahr werden die verbleibenden

Deckbelagsarbeiten ausgefiihrt.

Aufwendungen 2009

CHF 50’000
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Der Umbau der Landstrasse Vaduz - Triesen, Heuweg konnte bereits im Jahr 2005

bis auf wenige Restarbeiten fertig gestellt werden. In den Jahren 2006 bis 2008
wurden in diesem Bereich zahlreiche private Bauvorhaben realisiert. Aus diesem
Grund wurde bislang darauf verzichtet den Deckbelag einzubauen. Nach Ab-
schluss der privaten Bautatigkeit kann dieser nun im Jahr 2009 vorgenommen

werden.

Aufwendungen 2009 CHF 200’000

Mit den fir die Jahre 2008 / 2009 vorgesehenen Arbeiten fir den 2. Teil des Um-

baus und der Sanierung der Essanestrasse in Eschen, Eintrachtkreisel bis Presta,

konnte Dank eines Nachtragskredits bereits im August 2007 begonnen werden.
Diesem Entscheid ist es zu verdanken, dass die Bauzeit auf diesem hochbelaste-
ten Landstrassenabschnitt etwa um ein halbes Jahr verkirzt und bereits Ende
2008, bis auf den Deckbelag abgeschlossen werden kann. Im Berichtsjahr ist nun

noch der Einbau des Deckbelags vorgesehen.

Aufwendungen 2009 CHF 150’000

6.3.2 Neue Projekte

Landstrasse Balzers Nord, Torinsel bis Roxy (Beilage 1)

Technische Daten: L=250.00m, B=7.00m + 2x2.75m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Eugen Frick AG, Balzers
Baubeginn: Marz 2009

Fertigstellung November 2009
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Die gesamte Landstrasse im Bereich der Ortseinfahrt Balzers bis zur Kreuzung
Romerhof befindet sich schon seit langerer Zeit in einem schlechten Zustand. Die
Lebensdauer des Fahrbahnbelags ist abgelaufen und die Strassenentwasserung
funktioniert teilweise nicht mehr richtig. Zudem sind die Werkleitungen der Ge-
meinde Balzers und der Ubrigen Werke in diesem Bereich teilweise arg sanie-
rungs- oder ersatzbedirftig. Die Regierung ist mit der Gemeinde (berein ge-

kommen, den gesamten Strassenabschnitt umzubauen respektive zu sanieren.

Nachdem in einem ersten Schritt im Jahr 2008 die nérdliche Ortseinfahrt unter-
halb der Zufahrt zum Balzner Industriegebiet Neugriit umgebaut und sicherheits-
technisch verbessert wurde, wird der Umbau des Strassenquerschnitts im Be-
richtsjahr bis in den Bereich Roxymarkt fortgesetzt. Entlang der Landstrasse wer-
den beidseitig Fuss-/Radwege realisiert, was den Komfort und die Sicherheit fur
Velofahrer wesentlich erhdht. Gleichzeitig wird auch das Dorfbild an diesem Ort
durch besondere Sorgfalt in Bezug auf die Strassenraumgestaltung und die Be-
pflanzung aufgewertet werden. Die Einmindung der Alten Landstrasse wird
durch den Einbau einer Trottoirliberfahrt wesentlich klarer und sicherer gestal-

tet.

Gleichzeitig mit dem Umbau dieses Landstrassenabschnitts werden auch die

Bushaltestellen im Bereich Roxy erneuert und behindertengerecht umgestaltet.

Aufwendungen 2009 CHF 1'050°000
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Landstrasse Balzers — Triesen, Torinsel Dorfeingang Triesen (Beilage 2)

Technische Daten: L=150.00m,B=7.00m+2.75m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Hoch & Gassner AG, Triesen
Baubeginn: Marz 2009
Fertigstellung Juli 2009

Mit der Realisierung der Torinsel an der Landstrasse bei der Ortseinfahrt von
Triesen aus Richtung Balzers kommend, kann einem lang gehegten Wunsch der
Gemeinde Triesen und der Anwohnerinnen und Anwohner entsprochen werden.
Zahlreiche von der Landespolizei und dem Tiefbauamt selbst durchgefiihrte Ge-
schwindigkeitsmessungen an diesem Ort belegen, dass der Ubergang vom Aus-
serorts in den Innerortsbereich, aber auch in die entgegengesetzte Richtung, von
den Verkehrsteilnehmern zuwenig wahrgenommen und nicht geniigend beach-
tet wird. Der Bau dieser Torinsel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Tempore-
duktion und somit auch zur Verkehrssicherheit im Innerortsbereich der Gemein-
de Triesen. Damit wird die Ortseinfahrt Triesen von Balzers her kommend op-

tisch sichtbarer gemacht und die Geschwindigkeiten merklich gesenkt werden.

Im Zuge der Umbauarbeiten wird auch die Fussgangerquerung der Landstrasse
mit einer neuen Mittelinsel gesichert, die Haltestellen des 6ffentlichen Linien-
busverkehrs erneuert und gemdss den Anforderungen von Menschen mit Behin-

derungen umgebaut.

Aufwendungen 2009 CHF 650’000
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Zollstrasse Vaduz, Spurerweiterung und Bypass (Beilage 3)

Technische Daten: L=350.00m, B=3x3.25m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Hoch & Gassner AG, Triesen
Baubeginn: Marz 2009
Fertigstellung: Oktober 2009

Wie erwahnt hat das Land Liechtenstein bereits in den vergangenen Jahren er-
hebliche Anstrengungen unternommen, um die Staubildung bei der Autobahn-
ausfahrt Sevelen — Vaduz, respektive auf der Rheinbriicke Vaduz zu verringern.
Trotz diesen enormen Aufwendungen kommt es gerade in der Morgenspitze

immer wieder zu Riickstauungen bis auf die Autobahn.

Auf der Basis der von der Regierung im Jahr 2007 zur Kenntnis genommenen
Konzeptstudie wird nun als erster Umsetzungsschritt im Berichtsjahr, von der
Rheinbriicke Sevelen — Vaduz eine zusatzliche Spur entlang der Zollstrasse und
ein Bypass vorbei am Rheinstrassenkreisel bis zur Einmiindung Wuhrstrasse er-
stellt. Ziel dieser Massnahme ist es, dass der Verkehr aus der Schweiz in Richtung
Vaduz 2-spurig, aus Richtung Buchs und Triibbach jeweils getrennt, bis Gber den
Rheinstrassenkreisel abfliessen kann. Dies flihrt primar in der Morgenspitze zu
einer Verbesserung des Verkehrsflusses, bringt aber auch fiir den Abfluss in der

Abendspitze aus Richtung Zollstrasse eine Verbesserung.

Das bestehende Problem kann mit all diesen Massnahmen zwar entscharft nicht
aber gelost werden. Zu einer echten Losung sind weitaus umfassendere Netzan-
passungen auf Liechtensteiner Seite in Kombination mit verkehrsregulatorischen
Massnahmen auf Schweizer Seite notwendig. Diese missen unter den Vorgaben
aus dem Mobilitatskonzept in den kommenden Jahren eingehend geprift und

umgesetzt werden.

Aufwendungen 2009 CHF 1'100°000
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Austrasse Vaduz, Meierhofkreuzung bis Aukreisel (Beilage 4)

Technische Daten: L= 300.00m,B=3x3.25m+2x1.50 m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Seger & Gassner AG, Vaduz
Baubeginn: Marz 2009
Fertigstellung Dezember 2009

Der Aus-, respektive Umbau des vorliegenden letzten Landstrassenabschnitts von
der Gemeindegrenze Vaduz — Triesen bis zum Aukreisel Vaduz orientiert sich an
den Ergebnissen aus der Konzeptstudie Uber die Verkehrsorganisation der
Landstrasse Vaduz-Triesen aus dem Jahr 2003. Auf dieser Basis wurde im Jahr
2005 bereits der Bereich Heuweg und im Jahr 2007 der Abschnitt von der Alten

Landstrasse bis zur Schwefelstrasse realisiert.

Im Berichtsjahr wird der Umbau nun bis zum Aukreisel fertig gestellt. Der Umbau
sieht analog den bisherigen Abschnitten eine durchgehende Busspur in Richtung
Vaduz vor. Auf der Ostseite werden die Velofahrer auf der Busspur, in Richtung
Triesen aus Platzgriinden bis zur Einmindung Schwefelstrasse auf der Fahrbahn
gefiihrt. Im Bereich der Bushaltestelle Au, Fahrtrichtung Vaduz, welche umge-
baut und behindertengerecht ausgestattet wird, muss zur Bevorzugung des 6f-
fentlichen Verkehrs, respektive um den Linienbus wieder in den Verkehrsablauf
einfihren zu kdnnen, eine Pfortnerlichtsignalanlage erstellt werden. Die Fuss-

gangerquerungen werden mittels Mittelinseln gesichert.

Mit dem Abschluss dieser Etappe ist der in der Konzeptstudie vorgesehene mit-
telfristige Ausbau dieses Landstrassenabschnitts fertig gestellt. Auf der Grundla-
ge der bestehenden Verkehrsanlage ist somit das Maximum an Leistungsfahig-
keit erreicht. Beim Eintreten der nach den Modellrechnungen zu erwarteten Ver-

kehrszunahme wird auch diese grossziigige Verkehrsanlage in den kommenden
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Jahren an ihre Kapazitatsgrenzen stossen. Um proaktiv agieren zu kdnnen ist es
deshalb notwendig, dass auf der Basis des Mobilitatskonzepts rasch mogliche

Alternativen oder allféllige Netzerganzungen untersucht werden.

Aufwendungen 2009 CHF 1°400°000

Grosskreisel Schaan, Bretscha bis Bahnhofstrasse (Beilage 5)

Technische Daten: L=200.00m,B=2x3.25m+2x3.00m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Hanno Konrad Anstalt, Schaan
Baubeginn: August 2009
Fertigstellung Dezember 2009

Nach der im Jahr 2007 erfolgten provisorischen Fertigstellung des ersten Teilab-
schnitts, der Verbindungsspange von der Feldkircherstrasse zur Strasse im Bret-
scha und dessen provisorischer Nutzung als Bushof, kann im Jahr 2009 parallel
mit der Erstellung des Bushofs mit Tiefgarage der zweite Teilabschnitt des Schaa-

ner Grosskreisels realisiert werden.

Der Abschnitt von der Strasse im Bretscha bis zur Bahnhofstrasse muss parallel
und in enger Abstimmung mit der Realisierung des Bushofs mit Tiefgarage umge-
setzt werden, da ein Grossteil dieser Strasse auf der Tiefgaragendecke zu liegen
kommt. Die Fertigstellung der vorliegenden Etappe ist mit der Inbetriebnahme
des neuen Bushofs Ende 2009 geplant. Gleichzeitig wird bei der Ausfahrt aus
dem neuen Bushof eine Lichtsignalanlage installiert. Diese dient primar der Be-
vorzugung der Linienbusse, wird aber auch zur Optimierung der Ausfahrt aus der

neuen Tiefgarage eingesetzt.
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Anschliessend kann im Jahr 2010 der provisorische Bushof riickgebaut und auch
der Teilabschnitt von der Feldkircherstrasse zur Strasse im Bretscha fertig gestellt
werden. Ab diesem Zeitpunkt kann der Grosskreisel in Schaan seinen Betrieb

aufnehmen.

Aufwendungen 2009 CHF 700’000

Fuss-/Radweg Bahnhofstrasse - Bahnhof (Beilage 6)

Technische Daten: L=100.00m,B=3.00m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Wenaweser & Partner AG, Schaan
Baubeginn: August 2009
Fertigstellung Dezember 2009

Bereist im Zusammenhang mit dem Bau des neuen LAK Gebaudes in Schaan, in
verstarkten Masse noch mit der Inbetriebnahme des neuen Bushofs, wurde das
Bedirfnis nach einer kurzen und sicheren Fuss-/Radwegverbindung von der
Bahnhofstrasse zum Bahnhof von diversen Seiten eingebracht. Im Berichtsjahr
wird nun, in Abstimmung mit der Er6ffnung des neuen Bushofs in Schaan, diese
neue Wegverbindung entlang der Bahngeleise realisiert. Der Ausbau sieht den
Einbau eines Belags und der Strassenbeleuchtung vor. Die entsprechenden Ge-

nehmigungen von Seiten der OBB liegen vor.

Aufwendungen 2009 CHF 100’000
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Fuss-/Radweg Westkreisel bis Sportplatz Balzers (Beilage 7)

Technische Daten: L=250.00m, B=2x2.75m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Wenaweser & Partner AG, Schaan
Baubeginn: Marz 2009
Fertigstellung Juni 2009

Im Jahr 2007 wurde die Westkreuzung in Balzers, aufgrund der an dieser Stelle
immer wieder aufgetretenen Unfalle, verursacht durch die dynamische Ausges-
taltung der alten Kreuzung, in einen Kreisel umgestaltet. Der Kreisel fiihrte zu
einer wesentlich Ubersichtlicheren und weniger unfalltrachtigen Kreuzung mit
einem flr alle Verkehrsteilnehmer klareren Regime. Zudem konnte mit dem Bau
eines Kreisels die Ortseinfahrt "West’ von Balzers ansprechender gestaltet wer-
den. Die Erfahrungen und Rickmeldungen der Bewohnerinnen und Bewohner
von Balzers wie auch der Verkehrsteilnehmer nach der Fertigstellung sind

durchwegs positiv.

Im gesamten Bereich wurden zusammen mit dem Kreiselbau allseitig Fuss-
/Radwege erstellt um auch die Situation fiir den Langsamverkehr zu verbessern.
In Richtung Sportplatz Balzers sind derzeit aufgrund der beengten Platzverhalt-
nisse leider weder Fuss-/Radwege noch markierte Radstreifen vorhanden. Dank
der erfolgreichen Landerwerbsverhandlungen im Jahr 2008 ist es nun moglich
diese wichtige Radwegverbindung zu realisieren. Es ist vorgesehen westseitig auf
der gesamten Strecke vom Westkreisel bis zur Einmiindung Sportplatz einen
kombinierten Fuss-/Radwege zu erstellen. Im Bereich der Einmindung zum
Sportplatz wird zur Erhéhung der Sicherheit fir querende Fussganger eine Mit-

telinsel realisiert. Diese Mittelinsel verengt den Strassenquerschnitt und wird
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auch zu einer merklichen Verringerung der Geschwindigkeiten des Verkehrs und

somit zu einer Erhéhung der Verkehrssicherheit insgesamt fiihren.

Aufwendungen 2009 CHF 200’000

Radweqg Ruggell — Nofels (Beilage 8)

Technische Daten: L =2’500.00 m, B=3.00 m
Projekt und Bauleitung: Ingenieurbiiro Franz Marxer Anstalt, Mauren
Baubeginn: Marz 2008
Fertigstellung Juli 2008

Mit dem Bau dieser neuen, grenziberschreitenden Radwegverbindung von der
Industriezone Ruggell bis zur Zollamt Nofels kann eine weitere wichtige Liicke im
liechtensteinischen wie auch im grenziiberschreitenden Radwegnetz geschlossen
werden. Nach eingehenden Abklarungen mit den betroffenen Gemeinden Rug-
gell und Schellenberg sowie den zustdandigen Amtsstellen des Landes kann die
Realisierung im Jahr 2009 erfolgen. Der Radweg, beginnend im Bereich der In-
dustriezone Ruggell verldauft auf bestehenden Feldwegen bis zur Noflerstrasse
und im letzten Teilstlick parallel zu dieser, durch eine Rabatte getrennt. Diese
neue Radwegverbindung ist vor allem fiir Arbeitspendler sehr attraktiv, dient
aber auch dem Freizeitverkehr. Ziel ist es, die geplante Radwegverbindung bis

zum Beginn der Radsaison, Mitte 2009 zu er6ffnen.

Aufwendungen 2009 CHF 700’000
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6.3.3 Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung

Lichtsignalanlagen

Im Rahmen des Umbaus der Austrasse in Vaduz und der Erstellung der zweiten
Etappe des Grosskreisels in Schaan werden jeweils Lichtsignalanlagen erstellt,

welche primar der Bevorzugung des 6ffentlichen Verkehrs dienen.

An der Austrasse wird im Bereich der Bushaltestelle Au, beim Ende der Busspur
aus Richtung Triesen eine Pfortnerlichtsignalanlage erstellt, welche es den Li-
nienbussen der Liechtenstein Bus Anstalt ermdglicht sich bevorzugt wieder in
den Verkehrsablauf einzuordnen. Diese Anlage wird die Fahrspur aus Triesen bei
einer Busanmeldung solange auf Rot stellen bis dieser sich auf die Normalspur
eingespurt hat und anschliessend die Fahrzeugspur wieder freigeben. Dies er-
laubt den Bussen vor allen in den Spitzenstunden ein effizientes und sicheres

Einfadeln in den Verkehrsablauf.

Im Bereich der Ausfahrt aus dem neuen Bushof Schaan in den Grosskreisel wird
ebenfalls eine neue Lichtsignalanlage erstellt. Diese Anlage priorisiert Linienbus-
se welche den Bushof verlassen und erlaubt diesen ohne Behinderung sicher in
den Grosskreisel einzufahren. Gleichzeitig wird diese Anlage genutzt, um die Aus-

fahrt aus der neuen Tiefgarage im Zentrum zu regeln und sicher zu gestalten.

Beide Anlagen werden wiederum mit der neusten Steuerungslogik, mit Detektor-
schlaufen und die Signalgeber mit LED Technologie der aktuellsten Generation

ausgerustet.

Aufwendungen 2009 CHF 250’000
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Verkehrszéhler

Nach der Fertigstellung und dem erfolgreichen Betrieb des neuen Verkehrszah-
lernetzes werden Uber diese Budgetposition die jahrlichen Betriebs- und Unter-
haltskosten des Systems fiir Softwarewartung, den Unterhalt der Zdhlgerate und
die Datenibermittlungsgebihren abgerechnet. Zudem ist im Berichtsjahr die
Anschaffung eines weiteren Zahlgerates vorgesehen um die Datenerfassung noch

effizienter und schneller durchfihren zu kénnen.

Aufwendungen 2009 CHF 25’000

Road Management System

In den vergangen Jahren wurde das neue RMS System angeschafft und intensiv
bearbeitet. Im Jahr 2008 wurde schwerpunktmadssig der Themenbereich Signali-
sation aufgearbeitet. Damit die Moglichkeiten dieses Systems sowohl fiir den
Strassenbau wie auch fiir den Bereich des betrieblichen Unterhalts speziell im
Rahmen der Projektpriorisierung und Budgetierung noch optimaler genutzt wer-
den koénnen, wird derzeit zusammen mit dem Land Vorarlberg und dem Kanton
St. Gallen an einem neuen Tool fir die Erfassung des Strassenzustands gearbei-
tet. Auf der Basis der Bestandesdaten sollen mogliche Neubau- und Sanierungs-
massnahmen evaluiert werden kénnen um fir die jeweiligen Massnahmen den

optimalen Investitionszeitpunkt festlegen zu legen.

Aufwendungen 2009 CHF 25’000
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6.3.4 Allgemeines

Bodenauslésungen

Die aus Erfahrungswerten bekannten zur Verfligung gestellten Mittel fiir Boden-

auslésungen werden auch in diesem Jahr bendétigt werden.

Aufwendungen 2009 CHF 400’000

Allgemeines und Unvorhergesehenes

Im Laufe eines Jahres stehen immer wieder nicht vorhersehbare Projekte an.
Bauvorhaben, die kurzfristig zu realisieren sind, werden durch dieses Sammel-
konto abgedeckt. Die Hohe des beantragten Kredites richtet sich nach Erfah-

rungszahlen vergangener Jahre.

Aufwendungen 2009 CHF 500’000

7. DIVERSE PROJEKTIERUNGEN

Damit Verkehrsinfrastrukturprojekte zeitgerecht umgesetzt werden kénnen ist
meist eine mehrjahrige Vorlaufzeit notig. Mit den Projektierungsarbeiten fiir Pro-
jekte der Jahre 20010/11/12 wird dementsprechend bereits im Jahr 2009 begon-
nen. Es geht dabei meist um die Beschaffung der notwendigen Grundlagen, um
Landerwerb, Projektkoordination mit Gemeinden und Fremdwerken sowie um
die Erarbeitung der Vorprojekte, um die Kosten fiir das Budget zu ermitteln. Wei-
ters werden Uber dieses Konto Studien zur Verkehrsorganisation an den

Landstrassen in Liechtenstein finanziert.
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Konkret sind im Jahr 2009 folgenden Projekte anstehend:

- Landstrassen Balzers Nord

- Landstrassen Ruggell Sid

- Zentrum Schaan, Parallelstrasse und Zubringer zum Grosskreisel
- Rotenbodenstrasse Triesenberg, Bereich Samina

- Landstrasse Hofle Balzers

- Landstrasse Schaan — Vaduz, Kreuzung Lochgass

- Umbau der Landstrasse Bongerten Eschen

- Diverse Kleinprojekte

Aufwendungen 2009 CHF 350’000

8. BAULICHE MASSNAHMEN ZUR FORDERUNG DES OFFENTLICHEN

VERKEHRS

Gemass LGBI. Nr. 92 vom 13. Marz 1992, dem Gesetz Uber die Forderung des
offentlichen Verkehrs, Art. 10 Abs. 2 werden ’'Bauliche und technische Massnah-
men, die zur Férderung des dffentlichen Verkehrs getroffen werden, namentlich
die Errichtung von Haltebuchten, Wartekabinen, Fahrradunterstinden, Ampelan-
lagen und dergleichen sowie deren Unterhalt, ... fiir das von der Liechtenstein Bus
Anstalt betriebene Liniennetz vom Land finanziert’. Das Tiefbauamt fir die Pla-
nung, Umsetzung und Koordination der entsprechenden Massnahmen zustandig.
Anhand einer Mehrjahresplanung mit Prioritatenlisten werden jedes Jahr einige

Projekte umgesetzt.
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Im Jahr 2009 sind in Absprache mit der LBA und den Standortgemeinden nach-
stehende Massnahmen geplant:

- Erneuerung Busbuchten Pinocchio Bendern

- Verschiebung / Neubau Haltestellen Quaderle / Elite Vaduz

- Umbau Haltestellen Au Vaduz

- Sanierung der Haltestellen Wegacker und Freihof Mauren

- Erstellung zusatzlicher Fahrgastkabinen und Velostander nach Bedarf sowie

Massnahmen zum Werterhalt der bestehenden Kabinen und Anlageteile.

Aufwendungen 2009 CHF 350’000

9. BAULICHE MASSNAHMEN ZUR BEHINDERTENGLEICHSTELLUNG

Innerhalb der gesetzlichen Ubergangsfristen von fiinf respektive zehn Jahren
missen samtliche Infrastrukturen im Verkehrsbereich entsprechend den Bedurf-
nissen von Menschen mit Behinderungen, barrierefrei ausgefiihrt und wo notig

angepasst werden.

Das Tiefbauamt hat bereits vor Jahren eine Inventarisierung der Landstrassen
und der Uber 300 Bushaltestellen vorgenommen, um die Mangel aufzuzeigen
und eine Mehrjahresplanung der notwendigen Massnahmen erarbeiten zu kon-

nen. Dabei wurde strategisch nach ganz bestimmten Kriterien gewichtet:

1)  Wege auf denen sich Menschen mit Behinderungen bekannterweise bewe-

gen mussen — nach Angabe des Behindertenverbandes.



2)

3)

4)
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Publikumsattraktive Bereiche bei 6ffentlichen Gebauden und Einrichtungen
von grossem offentlichen Interesse (Dorfzentren, Verwaltungsgebaude LAK

— Wohnheime etc.)

Wichtige Fussgangeribergdange und Trottoirliberfahrten

Hoch frequentierte Bushaltestellen entlang der Hauptlinien und in den

Ortszentren.

Nach der Umsetzung und Anpassung dieser wesentlichen Bereiche in den ersten

Jahren werden im Rahmen der Ubergangsfristen nach und nach samtliche Ver-

kehrsinfrastrukturanlagen barrierefrei gemacht.

Im Jahr 2009 sind nachstehende Massnahmen geplant:

Behindertengerechter Umbau Busbuchten Pinocchio Bendern
Behindertengerechter Umbau Haltestellen Quaderle / Elite Vaduz
Behindertengerechter Umbau Haltestellen Au Vaduz

Behindertengerechter Umbau der Haltestellen Wegacker und Freihof Mau-

ren
Fortsetzung der Markierung der Einstiegbereiche bei den Bushaltestellen

Lokale Anpassungen bei diversen Fussgangeriibergangen und Landstrassen

in allen Gemeinden

Aufwendungen 2009 CHF 350’000
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10. PROJEKTE DES BAULICHEN STRASSEN- UND BRUCKENUNTERHALTS IM

JAHR 2009

10.1 Finanzieller Rahmen des baulichen Unterhalts im Jahr 2009

Die Konten ,,Unterhalt von Strassen” und ,Unterhalt von Briicken und Stiitzbau-
ten”, die Teil der Laufenden Rechnung sind, werden auf CHF 4,8 Mio. stabilisiert.
Schwerpunkte der Tatigkeit des Strassenunterhalts bilden im Berichtsjahr drei
Strassenerneuerungen im Liechtensteiner Oberland und vier Sanierung im Liech-
tensteiner Unterland. Im Rahmen des Unterhalts der Bricken und Stiitzbauten
werden wiederum diverse, durch die Frost- / Tausalzbeanspruchung in Mitlei-

denschaft gezogene Mauerkronen, saniert.

10.2 Kosteniibersicht

Es handelt sich bei den Unterhaltsprojekten um eine rollende Planung, welche
situativ jeweils den neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Die vorlie-
gende Aufstellung muss deshalb je nach Verlauf der Wintermonate und plétzlich
auftretender, nicht im Voraus absehbarer Schaden, allenfalls im Laufe des Jahres

korrigiert werden.

10.2.1 Belagsreparaturen Oberland

- Triesenberg: Bereich Gademi - Masescha
Neue Strassenentwasserung CHF 700'000
- Triesenberg: Triesenberg innerorts, Hanselmann
Strassensanierung CHF 400'000
- Triesen: Meierhofstrasse, Bereich Erlenbach
Strassensanierung CHF 600’000

Total Oberland CHF 1'700'000
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10.2.2 Belagsreparaturen Unterland

- Bendern:

Ruggell:

Schaanwald :

Schellenberg:

Total Unterland

10.2.3 Allgemeines

Allgemeines

Bendererstrasse Herbert Ospelt

Belagserneuerung
Halamader
Belagserneuerung
Zollamt

Neue Busspur
Rietle Schellenberg
Strassensanierung

10.2.4 Brickenunterhalt

Sanierung von Bricken und Stutzbauwerken

Vorgesehen sind folgende Massnahmen:

CHF 400'000

CHF 100'000

CHF 300'000

CHF 600'000

CHF 1°400'000

CHF 400'000

CHF 3’500'000

CHF 1'300'000

Triesenberg: Steg-Malbun, Abschnitt Steg, Sanierung Kordon

Vaduz: Schlossstrasse, Briicke Tobelbach
Schaanwald:  OEBB Uberfiihrung, Sanierung

Schaan: Schaan-Planken, Sanierung Kordon

Nendeln: Schaan — Nendeln, Sanierung Durchlass

Diverses: Diverse Kleinere Reparaturen
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11. GESAMTBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Gesamthaft werden im Berichtsjahr 2009 fir Verbesserungen, Neubauten und
Sanierungen der Verkehrsinfrastruktur CHF 12.3 Mio. veranschlagt. Dies ent-
spricht einer Reduktion von CHF 1.0 Mio. gegenliber dem Budget des Vorjahres.
Neben allen detailliert aufgefliihrten Projekten des Strassenneubaus und -
unterhalts werden auch im Jahr 2009 wiederum Massnahmen zur Forderung des
offentlichen Verkehrs und zur Behindertengleichstellung in der Hohe von CHF

700'000.00 getitigt.

Il. ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausfiihrungen unterbreitet die Regierung den

Antrag,

der Hohe Landtag wolle den Bericht und Antrag betreffend die mittelfristige Pla-
nung des Neubaus und der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in Liechtenstein
flir das Jahr 2009 in Behandlung ziehen und dem beiliegenden Finanzbeschluss

die Zustimmung erteilen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagsprasident, sehr geehrte Frauen und

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorziiglichen Hochachtung.

REGIERUNG DES
FURSTENTUMS LIECHTENSTEIN
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Finanzbeschluss

vom ...

tiber die Genehmigung von Krediten fiir Verkehrs-

infrastrukturverbesserungen und -neubauten im Jahre 2009

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom ......... beschlossen:

Art. 1

Fiir Verkehrsinfrastrukturverbesserungen und -neubauten im Jahre 2008

werden folgende Einzelkredite bewilligt:

1.1.1 Laufende Projekte

Erlduterung Aufwendungen
- Landstrasse Balzers Nord, Tor- | Deckbelagsarbeiten CHF 50’000
insel Dorfeingang
- Landstrasse Vaduz — Triesen, | Deckbelagsarbeiten CHF 200'000
Heuweg
- Essanestrasse Eschen, Ein- | Fertigstellungsarbeiten CHF 150'000

trachtkreisel bis Presta, 2. Teil
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1.1.2 Neue Projekte (Ubersichtsplane1/2/3/4/5/6/7/8)

Erlduterung

Aufwendungen

- Landstrasse Balzers Nord, Tor-

insel bis Roxy

Umbau der Landstrasse

CHF 1’050'000

- Landstrasse Balzers — Triesen,

Torinsel Dorfeingang Triesen

Umbau der Landstrasse

und Einbau Torinsel

CHF 650'000

- Zollstrasse Vaduz, Spurerwei-

terung und Bypass

Erganzung der Strasse

und Bypass

CHF 1’100°000

- Austrasse Vaduz, Meierhof-

kreuzung bis Aukreisel

Strassenumbau und Er-

stellung Busspur

CHF 1’400°000

- Grosskreisel Schaan, Bretscha | Strasseneubau CHF 700'000
bis Bahnhofstrasse

- Fuss-/Radweg Bahnhofstrasse | Neubau Fuss-/Radweg CHF 100'000
bis Bahnhof

- Fuss-/Radweg Westkreisel bis | Neubau Fuss-/Radweg CHF  200'000
Sportplatz Balzers

- Radweg Ruggell — Nofels Neubau Radweg CHF  700'000
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1.1.3 Verkehrsleittechnik / Verkehrserfassung

Erlduterung

Aufwendungen

- Lichtsignalanlagen LSA Austrasse und Bus- | CHF 250’000
hof Schaan
- Verkehrszahler CHF 25’000
- Road Management System CHF 25’000
1.1.4 Allgemeines
Erlduterung Aufwendungen

- Bodenauslésungen

CHF 400’000

- Allgemeines und Unvorherge-

sehenes

CHF 500’000

TOTAL

CHF 7’500°000

Art. 2

1) Die Regierung wird ermachtigt, innerhalb des Rahmenkredites und in-

nerhalb der in Art. 1 angefiihrten Ausbauvorhaben notwendige Umstellungen im

Ausbaugrad der einzelnen Teilabschnitte vorzunehmen.

2) Die Regierung wird ermdchtigt, im Rahmen der unter Art. 1 bewilligten

Mittel von CHF 400’000 den notwendigen vorsorglichen Bodenerwerb vorzu-

nehmen.
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Art. 3

Der Finanzbeschluss tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.
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Regierung des Furstentum Liechtenstein
GEMEINDE BALZERS

Landstrasse Balzers Nord
Torinsel bis Roxymarkt

Eugen Frick
Ingenieurburo und Planungsanstalt, Balzers

September 2008
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Regierung des Furstentum Liechtenstein

GEMEINDE VADUZ

Austrasse, Meierhofkreuzung - Aukreisel

Seger & Gassner AG, Ingenieur- und
Vermessungsburo, Vaduz

September 2008
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Regierung des Furstentum Liechtenstein

GEMEINDE SCHAAN

Fuss-/Radweg
Bahnhofstrasse - Bahnhof, Schaan

Wenaweser & Partner Bauingenieure AG, Schaan
September 2008
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BEILAGE 7

Regierung des Furstentum Liechtenstein

GEMEINDE BALZERS

Fuss-/Radweg
Westkreisel bis Sportplatz Balzers

Wenaweser & Partner Bauingenieure AG, Schaan
September 2008
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Regierung des Furstentum Liechtenstein
GEMEINDE RUGGELL

| Radweg Ruggell - Nofels
5

Franz Marxer Planungsanstalt, Mauren
September 2008




