
 

 

Bauherrschaft: 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Projekt:   

Strassen‐ und Werkleitungsausbau 
Musterstrasse 

 

Sicherheits‐ und Gesundheitsschutzplan 

Erstellungs‐ Nutzungs‐ und 

Abbruchsphase 
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      …………………………………… 
      …………………………………… 
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Einleitung und Vorgaben 

Ziel und Zweck der integralen Sicherheitspläne 

Sicherheit‐ und Gesundheitsschutz sind in allen Lebenszyklen eines Bauwerkes gewährleistet: 
o bei der Erstellung 
o während der Nutzung und dem Betrieb 
o beim Abbruch und der Entsorgung 

 
Grundsätzliches für den Auftraggeber: 
Grundsätzlich hat der Bauherr (oder der beauftragte Dritte) dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Aufträge für die Erstellung 
und Ausführung der Unterhaltsarbeiten erteilt werden. Das Zusammenführen der gesamten Unterlagen (Ausführungspläne, Statik, etc.) 
liegt  nicht  im  Arbeitsbereich  des  Planungs‐  und  Baustellenkoordinators.  Diese  Aufgabe  ist  vom  Bauherrn  oder  vom  Projektleiter 
wahrzunehmen. 
Der Bauherr hat die Verpflichtung, diese Unterlage auf die Lebensdauer des Projektes aufzubewahren und beim Verkauf des Projektes 
diese Unterlagen mit zu übergeben (nachweislich). Üblicherweise benötigt die Projektverwaltung diese Unterlagen für die tägliche Arbeit. 

Relevante Vorgaben 

Es  sind  alle  Bemühungen  zu  unternehmen,  die  Baustelle  unfallfrei  abzuwickeln.  Alle  geltenden Normen,  Empfehlungen  und  andere 
unfallverhütenden Vorgaben sind einzuhalten. 

 Verweis auf vorhandene, sicherheitsrelevante Dokumente 

o Liechtensteinisches Landesgesetzblatt / Jahrgang 2008 / Nr. 199 / ausgegeben am 28. Juli 2008 
Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008 

 

o Liechtensteinisches Landesgesetzblatt / Jahrgang 2007 / Nr. 92 / ausgegeben am 7. Mai 2007 
Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, 

BauAV) 
 

o Liechtensteinisches Landesgesetzblatt / Jahrgang 2004 / Nr. 247 / ausgegeben am 26. November 2004 
Verordnung vom 23. November 2004 zum Bauarbeitenkoordinationsgesetz (Bauarbeitenkoordinationsverordnung, BauKV) 

 

o Liechtensteinisches Landesgesetzblatt / Jahrgang 2002 / Nr. 158 / ausgegeben am 13. Dezember 2002 
Gesetz vom 23. Oktober 2002 über die Koordination der  Sicherheits‐ und Gesundheitsschutzmassnahmen 

bei Bauarbeiten  (Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BauKG) 

 

o Liechtensteinisches Landesgesetzblatt / Jahrgang 1998 / Nr. 111 / ausgegeben am 9. Juli 1998 
Verordnung vom 16. Juni 1998 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 

 

o Die Richtlinien der Werkbetriebe wie z.B. LKW / LGV / WLU 
 

o Es gelten alle Schutzmassnahmen, die durch verschiedene Versicherungen wie z.B. suva Pro und Organisationen 
veröffentlicht werden 

 

Geltungsbereich 

Der vorliegende SIGE‐Plan samt Anhang gilt für die Baustelle "Strassen‐ und Werkleitungsausbau Musterstrasse" 
Anmerkung: 
Der vorliegende SIGE‐Plan samt Anhang gilt für alle an der Baustelle beteiligten Auftragnehmer und Auftraggeber sowie alle Angestellten 
und Subunternehmer. 
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http://www.gesetze.li/                           

 

http://www.suva.ch/ 
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Vorankündigung einer Baustelle 
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http://www.llv.li/amtsstellen/llv‐avw‐arbeit‐arbeitssicherheit/llv‐avw‐arbeit‐arbeitssicherheit‐baustellenkoordination.htm 
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Liste der Projektbeteiligten 
 
Werke  Werksverantwortliche  Ansprechperson  Erreichbarkeit 
 
Bauherr und  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
Oberbauleitung  ……………………..    N:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
 
Bauherr   ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..    Mail:  ………………. 
 
 
Projektleitung  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..    N:  ………………. 
  ……………………..    Mail:  ………………. 
     
Bauleitung  ……………………..  ……………………..  G:   ……………….. 
Baukoordination  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..    N:  ………………. 
  ……………………..    Mail:  ………………. 
 
 
Wasserleitung  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..    N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Strom   Liecht. Kraftwerke LKW  Walser Dieter  G:   ………………. 
  Im alten Riet 17    F:  ………………. 
  9494 Schaan    N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Kommunikation   Liecht. Kraftwerke LKW  Gerber Alfred  G:   ………………. 
  Im alten Riet 17    F:  ………………. 
  9494 Schaan    N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Gasleitung  Liecht. Gasversorgung LGV  Beck Bruno  G:   ………………. 
  Im Rietacker 4    F:  ………………. 
  9494 Schaan    N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Baumeister  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..      N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Polier  ……………………..    N:  ………………. 
   
Pflästerung  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..      N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Polier  ……………………..    N:  ………………. 
 
Belagsarbeiten  ……………………..  ……………………..  G:   ………………. 
  ……………………..    F:  ………………. 
  ……………………..      N:  ………………. 
      Mail:  ………………. 
Polier  ……………………..    N:  ………………. 
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Baustellenordnung 
 
 Die Inhalte des Sicherheits‐ und Gesundheitsschutzplanes und der Unterlage für spätere Arbeiten sind umzusetzen. 

 

 Der  Auftragnehmer  ist  als  Arbeitgeber  oder  Selbständiger  im  Sinne  des  Bauarbeitenkoordinationsgesetzes  verpflichtet  die 
gesetzlichen Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbesondere die Bauarbeitenverordnung (BauAV) und die Verordnung über die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sind einzuhalten. 

 

 Werden  Einrichtungen  mitbenutzt,  so  sind  diese  auf  offensichtliche  Mängel  zu  prüfen.  Vorhandene  Mängel  sind  dem 
Baustellenkoordinator mitzuteilen. 

 

 Werden  Einrichtungen,  die  dem  Schutz  der  Arbeitnehmer  dienen,  aus  arbeitstechnischen  Gründen  entfernt,  so  sind  vom 
Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmassnahmen  zu ergreifen. Nach Beendigung der 
Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

 

 Es ist strikt verboten Massnahmen / Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen. 
 

 Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Massnahmen 
im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festzulegen. 

 

 Sind  Änderungen  bzw.  Erweiterungen  gegenüber  den  Festlegungen  des  Sicherheits‐  und  Gesundheitsschutzplanes  bzw.  der 
Unterlage für spätere Arbeiten erforderlich, so ist dies dem Baustellenkoordinator vor Ausführung der Arbeiten mitzuteilen. 

 

 Die  Arbeitnehmer  sind mit  der  erforderlichen  persönlichen  Schutzausrüstung  auszustatten.  Dabei  sind  Schutzhelme  (z.B.  im 
Schwenkbereich des Kranes), Gehörschutz  (z.B.  in der Nähe von Abbruchhämmern) und  filtrierende Halbmasken  (Staubschutz) 
auch dann unentgeltlich bereitzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache für den Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt 
ist. Bei Arbeiten  im Verkehrsbereich  ist Warnkleidung  zu  tragen. Es  ist  jeglicher Gebrauch von  „berauschenden Genussmittel“ 
verboten.  

 

 Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefährdung für die eigenen Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer anderer 
Arbeitgeber bzw. von Selbständigen erfolgt. 

 

 Jedes Unternehmen  ist dafür verantwortlich, dass durch  regelmässiges Entfernen des von den eigenen Arbeiten herrührenden 
Abfalles die Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten wird. 

 

 Wird  im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so  ist dies  rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes 
dem Baustellenkoordinator mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre) für 
Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. für Selbständige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes entsteht. 

 

 Kleingerüste  wie  Bockgerüste  und  Behelfsgerüste  sind  für  die  Dauer  der  eigenen  Arbeiten  ohne  gesonderte  Vergütung 
beizustellen. 

 

 Die  genannte  Ansprechperson  ist  vom  Auftragnehmer  beauftragt,  für  die  Weiterleitung  der  Informationen  des 
Baustellenkoordinators im Unternehmen zu sorgen. 

 

 Die Ansprechperson nimmt nach Erfordernis an den Koordinationsbesprechungen teil. 
 

 Der Unterzeichnete hat Kenntnis vom Inhalt des SIGE‐Planes. 
 

Ansprechperson Unternehmung: .............................................................    Telefon:   ................................ 

 

 

Unterschrift :..........................................................................................    Natel:  ................................ 

(Stempel)                   

 

 

Baustellenkoordinator:     …………………………………………………………………         Telefon:   ................................ 

                             

                    Natel:  ................................ 
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Baustellenkoordination mit Bauablauf 
 

 

Erstellt: Microsoft Office Project 
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Gefahren und Massnahmen nach Arbeitsgattung 
 

 

Kapitel 

 

Bezeichnung 

 

Gefahr / Vorgang 

 

Massnahme / Lösung 

 

Verantwortlich 

 

Zeitraum 

113  Baustelleneinrichtung 

 

 Falsche Handhabung der 
Geräte 

 Zutritt unbefugter 
Personen 

 Baustellensignalisation 
 

 Arbeiten unter Verkehr 

 

 Bedienung nur von befugten 
Personen 

 Bauzaun erstellen 
 

 Signalisation nach Vorschrift 
erstellen. 

 Warnkleidungen tragen 
 

     
   
   
 G
e
sa
m
te
 B
au

ze
it
 

   

117  Demontage und 

Abbruch 

 

 Abbruch von Materialien 

 

 Schutz der Umgebung 

   
Gesamte Bauzeit 

151 

Bauarbeiten für 

Werkleitungen 

 

 

 Beschädigung von 
Werkleitungen 

 Einstürzende Gräben 
 
 

 Absturz durch Personen 

 

 Werkleitungsbestandespläne 
beachten 

 Grabenspriessung bei 
senkrechten Gräben ab 
1.50m 

 Jeden Graben abschranken 
 

  W
äh

re
n
d
 G
ra
b
ar
b
e
it
e
n
 

161  Wasserhaltung 

 

 Wassereintritt / 
Grundbruch 

 

 Stromausfall 

 

 Grundwasserabsenkung 
erstellen 

 Notstrom mit Signallampe 
bereit stellen. 
 

  G
ra
b
ar
b
e
it
e
n
  i
m
 

G
ru
n
d
w
as
se
r 

162 
Baugrubenabschlüsse 

und Aussteifungen 

 

 Grundbruch 
 

 Einsturz der 
Grabenspriessung 

 

 Einbindetiefe des 
Baugrubenabschlusses 

 Vorgaben der Spezialisten 
einhalten 
    W

äh
re
n
d
 

G
ra
b
ar
b
e
it
e
n
 

211 
Baugruben und 

Erdbau 

 
 

 Schwenkbereich des 
Baggers 

 
 

 Niemand darf sich im 
Schwenkbereich des Baggers 
aufhalten. 

 
  B
e
i a
lle
n
   
   
 

G
ra
b
ar
b
e
it
e
n
 

221 

Fundationsschichten 

und 

Materialgewinnung 

 
 

 Transport bei Baustellen 
mit Personenverkehr. 

 
 

 Tempo anpassen 

 
  ga

n
ze
 B
au

ze
it
 

222 
Pflästerungen und 

Abschlüsse 

 
 

 Stromschlag wegen 
Absteckungseisen 

 
 

 Lage der Werkleitungen mit 
Bauleitung / Polier festlegen. 

 
 
V
o
r 
A
b
st
ec
k‐

u
n
gs
b
e
gi
n
n
 

223  Belagsarbeiten 

 
 

 Arbeiten unter Verkehr 

 
 

 Warnkleidungen tragen 

 
 
ga
n
ze
 B
au

ze
it
 

237 
Kanalisationen und 

Entwässerungen 

 

 Absturz durch Personen 
 

 Absturz ab Leiter 

 

 Jeden Graben abschranken 
 

 Leiter nach Vorschrift 
verwenden 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
U
N
TE
R
N
EH

M
U
N
G
 /
 B
A
U
LE
IT
U
N
G
   
   
   
  

 

 
Wenn  
Absturzmöglichkeiten 
 
Bei jedem Einsatz 

 



    

Seite 11 / 31 

 

Baustelleninformation Tiefbauten: 

 

 

   
 
 
 

 Laufbrücken: 
 Treppen: 
Rutschsichere Zugänge mit min. Breite 

von 0.60m (Personen) oder 1.00m 

(Materialtransporte). Ab 2.00m 

Absturztiefe Brustwehren, Mittelholm 

und ggf. Bordleisten mit einer minimalen 

Höhe von 1.00m anbringen. 

   
 
 
 

 Absturzsicherungen 
Ab 2.00 m Sturzhöhe feste oder mobile 

Schutzgeländer mit einer minimalen 

Höhe von 1.00 m montieren 

(Brustwehren, Mittelholm und ggf. 

Bordleisten). Jeder Graben muss nach 

Norm abgeschrankt werden. 

   
 
 
 

 Grabenspriessung 
Die Verspriessung muss mindestens 5 cm 

über den Grabenrand hinausragen. 

Einbau von Elementspriessungen so 

vornehmen, dass sich kein Arbeiter 

ungesichert im Graben befindet. 

Hohlräume hinter der Spriessung sind satt 

aufzufüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Grabenbau 
Böschungsneigung den Verhältnissen 

anpassen max. 3:1. Beim U‐Graben je 

nach Bodenverhältnissen, spätestens 

nach 1.50 m. Grabenränder müssen 

auf eine Breite von mind. 30 cm von 

Aushubmaterial freigehalten werden. 

   
 
 
 

 Leitern senkrecht: 
Passende Länge (Oberkante 1.0 m über 

Ausstiegsschw.). Anstellwinkel ca. 70°. 

Fuss‐  und Eckenpunkte sichern. Nur bis 

5.00 m gestattet, ansonsten muss ein 

Rückenschutz ab 3.00 m ausgeführt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Werkleitungen 
Werkleitungspläne anfordern. 

Sondierschlitze erstellen. Handaushub 

im Werkleitungsbereich. 

Werkeigentümer beiziehen. Sturzhelm 

Tragpflicht in Gräben und Schächten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Arbeit unter Verkehr: 
Sicherheitswesten tragen. 

Signalisationen nach Vorschrift erstellen. 

Warnkleider tragen. Die Einrichtungen 

regelmässig überprüfen. Vor allem bei 

Signalisationsänderungen, 

Arbeitsunterbrüchen, am Abend und am 

Wochenende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbrucharbeiten 
Schutzwände erstellen 

Staubentwicklung durch Berieselung 

bekämpfen. 
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Notfallplan: 
 

 

 Verletzung                               Brand                   Umweltschaden           Stromunfall

   

     

 

 

 

 

1. Erste Hilfe   1. Alarmieren  1. Stoppen  1. Schützen 

Erste Hilfe leisten !!!  Feuerwehr Telefon 118   ‐ Leitungen absperren  ‐  Aussenstehende Warnen

  Polizei Telefon 117  ‐ Austritt stoppen     und mind. 10 m Abstand
    ‐ wassergefährdete Flüssigkeit     halten.   
      absperren oder binden.  ‐  Im Führerstand bleiben.  
                                                                                          vom Fahrzeug. Weit weg 

Verletzte(n)  1. Ihren Namen                                                                                        springen.   

 bergen  2. Was ist passiert ?                                                                                    ‐  Das gleichzeitige Berühren
 schützen  Feuer, Unfall, anderes Ereignis                                                                                                                 von Fahrzeug und Boden ist

 sichern  3. Wo ist es passiert ?                                                                                                                           tödlich. 
 beruhigen   Ortschaft, Strasse, Strassenabschnitt                                                                                                      

 versorgen  4. Was muss die Feuerwehr.                                                                                                    
    noch wissen? 

  Verletzte, besondere Gefahren

 
 

 
2. Melden   2. Sichern  2. evtl. Melden    2. Alarmieren
 
Sanität Telefon 144   ‐ Personen retten  Feuerwehr Telefon 118      LKW Telefon 236 01 11
evtl. Rega 1414   ‐ Gefahrenbereich verlassen  Polizei Telefon 117                                  LKW Pikettdienst 233 37 33
Vergiftung 145  ‐ Türen schliessen  Polizei Vaduz 236 71 11          
Notfall Ärzte FL 230 30 30  ‐ Hilfe leisten 
Krankenhaus Vaduz 235 44 11  ‐ Vollzähligkeit überprüfen  bei Austritt von wassergefährdender   evtl. Feuerwehr und Polizei
Wer meldet?  ‐ Anweisungen der Feuerwehr    Stoffe und Gefahr von Eintritt in die  Wer meldet?
Was ist geschehen?     befolgen.  Kanalisation oder Erdreich  Was ist geschehen?
Wo ist der Unfallort?       Wo ist der Unfallort?
Wann ist es geschehen?     Wann ist es geschehen?
Wie viele Verletzte?      Wie viele Verletzte?
Weiter Angaben        

 

  3. Löschen 
     

  Selbstschutz hat Vorrang 
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Notrufnummern	
 

 

http://www.llv.li/notrufnummern 
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Alarmplan Technischer Schadenfall 
 

 



    

Seite 15 / 31 

 

Entsorgungskonzept für Bauabfälle 
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  http://www.llv.li/llv‐aus‐abfall‐baubfaelle.htm 
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Grabgesuch 
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http://www.llv.li/amtsstellen/llv‐tba‐sign_rekl_verans_bewilligung/llv‐tba‐sign_rekl_verans_bewilligung‐signalisation_grabbewilligung.htm 
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Vorgehen bei Bauvorhaben Dritter im Bereich der Erdgas‐Hochdruckleitung 
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Bewilligungsverfahren / Ablauf‐Schema bei Bauvorhaben Dritter 
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Situation Baustellensignalisation 
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Abnahmeprotokoll Baustellensignalisation 

SIGNALISATIONSKONTROLL         für Baustellensignalisation, Abschrankungen und Beleuchtung auf Landstrassen 
 
Strasse / Teilstück:  ___________________________________________________ 

Projektant:  ___________________________________________________ 

Bauleitung:  ___________________________________________________ 

Unternehmer:  ___________________________________________________ 

 
      JA  NEIN   

Verfügung / Anordnung vorhanden,   Datum: _______________       

BAUSTELLENSIGNALISATION 

Vorsignalisation vorhanden         

Vorsignalisation,  innerorts / ausserorts,  Distanz:  __________ 

Signalisationstafeln in Ordnung (Form, Grösse und Ausführung)       

Signalisationstafeln Standorte in Ordnung (gut sichtbar, etc.)       

Bemerkungen:  ______________________________________________________________________________ 

 

ABSCHRANKUNGEN   

Abschrankungen ordnungsgemäss angebracht         

Absperrmaterial in Ordnung (Form, Grösse und Ausführung)       

Reflektoren gemäss SNV 640893b         

(Für den Einsatz in Richtung Verkehr und aufrechte Latten) 

Bemerkungen:  ______________________________________________________________________________ 

 

BELEUCHTUNG 

Lampen in genügender Anzahl angebracht         

Normabstände von Lampe zu Lampe eingehalten         

Funktionstüchtigkeit bei Abnahme gegeben         

Betrieb mit:    Strom               Batterie     

Bemerkungen:  ______________________________________________________________________________ 

Dieses Protokoll beschreibt den Zustand der Baustellensignalisation, Abschrankung und Beleuchtung zum Zeitpunkt der Abnahme. Der Unternehmer, als verantwortlicher für die 
Baustelle, verpflichtet sich, festgestellte Mängel unverzüglich zu beheben und die abgenommene Signalisation während der gesamten Dauer der Leistung in einwandfreiem 
Zustand zu halten. 

Ort und Datum:       ______________________________              Uhrzeit:      ________________________ 

 

Für das Tiefbauamt:    Für den Unternehmer:  Für die Bauleitung: 
 
____________________    ____________________  ____________________ 

 

 
http://www.llv.li/signalisationsabnahme.pdf 
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Helmpflicht auf der Baustelle 
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Checkliste für Gräben und Baugruben 
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Checkliste für Rückbau und Abbrucharbeiten 
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Checkliste für spätere Arbeiten am Bauwerk (Nutzungs‐ und Abbruchphase) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Thema / Arbeiten  Gefahr  Massnahmen  Bemerkungen 

 
Unterhaltsarbeiten  
 

 Kanalisation spülen 

 Schlammsammler saugen 

 Schachtsanierungen/Schachtdecke 

 Reinigungsarbeiten 

 Winterdienst 

 Belagssanierungen 

  D
ie
 
G
e
fa
h
r 
d
u
rc
h
 
d
ie
 
V
er
ke
h
rs
te
iln
eh

m
er
 
is
t 

n
ic
h
t 
zu
 e
rk
en
n
en

. 

 

 

Verkehrshindernisse ausreichend 
kenntlich machen und baldmöglichst 
beseitigen. 
 
Warnkleidung tragen (Westen/Hosen…) 
 
 

 

 

Signalisation gemäss 

VSS‐Normen 

Die Zuständigkeit liegt 

beim Bauherrn. 

 
Laufende Überprüfungen 
 
Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

Jährliche Kontrolle folgender Punkte: 

 Verstopfte Ableitungen 

 Schlammsammler  

 Schachtdeckel 

 verschmutzte Fahrbahnen 

 Schnee auf Fahrbahn 

 Schlaglöcher und unebene   

Fahrbahnen 

  R
ü
ck
st
au

 in
 d
ie
 H
äu
se
r,
 A
q
u
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n
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g,
 E
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n
d
 S
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 a
n
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V
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ke
h
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m
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Spühlen der Ableitungen 
 
Saugen und entleeren 
 
Deckel neu versetzen 
 
Reinigung der Verkehrsflächen 
 
Geeigneter Winterdienst 
 
Belagssanierungen 
 
Die Flächenpflästerung jährlich     
nachsanden  

 

 

 

Die Zuständigkeit liegt 

beim Bauherrn. 

 
Abbruchphase 
 

 Abbruch des Objektes 

      W
er
kl
ei
tu
n
ge
n
 

b
es
ch
äd
ig
en

 
V
er
ke
h
rs
u
n
fä
lle
 

 

Bestehende Planunterlagen 

(Bestandespläne), Werkeigentümer 

beiziehen. 

 

Die Zuständigkeit liegt 

beim Bauherrn. 
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Baustellenspezifische Ergänzende Dokumentationen 
 


