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Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abanderung des Baugeset-
zes (BAUG), des Energieeffizienzgesetzes (EEG) und des Energieausweisgesetzes
(ENAG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fur die Zustellung der Vernehmlassung.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 06.09.2022 mit diesem Thema befasst
und mit Gemeinderatsbeschluss 264-12-22 die nachfolgende Stellungnahme genehmigt:

1. Einleitung

Die von der Regierung vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen sind sehr begriissens-
wert, sollten aus unserer Sicht aber noch einen Schritt weiter gehen.

Die Klimakrise schreitet unaufhaltsam voran und mit dem unfassbaren Krieg in Europa
wird uns allen unsere grosse Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen beéngstigend klar.

Das Thema Klima und Energie ist in aller Munde, auch in Liechtenstein. Mit der jingsten
Klimastrategie 2050 des Landes Liechtenstein wird das Thema nun vorrangig behandelt,
was sehr begrissenswert ist. Bei der jetzigen Vernehmlassung mdochten wir gerne fol-
gende Optimierungen vorschlagen.

Klar hervorzuheben ist, dass wenn das Baugesetz, das Energieeffizienzgesetz und das
Energieausweisgesetz jetzt angepasst werden, sollten die Anpassungen konsequent
sein und zukinftig bestand haben. Entsprechend macht es Sinn noch weiterzugehen
und unbedingt den Bedingungen bzw. Voraussetzungen in Liechtenstein Rechnung zu
tragen, anstatt die MuKEn (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich) der
Schweiz mehrheitlich zu Gbernehmen. In Liechtenstein sind im Vergleich zum benach-
barten Ausland, die Mdglichkeiten der Energieproduktion sehr limitiert. Somit sollte das
vorhandene Potential, z.B. die Photovoltaik, voll ausgeschopft werden und der weltweite
einzigartige Energiekataster zur Steuerung und Planung optimiert eingesetzt werden.
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Der grésste Anderungsvorschlag an der Vernehmlassung sehen wir somit beim Thema
Photovoltaikausbau und Eigenverbrauchsgemeinschaften. Hier hat man bereits bei der
Energiestrategie 2030 und Energievision 2050 mehr verlangt als der Nachbarsstaat und
entsprechend sollte auch hier auf das grosste Elektrizitatsproduktionspotential Liechten-
steins das Hauptaugenmerk gelegt werden.

2. MuKEnN

In der Vernehmlassung der Regierung wird die Ubernahme verschiedener Module
(sprich Arbeitspakete) aus den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Mu-
KEn), welche schweizweit fast lberall in einer Form im Einsatz sind, vorgeschlagen.
Weiters werden einzelne Modulteile nicht Gbernommen oder eine spezifisch liechtenstei-
nische Anpassung vorgeschlagen. Liechtenstein muss die Gebauderichtlinie der Europa-
ischen Union (EU) einhalten und bedient sich der Vorlagen der Schweiz, was aus Sicht
der Bau- und Energiebranche anhand der starken Anlehnung an die Schweiz Sinn
macht. Im unterbreiteten Vorschlag kdnnten aber noch weitere Module oder Teilmodule
vollumfanglich Gbernommen oder angepasst (ibernommen werden.

2.1 MuKEn Modul 1 - Teil H

Die «Sanierungspflicht zentraler Elektroheizungen (innert 15 Jahren)» wird von der EU
nicht gefordert und vermutlich deshalb nicht tibernommen. Wir schlagen vor diese Pflicht
trotzdem zu Gbernehmen, falls nicht bereits anderweitig in Liechtenstein sinngeméass
vorhanden.

Art. 1.35  Sanierungspflicht Elektroheizungen mit Wasserverteilsystem (G)

! Bestehende ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen mit Wasserverteilsystem sind innerhalb
von 15 Jahren nach Inkraftsetzung dieses Gesetzes durch Heizungen zu ersetzen, die den
Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen.

? Die Verordnung kann Befreiungen vorsehen.

Art.1.36  Befreiungen (v)

Keine Frist besteht flr elektrische Widerstandsheizungen, die als Zusatzheizungen zu Warmepumpen
oder als Notheizungen eingebaut sind. Beim Ersatz der ganzen Systeme oder wesentlicher Teile
davon, insbesondere der Warmepumpe oder der elektrischen Widerstandsheizung, ist die Anlage an
die Anforderungen des Gesetzes anzupassen.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 40
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEn2014 d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKENn2014 d-

%282018-04-20%29.pdf
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2.2 MuKEn Modul 1 - Teil |

Die «Sanierungspflicht zentraler Elektro-Wassererwarmer (innert 15 Jahren)» wird von
der EU nicht gefordert und vermutlich deshalb nicht ibernommen. Wir schlagen vor die-
se ebenfalls zu Ubernehmen, falls nicht bereits anderweitig in Liechtenstein sinngeméass
vorhanden.

Art. 1.37  Sanierungspflicht zentraler Elektro-Wassererwérmer (G)

! Der Ersatz eines zentralen Elektro-Wassererwarmers ist [bewilligungs- / meldepflichtig].

’Bestehende zentrale Wassererwirmer, die ausschliesslich direkt elektrisch beheizt werden, sind bei
Wohnnutzungen innerhalb von 15 Jahren nach Inkraftsetzung dieses Gesetzes durch Anlagen zu
ersetzen oder durch andere Einrichtungen zu ergdnzen, so dass sie den Anforderungen dieses
Gesetzes entsprechen.

? Die Verordnung kann Befreiungen vorsehen.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 42
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKENn2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEN2014_d-
%282018-04-20%29.pdf

2.3 MuKEn Modul 1 - Teil K

Die «Wéarmenutzung bei Elektrizitdtserzeugungsanlagen» wird von der EU sinngeméass
gefordert und vermutlich deshalb lGbernommen. Wir schlagen vor diese ebenfalls zu
ubernehmen aber mit der wichtigen Umformulierung des ersten Absatzes der MuKEn wo
fossile Brennstoffe zuldssig sind. Gas- und Olheizungen zu verbieten und Kraft-Warme-
Kopplungen, welche fossilbetrieben werden fiir die Strom- und Warmeproduktion zu be-
treiben machen aus unserer Sicht keinen Sinn.

Art. 1.43  Waé&rmenutzung bei Elektrizitdtserzeugungsanlagen (G)

! Die Erstellung von rzeugungsanlagen mit fossilen B en ist nur zuldssig, wenn
die im Betrieb entstehende Warme fachgere standig genutzt wird. Ausgenommen sind
Anlagen, die keine Verbindu entlichen Elektrizitdtsverteiln
/
’ Die Erstellung von Elektrizititserzeugungsanlagen mit erneuerbaren gasférmigen Brennstoffen ist
nur zuldssig, wenn die im Betrieb entstehende Warme fachgerecht und weitgehend genutzt wird.
Diese Anforderung gilt nicht, wenn nur ein beschrankter Anteil nicht-landwirtschaftliches Griingut
verwertet wird sowie keine Verbindung zum offentlichen Gasverteilnetz besteht und diese auch
nicht mit verhaltnismassigem Aufwand hergestellt werden kann.

? Die Erstellung von Elektrizitidtserzeugungsanlagen mit erneuerbaren festen oder flissigen
Brennstoffen ist nur zuldssig, wenn die im Betrieb entstehende Wirme fachgerecht und weitgehend
genutzt wird.

“Die Erstellung von Elektrizitdtserzeugungsanlagen zur Notstromerzeugung sowie deren Betrieb fiir
Probeldufe von hochstens 50 Stunden pro Jahr ist ohne Nutzung der im Betrieb entstehenden
Warme zuldssig.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 46
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEN2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEN2014_d-
%282018-04-20%29.pdf
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2.4 MuKEn Modul 1 - Teil L

Die «Grossverbraucher (Effizienzziele statt Einzelvorschriften fiir die Industrie)» wird von
der EU empfohlen, von der Regierung aber nicht ibernommen. Sofern nicht bereits im
Liechtensteiner System definiert, schlagen wir vor diese ebenfalls zu ibernehmen mit
der Anlehnung an die Schweizer Systeme (Energie-Agentur der Wirtschaft [EnAW] oder
Cleantech Agentur Schweiz [act]). Damit wéare die Industrie verpflichtet Absenkpfade zu
definieren und konnte ihr Einspar- und Effizienzsteigerungspotential analog den Schwei-
zern Firmen weiterhin ausbauen und nutzen.

Art. 1.44  Grossverbraucher (G)

! Grossverbraucher mit einem jahrlichen Warmeverbrauch von mehr als 5 GWh oder einem
jahrlichen Elektrizitatsverbrauch von mehr als 0,5 GWh kénnen durch die zustidndige Behorde
verpflichtet werden, ihren Energieverbrauch zu analysieren und zumutbare Massnahmen zur
Verbrauchsoptimierung zu realisieren.

’ Absatz 1 ist nicht anwendbar fiir Grossverbraucher, die sich verpflichten, individuell oder in einer
Gruppe von der zustandigen Behorde vorgegebene Ziele fir die Entwicklung des Energieverbrauchs
einzuhalten. Uberdies kann sie die zustandige Behorde von der Einhaltung naher zu bezeichnender
energietechnischer Vorschriften entbinden.

Art. 1.45 Zumutbare Massnahmen (\)

Die aufgrund einer Verbrauchsanalyse zu realisierenden Massnahmen sind fiir Grossverbraucher
zumutbar, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen sowie iiber die Nutzungsdauer der
Investition wirtschaftlich und nicht mit wesentlichen betrieblichen Nachteilen verbunden sind.

Art.1.46 Vereinbarungen, Gruppen (V)

! Die zustdndige Behorde kann im Rahmen der vorgegebenen Ziele im Sinne von Art. 1.44 Abs. 2 mit
einzelnen oder mit Gruppen von Grossverbrauchern mittel- und langfristige Verbrauchsziele
vereinbaren. Dabei werden die Effizienz des Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung und
die absehbare technische und wirtschaftliche Entwicklung der Verbraucher mitberiicksichtigt. Fiir die
Dauer der Vereinbarung sind diese Grossverbraucher von der Einhaltung der Artikel 1.12 - 1.43, 3.1
und 3.2 entbunden. Die zustandige Behdrde kann die Vereinbarung aufheben, wenn die
Verbrauchsziele nicht eingehalten werden.

?Grossverbraucher kdnnen sich zu Gruppen zusammenschliessen. Sie organisieren sich selber und
regeln die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 48
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEN2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEN2014_d-
%282018-04-20%29.pdf

2.5 MuKEn Modul 2

Die «Verbrauchsabhangige Heizkostenabrechnung (VHKA) in bestehenden Gebauden»
wird von der EU empfohlen, von der Regierung aber nicht ibernommen. Wir schlagen
vor diese ebenfalls zu GUbernehmen, weil damit Besitzer/Verwalter von Mehrfamilienh&u-
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sern mit 5 oder mehr Nutzeinheiten verpflichtet werden eine verbrauchsabhangige Heiz-
kostenabrechnung zu erstellen. Damit soll eine Sensibilisierung der Mieter fur den Zu-
sammenhang von Heizen und den verursachten Kosten erreicht werden. Somit miissen
sich die Besitzer/Verwalter der Gebaude mit der Thematik auseinandersetzen.

Art. 2.1 Ausrustungspflicht (G)

Zentral beheizte Gebdude und Gebdudegruppen mit finf oder mehr Nutzeinheiten sind mit den
notigen Geraten zur Erfassung des Warmeverbrauchs fir die Heizung auszuriisten und mit
Einrichtungen zu versehen, die es ermdglichen, die Raumlufttemperatur individuell einzustellen und
selbstandig zu regeln, soweit dies technisch und betrieblich méglich und wirtschaftlich zumutbar ist.

Art. 2.2 Ersatz / Befreiung (V)

! Die Installationspflicht fiir einzelne Nutzeinheiten gemass Art. 2.1 wird in folgenden Féllen durch

eine Installationspflicht fir einfach messbare Beziigergruppen ersetzt:

a. bei Luftheizungen;

b. beiBoden- oder Deckenheizungen;

¢. wenn eine einzelne Nutzeinheit mehr als 80 % der beheizten Fliche belegt und die separate
Erfassung ihres Verbrauchs zu unverhiltnismassigen Kosten fiithren wiirde;

d.  wenn die installierte Warmeerzeugerleistung (inkl. Warmwasser) weniger als 30 Watt pro m’
Energiebezugsfliche betragt;

e. Gebdude mit einem Anteil erneuerbarer Energie von mindestens 50 % am Warmebedarf fiir
Heizung und Warmwasser;

f.  Gebdude mit einem nachgewiesenen tiefen spezifischen Energieverbrauch fiir Heizung und
Warmwasser von weniger als 90 kwWh /m?a (klimabereinigt) oder Gebdude mit MINERGIE-Label.

2Fir Gebaude, die innert fiinf Jahren abgebrochen werden, die selber oder deren Wirmeverteilung
erheblich umgebaut werden, kann die Ubergangsfrist um fiinf Jahre verliangert werden.

Quelle: Auszug MuKEnN Ausgabe 2014, Nachflhrung 2018, Seite 63
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEN2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEN2014_d-
%282018-04-20%29.pdf

2.6 MuKEn Modul 5

Die «Ausrustungspflicht Gebdudeautomation bei Neubauten» wird von der EU nicht vor-
geschrieben und von der Regierung auch nicht Glbernommen. Wir schlagen vor diese zu
Ubernehmen. Eine Gebaudeautomation bei Neubauten tragt dazu bei den Energiever-
brauch eines Geb&udes zu reduzieren. Durch Automation kdnnen die Verbrauche visua-
lisiert und Uberlegungen zum Einsparpotential gemacht werden. Mit Apps kénnen Ver-
braucher kontrolliert, optimiert sowie die Benutzer/Mieter sensibilisiert werden.

Nur so kdnnen zudem weitere Datengrundlagen fiir die Verbrauchsabschatzungen bei
nicht leitungsgebundenen Energietragern wie die heutzutage oft installierten Warme-
pumpen abbilden. Heizdl Tankbucher und Gaszahler fallen zukiinftig vermehrt weg.
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Art. 5.1 Grundsatz Gebdudeautomation (G)

"Im Hinblick auf einen moglichst tiefen Energieverbrauch sind Neubauten der Kategorien 1l bis XII
(SIA 380/1) mit Einrichtungen zur Gebdudeautomation auszuriisten, soweit es technisch méglich und
wirtschaftlich zumutbar ist.

2Die Verordnung regelt das Verfahren und weitere Einzelheiten.

Art. 5.2 Pflicht / betroffene Gebiude (V)

Neubauten der Kategorien Il bis XII (SIA 380/1) mit mindestens 5000 m? EBF sind mit Einrichtungen

zur Gebdudeautomation auszuriisten, die folgende Uberwachungsfunktionen aufweisen:

a. Erfassung der Energieverbrauchsdaten getrennt nach Hauptenergietriger;

b. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen der Warmepumpen und Kaltemaschinen;

c. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen von Warmeriickgewinnungs- und
Abwdrmenutzungsanlagen;

d. Erfassung der Betriebszeiten der Hauptkomponenten fir die Aufbereitung und Verteilung der
Warme, Kélte und Luft;

e. Erfassung der wichtigsten Vor- und Ricklauftemperaturen, sowie einiger reprisentativen
Raumtemperaturen und der Aussentemperatur;

f.  benutzerfreundliche Darstellung der in a. bis e. erwdhnten Daten an einer zentralen Stelle, fir
mindestens folgende Zeitperioden: Jahr, Monat (oder Woche), Tag, und fiir jeden Tag
mindestens eine Periode wahrend und eine ausserhalb Nutzungszeit;

g. benutzerfreundliche Vergleichsméglichkeiten mit aussagekriftigen Vorperioden in der
Darstellung nach Buchstabe f.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 69
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEN2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKENn2014_d-
%282018-04-20%29.pdf

2.6 MuKEn Modul 6

Die «Sanierungspflicht dezentrale Elektroheizungen» wird von der EU nicht vorgeschrie-
ben und von der Regierung auch nicht Gbernommen. Wir schlagen vor diese zu (ber-
nehmen. Bestehende Elektroheizungen sind in Alpengebieten fiir bis zu 10% des Elektri-
zitatsverbrauches verantwortlich. Deshalb empfehlen wir dezentrale Elektroheizungen
einzuschranken sowie nach und nach durch zentrale oder mindestens (fern)steuerbare
Heizungen zu ersetzen im Rahmen einer 15-jahrigen Sanierungspflicht.
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Art. 6.1 Sanierungspflicht dezentraler Elektroheizungen (G)

! Bestehende ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen ohne Wasserverteilsystem zur
Gebdudeheizung (dezentrale Einzelspeicherdfen, Elektrodirektheizungen, Infrarotstrahler etc.) sind
innerhalb von 15 Jahren nach Inkraftsetzung dieses Gesetzes durch Heizungen zu ersetzen, die den
Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen.

’Die Verordnung regelt die Befreiungen.

Art. 6.2 Befreiungen (V)

Von der Pflicht sind folgende Anwendungen befreit:

a. Elektroheizungen gemass Artikel 1.14 Abs. 2-4;

b. Nasszellen und WC-Anlagen;

c. Gebdude, die entweder eine installierte Leistung von héchstens 3 kW haben oder deren
elektrisch beheizte Flache kleiner 50 m? EBF ist;

d. Kirchen.

Quelle: Auszug MuKEnN Ausgabe 2014, Nachfiihrung 2018, Seite 71

https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKEN2014_d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEN2014_d-
%282018-04-20%29.pdf

2.7 MuKEn Modul 8

Die «Betriebsoptimierung» wird von der EU nicht vorgeschrieben und von der Regierung
auch nicht tbernommen. Wir schlagen vor diese teilweise bzw. auf Liechtensteiner Ver-
haltnisse angepasst zu tbernehmen. Die Betriebsoptimierung umfasst die Gewerke Hei-
zung, Luftung, Klima, Kalte, Sanitér, Elektro- und Gebaudeautomation. Die Gebaudehlil-
le ist nicht Teil der Betrachtung. Damit werden die Verbrauche von Elektrizitat und War-
me optimiert.

Dies kdnnte zudem eine weitere Datengrundlage fiir die Verbrauchsabschatzungen bei
nicht leitungsgebundenen Energietragern wie die heutzutage oft installierten Warme-
pumpen abbilden.
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Art. 8.1 Grundsatz Betriebsoptimierung (G)

'In Nichtwohnbauten ist innerhalb dreier Jahre nach Inbetriebssetzung und danach periodisch eine
Betriebsoptimierung fiir die Gewerke Heizung, Liftung, Klima, Kilte, Sanitar, Elektro und
Geb&dudeautomation vorzunehmen. Ausgenommen sind Bauten und Anlagen von
Grossverbrauchern, die mit der zustandigen Behorde eine Vereinbarung im Sinne von Art. 1.44
abgeschlossen haben.

?Die Verordnung regelt Verfahren und Details.

Art. 8.2 Pflicht / betroffene Gebiude (V)

Von der Pflicht zur Vornahme einer Betriebsoptimierung sind folgende Bauten befreit:

a. Betriebsstdtten mit einem Elektrizitdtsverbrauch von weniger als 200°000 kWh pro Jahr;

b. Betriebsstatten, die als Grossverbraucher eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, im KMU-
Modell integriert sind oder nachweisen kdnnen, dass sie bereits eine mehrjihrige systematische
Betriebsoptimierung durchfiihren.

Art. 8.3 Betriebsoptimierung (V)

!Eine Betriebsoptimierung umfasst die Uberpriifung der Einstell- und Verbrauchswerte der Anlagen
fur Heizung, Liiftung, Klima, Kalte, Sanitar, Elektro und Gebaudeautomation. Gegebenenfalls sind die
Anlagen neu einzustellen.

’Die Durchfiihrung der Betriebsoptimierung ist in einem Bericht festzuhalten, der (iber die Arbeiten
Auskunft gibt. Zudem muss die Berichterstattung eine Angabe iiber die Entwicklung des
Energieverbrauchs enthalten.

Quelle: Auszug MuKEn Ausgabe 2014, Nachflihrung 2018, Seite 75
https://www.endk.ch/de/ablage/grundhaltung-der-endk/MuKENn2014 d-2018-04-20.pdf/@@download/file/MuKEn2014 d-
%282018-04-20%29.pdf

3. Photovoltaik

Als eines der Hauptziele der EU-Gebauderichtlinie, welche umgesetzt werden muss,
steht:

«Neubauten miissen mit einer Photovoltaik-Anlage ausgertistet werden, deren Grésse
proportional zur beheizten Fldche zu sein hat.»

Dies soll durch Anlehnung bzw. Ubernahme des Modul 1 Teil E der MuKEn 2014 (Ei-
genstromerzeugung bei Neubauten) in die EnV aufgenommen werden. «Damit wird fak-
tisch bereits eine Pflicht fur die Installation von Photovoltaikanlagen bei Neubauten ein-
gefuhrt. Die Grosse der Photovoltaikanlage richtet sich dabei nach der beheizten Ener-
giebezugsflache (10 Watt pro m2), wobei nie eine Leistung von mehr als 30 kW verlangt
wird. Stattdessen kann auch Strom aus einer Kraftwarmekopplungsanlage (KWK-
Anlage; in der Schweiz Warmekraftkopplungsanlage, WKK-Anlage genannt) angerech-
net werden, soweit dieser Strom nicht zur Warmeerzeugung bereits eingerechnet ist.»

Die 10 Watt pro m2 installierte Leistung an Photovoltaik ist aber leider zu wenig weit ge-
fasst. Das bedeutet bei einem eher grossen Einfamilienhaus mit 200 m2 beheizter Fla-
che, dass nur eine 2 kWp Anlage errichtet werden muss. Je nach Dachform und Grosse
des Hauses kann gut bis zum 10-fachen installiert werden. Entsprechend schlagen wir vor,
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die Formulierung mit der Verpflichtung der 10 Watt pro m2 sowie der Hochstgrenze von
30 kW fallen zu lassen und stattdessen folgende Formulierung zu wéhlen:

«Pflicht bei Neubauten, sofern wirtschaftlich und energetisch sinnvoll ist eine volle Aus-
nutzung der vorhandenen Dachfldche durch Photovoltaik umzusetzen sowie Empfeh-
lung, ein fiir Photovoltaik optimiertes Dach zu bauen.»

Ausnahmen unter der Begriindung ,wirtschaftlich und energetisch sinnvoll“ sollte unter
folgenden Voraussetzungen maoglich sein:

e ineffiziente PVA wegen ungenligender Sonneneinstrahlung, das heisst zu hohem
Verschattungsgrad durch Hindernisse oder die Orientierung, was einen wesent-
lich tieferen Stromertrag ergibt

e kein leistungsfahiger Stromnetzanschluss vorhanden beziehungsweise im Ver-
gleich zur PVA unverhaltnismassig teure Stromnetzanschlussleitung

e zur Erhaltung der gewohnten Ansicht bei denkmalgeschiitzten Gebauden

Bei denkmalgeschiitzten Bauten muss der Einsatz von Photovoltaikanlagen in enger
Abstimmung mit dem Amt fiir Kultur, Abteilung Denkmalschutz geschehen. Mit Eigen-
verbrauchsgemeinschaften kénnten die Zielkonflikte bei denkmalgeschiitzten Bauten
gelost werden.

3.1 Vernehmlassungsbericht Seite 33 — Effizienz von Photovoltaik
In der Energieverordnung soll festgesetzt werden,

«dass nur diejenigen PVA als effizient gelten, die eine erwartete Jahresproduktion in
kWh dividiert durch Nennleistung der Module in Kilowattpeak von mindestens 600
kWh/kWp pro Jahr erreichen.»

Durch diese Definition kann wiederum eine Ausnahmebewilligung erfolgen, wenn Anla-
gen nicht effizient sind. Wir schlagen vor die Formulierung zu ergénzen, damit keine inef-
fizienten Photovoltaik Module méglich sind:

«dass nur diejenigen PVA als effizient gelten, die eine erwartete Jahresproduktion in
kWh dividiert durch Nennleistung der Module (mit aktuell technischem Wirkungsgrad) in
Kilowattpeak von mindestens 600 kWh/kWp pro Jahr erreichen. Zudem sollten aus-
schliesslich PVA mit den jeweils aktuellen hohen Wirkungsgraden pro Modul verbaut
werden. »

3.2 Vernehmlassungsbericht ab Seite 34 — Anschlussleistung und Verteiltransfor-
mator

Ausnahmen von der Photovoltaikpflicht sollen ebenfalls gesprochen werden konnen,
wenn kein leistungsfahiger Stromnetzanschluss vorhanden beziehungsweise im Ver-
gleich zur PVA unverhéltnismassig teure Stromnetzanschlussleitungen anfallen.

Genau wegen diesen hohen Anschlusskosten von beispielsweise entfernt gelegenen
Landwirtschaftsbetrieben mit grossen Dachflachen sind bereits Photovoltaikprojekte mit
gesamthaft mehreren MWp im Sande verlaufen. Je nach Standort der Objekte hat der
Netzbetreiber oder der Gebaudeeigentiimer diese Kosten zu tragen, wodurch die Investi-
tionskosten fir die Gebaudeeigentiimer zu hoch werden.
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Fur grosse PVA ab 500 kWp ist in der Regel ein Mittelspannungsanschluss (bei den
LKW bedeutet dies eine Einbindung in das 10-kV-Hochspannungsnetz) samt einem zu-
satzlichen Verteiltransformator nétig, weil die Leistung tber die Niederspannungsleitun-
gen nicht abgefuhrt werden kann. Dies kann ebenfalls fiir einen Liegenschaftseigentu-
mer zu unverhaltnismassig hohen Investitionskosten fuhren.

Aus unserer Sicht sollten sowohl die Kosten der grésseren Anschlussleistung als auch
bei Anlagen Uber 500 kWp Leistung die Kosten flir den Verteiltransformator vom Staat im
Sinne der Férderung der dezentralen Energieproduktion getragen werden.

3.3 Vernehmlassungsbericht Seite 38 — Vorbildrolle des Staates

,20er Staat nimmt bei den offentlichen Gebauden seine Vorbildrolle wahr. Er setzt auf
héchste Energiestandards, sofern dies technisch realisierbar und wirtschaftlich tragbar
ist."

Hier schlagen wir vor, dass die wirtschaftliche Tragbarkeit nicht als Ausnahmegrund an-
gewendet wird, damit die Vorbildrolle besser wahrgenommen werden kann.

3.4 Vernehmlassungsbericht Seite 45 — Photovoltaik Pflicht Nicht-Wohnbauten bis
2030

Nicht-Wohnbauten mussen laut Vernehmlassung bis 2035 Photovoltaik nachriisten. Ge-
nau diese Baukorper sind aber oftmals geeigneter und haben grossere Déacher als
Wohnbauten. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit bei Nicht-Wohnbauten oftmals grdosser
aufgrund der geringeren Kosten pro kWp dank der grésseren Anlage sowie des grosse-
ren Eigenverbrauchs vor Ort.

Um die gesetzten Ziele auch zu erreichen, schlagen wir vor, die Pflicht bis 2030 statt
2035 einzufihren.

4. Weiteres

Weiter sind einige der Formulierungen und Errechnungsgrundlagen aus unserer Sicht
nicht optimal gewahlt oder zu wenig weit gefasst, welche fortfolgend, dem Vernehmlas-
sungsbericht folgend, aufgefihrt werden.

4.1 Vernehmlassungsbericht — weiteres in der Verordnung...

An verschiedenen Stellen im Bericht wird immer wieder auf die Verordnung verwiesen,
wo alles festgehalten werden soll. Hierzu gehéren die Mindestanforderungen an gebau-
detechnische Systeme, was wirtschaftlich bei Photovoltaikanlagen bedeutet, wie der
Vollzug stattfindet, was unter Ausnahme fallt, die Grenzwerte fiir den winterlichen War-
meschutz, das Verfahren fur den Einzelbauteilanforderungsnachweis und fur den Sys-
temanforderungsnachweis, die Gesamtenergieeffizienz, also den gewichteten Energie-
bedarf pro Jahr fir Heizung, Warmwasser, Liftung und Klimatisierung, fiir verschiedene
Gebaudekategorien, Grundsatze zur Wahrnehmung der Vorbildrolle des Staates fiir 6f-
fentliche Gebaude.

Teilweise werden hier zu wenig Rahmenbedingungen gesetzt. Damit die Gemeinden
auch keiner «Blackbox» zustimmen miuissen, schlagen wir vor, dass die Verordnung
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gleichzeitig mit den Gesetzesanpassungen zur Stellungnahme zur Verfligung gestellt
wird. Gesetz und Verordnung sollten zusammen Vorliegen, um sich ein vollstandiges
Bild machen zu kénnen.

4.2 Vernehmlassungsbericht Seite 29 — Datengrundlage dank Inspektion

Dank der Inspektionspflicht von Warmeerzeugungsanlagen wird eine sehr gute Daten-
grundlage geschaffen. Die Daten der Inspektionen miissen aber ausgewertet, zentral
erfasst und weiterentwickelt werden kénnen. In einer Kombination mit dem Energiekatas-
ter bzw. der automatischen Erhebung von Daten durch die Gebadudeautomation, etc.
konnte Liechtenstein gebaudespezifisch — und weltweit einzigartig — ihren Energiever-
brauch messen, visualisieren und kontrollieren. Beispielsweise ist der Verbrauch von
Warmepumpen bis anhin eine Abschatzung, mit konsequenten Messungen kénnte bei-
spielsweise der Winterstrombedarf durch Warmepumpen erhoben und daraus abgeleite-
te Massnahmen umgesetzt werden.

Zudem konnen die Inspektionen auf ein Minimum reduziert bzw. die Zeit fiir Betriebsop-
timierungen genutzt werden.

4.3 Vernehmlassungsbericht Seite 46 — Energieausweispflicht

Die Einfuhrung einer Energieausweispflicht bei einem Verkauf oder einer Vermietung ist
sehr begrissenswert. So werden potenzielle Kaufer oder Mieter friihzeitig auf den ener-
getischen Stand eines Gebaudes aufmerksam und kénnen Einfluss auf Kauf- bzw. Miet-
preis nehmen. So wird ein Anreiz geschaffen, alte Gebaude energetisch zu erneuern.

Energieausweise sind bis anhin nicht intuitiv oder selbsterklarend. Hier sind auch von
Seiten der Regierung neue Ansatze erwahnt, welche unbedingt zur Anwendung kommen
sollten. Wir schlagen dennoch vor sich mehr dem Ausland anzulehnen und auf die Ein-
fuhrung von Liechtenstein spezifischen Energieeffizienzklassen wie B1 und B2 zu ver-
zichten und das altbewahrte A bis G System fortzufiihren.

4.4 Vernehmlassungsbericht Seite 55 — Gebdudetechnische Systeme
In Art. 64c Abs. 1 legt die Regierung

Mindestanforderungen an gebéudetechnische Systeme, namentlich an Heizungs-,
Warmwasser-, Klima- und Liiffungsanlagen, sowohl fiir Neubauten und Erweiterungen
als auch fiir gréssere Renovierungen, mittels Verordnung fest.

Weiters regelt die Regierung in Absatz 2 das Nahere auch Uber folgende Inhalte mit
Verordnung:

a) Inspektionspflicht und Inspektionsberichterstattung an die Baubehérde in Uberein-
stimmung mit Artikel 14, 15 und 16 der Richtlinie 2010/31/EU.

b) Massnahmen zur Uberwachung der richtigen Dimensionierung, Installation und Funk-
tionsweise der gebéudetechnischen Systeme.

¢) Unabhéngige Kontrolle der Inspektionsberichte und der Energieausweise nach Artikel
18 der Richtlinie 2010/31/EU.

Aus energetischer Sicht braucht es bei den allermeisten Gebauden ein zentrales Anla-
genmonitoring sprich ein Monitoring System, welches Verbrauche, beispielsweise War-
mepumpen, sichtbar macht. Der damit zusammenhangende Stromverbrauch kann der

11/12



triesen

Gebaudeenergieeffizienz zugeordnet werden und «Ausreisser» werden so sichtbar. Dies
konnte zudem eine weitere Datengrundlage fiir die Abschatzung der Wirksamkeit ver-
schiedener Gesetze und Férderungen abbilden.

Deshalb schlagen wir vor beim Absatz 2b diese Massnahmen nicht nur festzulegen,
sondern auch eine zentrale Erfassungsmaglichkeit fiir das Monitoring einzuplanen.

Weiters wird durch den Absatz 3:

die Verwendung von fossilen Brennstoffen in Neubauten und beim Heizungsersatz in
bestehenden Geb&uden nicht zuldssig. Die Regierung regelt Ausnahmen mit Verord-
nung.

Hier stellt sich die Frage wie diese Ausnahmen aussehen. In Kantonen wie Glarus und
Basel muss der Gebaudeeigentimer den Nachweis erbringen, dass es aus technischen
bzw. wirtschaftlichen Grunden nicht effizient ist. Dieselbe Formulierung wird in der Ver-
nehmlassungsbericht auf Seite 33 fiir die Photovoltaikpflicht genommen. Wir schlagen
vor diese Formulierung ebenfalls in den Absatz 3 zu Gibernehmen:

3) Die Verwendung von fossilen Brennstoffen ist in Neubauten und beim Heizungsersatz
in bestehenden Geb&uden nicht zuldssig. Ausgenommen von der Pflicht sind neue oder
bestehende Gebéude, bei denen eine erneuerbare Wérmebereitstellung nicht effizient
oder aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden nicht sinnvoll ist.

Freundliche Grisse
Gemeinde Triesen

Dani‘ela Erne
Gemeindevorsteherin

Kopie:
- Landtagsabgeordnete der Gemeinde Triesen
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