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ZUSAMMENFASSUNG

Die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern im
Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz (Strahlung), die beim Betrieb von Anlagen
erzeugt werden, wird im Umweltschutzgesetz (USG) und in der Verordnung liber
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) geregelt. Als Rezeptionsgrund-
lage diente damals die schweizerische NISV.

Anfang 2019 wurden in der Schweiz neue Mobilfunkfrequenzen in den Bereichen
700 MHz, 1400 MHz und 3,5 GHz vergeben. Da fiir den Bereich um 1400 MHz
jedoch kein Anlagegrenzwert (AGW) definiert war, wurde im Rahmen der Schwei-
zer NISV-Revision im Juni 2019 fiir Frequenzen um 1400 MHz ein AGW definiert.
Ebenfalls wurde im Rahmen dieser NISV-Revision die Definition des massgeben-
den Betriebszustandes von Mobilfunkanlagen angepasst. Damit soll der Ab-
strahlcharakteristik von neuen Antennentechnologien, den sogenannten adapti-
ven Antennen, Rechnung getragen und die Einfiihrung des neuen Mobilfunkstan-
dards 5G (New Radio) ermdglicht werden.

In naher Zukunft soll der Mobilfunkstandard 5G auch in Liechtenstein eingefiihrt
werden und mittelfristig fléichendeckend verfiigbar sein. Mit der gegenstdndli-
chen USG-Anpassung soll die in der Schweiz durchgefiihrte NISV-Revision auch in
Liechtenstein iibernommen werden. Damit wird die Grundlage zur Beurteilung
von adaptiven Antennen und somit fiir die Einfiihrung des neuen Mobilfunkstan-
dards geschaffen. Zusdtzlich sollen neu die IGW fiir Mobilfunkfrequenzen mittels

einer Berechnungsvorschrift auf Gesetzesstufe definiert werden.

Zudem sollen im Rahmen dieser USG-Anderung drei weitere kleinere Anpassun-
gen des Umweltschutzgesetzes vorgenommen werden. So soll beispielsweise eine
EWR-rechtliche Standardformulierung zur jeweils gliltigen Fassung von in Verwei-
sen im USG angefiihrten EWR-Rechtsvorschriften eingefiigt werden.
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1. AUSGANGSLAGE

Die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern mit
Frequenzen von 0 bis 300 GHz, die beim Betrieb von Anlagen erzeugt werden,
wird durch das Umweltrecht, konkret durch das Umweltschutzgesetz (USG) vom
29. Mai 2008! und die Verordnung vom 9. Dezember 2008 (iber den Schutz vor

nichtionisierender Strahlung (NISV)? geregelt.

Die Rechtsgrundlagen in Liechtenstein zur Begrenzung von Mobilfunkstrahlung
entsprechen weitestgehend denjenigen der Schweiz, d.h. beide Lander verfligen
Uber dieselben Grenzwerte. Wahrend in der Schweiz alle Grenzwerte in der NISV,
also auf Verordnungsebene, geregelt sind, hat der liechtensteinische Gesetzge-
ber anldsslich der Schaffung des USG im Jahre 2008 entschieden, die Grenzwerte
fir Mobilfunk im USG, also auf Gesetzesstufe, zu regeln. Konkret sind im USG fir
den Mobilfunk Immissionsgrenzwerte (IGW) und Anlagegrenzwerte (AGW) fest-
gelegt. Bei den IGW handelt es sich um Grenzwerte zum Schutz der Menschen
vor wissenschaftlich nachgewiesenen und akzeptierten Gefahrdungen durch die
Strahlung. Als IGW wurden analog der Schweiz die von der internationalen Strah-
lenschutzkommission (ICNIRP3) empfohlenen Richtwerte, welche vor thermi-
schen Effekten schiitzen, ins liechtensteinische USG (ibernommen. Sie gelten

Uberall dort, wo sich Menschen aufhalten kdnnen, z.B. auf Strassen oder auf 6f-

1 .GBI. 2008 Nr. 199.
2| GBI. 2008 Nr. 325.

3 International Commission on Non-lonizing Radiation Protection.



fentlichen Platzen. Nicht berlicksichtigt sind in den IGW hingegen biologische
Effekte (sogenannte nicht-thermische Wirkungen) im Niedrigdosisbereich und
wissenschaftlich nicht nachgewiesene Langzeitfolgen. Bei den AGW handelt es
sich um Vorsorgewerte, die das Vorsorgeprinzip des USG abschliessend konkreti-
sieren. Die AGW sind rund zehnmal tiefer als die IGW und gelten dort, wo sich
Menschen regelmassig wahrend langerer Zeit aufhalten. Zu diesen sogenannten
,0rten mit empfindlicher Nutzung” (OMEN) gehéren Wohnungen, Schulen, Spi-

taler, standige Arbeitsplatze oder 6ffentliche Kinderspielplatze.

Die Versorgung der liechtensteinischen Bevolkerung mit Mobilfunk wird durch
die drei Mobilfunknetzbetreiber Telecom Liechtenstein AG, Salt (Liechtenstein)
AG und Swisscom (Schweiz) AG sichergestellt. Die letztmaligen Frequenzzutei-
lungen durch das Amt fir Kommunikation an die Betreiber erfolgten im Januar
2015 und umfassten die Frequenzbereiche 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz,
2100 MHz und 2600 MHz* Damit wurden den drei Mobilfunkbetreibern die Nut-
zungsrechte an den jeweiligen Frequenzen eingeraumt und die technischen und

regulatorischen Rahmenbedingungen festgelegt.

In Liechtenstein existieren derzeit 22 Basisstationen (sogenannte Makro-
Standorte), welche die Versorgung des liechtensteinischen Territoriums flachen-
deckend Gbernehmen (Stand Mai 2020). Diese Standorte werden von den drei
Netzbetreibern Uberwiegend gemeinsam betrieben und genutzt. Zusatzlich sind
kleinere, sogenannte Mikrozellen in Betrieb, welche hauptsachlich lokal einge-
setzt werden, z.B. an Orten mit erhohtem Datenaufkommen oder fir die In-
house-Versorgung in grosseren Betrieben. Aktuell sind drei weitere Makrostatio-
nen entweder in Umsetzung (Schaan Mihleholz) oder in Planung (Ruggell

Pumpwerk, Schellenberg Eschner Riitte).

4 https://www.llv.li/inhalt/12254/amtsstellen/frequenzzuteilungen.



Der Vollzug des USG und der NISV und damit auch die Uberpriifung der Einhal-
tung der Grenzwerte erfolgt analog zur Schweiz. So wendet Liechtenstein die
entsprechenden Vollzugsempfehlungen des Bundes an, wie z.B. die ,Vollzugs-
empfehlung zur NISV, Mobilfunk und WLL-Basisstationen” oder verschiedene
Messempfehlungen und nimmt aktiv an verschiedenen Gremien und Arbeits-
gruppen (z.B. Cercl‘Air Arbeitsgruppe NIS) der Schweiz zwecks Informations- und

Erfahrungsaustausch teil.

Der neue Mobilfunkstandard 5G setzt fir eine zielgerichtete Datenlibertragung
auf eine neue Antennentechnologie (adaptive Antennen). Adaptive Antennen
werden auch als Massive MIMO Antennen bezeichnet und bestehen aus einer
Vielzahl einzeln ansteuerbarer Elemente mit dem Zweck, den Nutzer gezielt zu
versorgen. Auch bei konventionellen Antennen wird grundsatzlich in eine be-
stimmte Richtung gestrahlt. Bei adaptiven Antennen kann dies jedoch dynamisch
und zielgerichtet erfolgen. Diese auf den tatsdchlichen Nutzerbedarf ausgerichte-

te Antennentechnologie wird auch als ,beam forming“ bezeichnet.

Die Schweiz passte ihre NISV im Jahr 2019 an, um Regelungsliicken zu schliessen,
die fur den Aufbau der 5G-Netze hinderlich sein kdnnten. Die Anpassung umfass-
te u. a. die Festlegung eines Anlagegrenzwertes fiir 1400 MHz sowie die Veranke-
rung eines Grundsatzes zur Beurteilung von adaptiven Antennen. Die konkrete
Ausgestaltung des im Grundsatz festgelegten massgebenden Betriebszustandes
soll angesichts der Dynamik der Entwicklung der Antennentechnik auf Stufe Voll-
zugshilfe geregelt werden. Eine entsprechende Vollzugshilfe ist angekiindigt,
bisher allerdings noch nicht publiziert. Bis dahin werden in der Schweiz adaptive
Antennen im Sinne einer ,,Worst Case“-Betrachtung wie gewdhnliche Antennen
ohne ,beam forming” behandelt. In Liechtenstein sind derzeit (Stand Mai 2020)

adaptive Antennen noch nicht im Einsatz. Sobald solche Antennen in Liechten-



stein zum Einsatz kommen, wirden sie ebenfalls wie derzeit in der Schweiz als

,Worst-Case“-Betrachtung beurteilt.

2. BEGRUNDUNG DER VORLAGE

Anfang 2019 wurden in der Schweiz neue Mobilfunkfrequenzen in den Bereichen
700 MHz, 1400 MHz und 3,5 GHz vergeben. In Liechtenstein wird die Vergabe
derselben Frequenzen vorangetrieben und fir Ende 2020 erwartet. Insbesondere
die Frequenzen um 3,5 GHz erleichtern die Nutzung der neuen Antennentechno-

logien sowie die Einflhrung der neuen Mobilfunkgeneration 5G.

Im Umweltschutzgesetz ist fiir die neuen Frequenzen um 1400 MHz weder ein
AGW noch ein IGW definiert. Diese Regelungsliicke soll daher mit der gegen-
standlichen USG-Anpassung geschlossen werden. Der IGW soll neu mittels einer
Tabelle definiert werden. Diese Anpassungen haben den Vorteil, dass fir alle fir
den Mobilfunk in Frage kommenden Frequenzen sowohl ein AGW als auch ein
IGW auf Gesetzesstufe definiert ist und nicht ,,nur” auf Verordnungsebene, wie

dies in der Schweiz der Fall ist.

Um auch in Liechtenstein die sachgerechte Beurteilung der sogenannten adapti-
ven Antennen zu ermdglichen, ist der massgebende Betriebszustand fiir adaptive
Sendeanlagen festzulegen sowie eine Begriffsdefinition zu adaptiven Sendean-
tennen erforderlich. Wiirden in Liechtenstein diese Anpassungen nicht gemacht,
missten adaptiven Antennen wie heute als ,Worst-Case“-Betrachtung beurteilt
werden. Eine solche Beurteilung fiihrt dazu, dass adaptive Antennen ihr Potential
wie z.B. eine effizientere Datenlibertragung nicht ausschopfen kdénnen. Somit
wirde die Sinnhaftigkeit einerseits von adaptiven Antennen, andererseits aber
auch fir die Nutzung der dafiir vorgesehenen Frequenzen in Frage gestellt. Ohne
diese Anpassungen im USG muss davon ausgegangen werden, dass die Einfiih-

rung der 5G-Technologie in Liechtenstein nur eingeschrankt stattfinden kann.
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Die Anpassung des USGs wird zudem zum Anlass genommen, drei weitere kleine-
re Anderungen vorzunehmen, wie z.B. die Einfiihrung einer Standardbestimmung
zur jeweils giltigen Fassung von in Verweisen im USG angefihrten EWR-

Rechtsvorschriften.

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE

Um die sachgerechte Beurteilung der sogenannten adaptiven Antennen zu er-
moglichen, ist die Festlegung des massgebenden Betriebszustandes von Mobil-
funkanlagen in Form eines Grundsatzes erforderlich. Damit kann der Ab-
strahlcharakteristik von neuen Antennentechnologien Rechnung getragen wer-

den.

Die konkrete Ausgestaltung des im Grundsatz festgelegten massgebenden Be-
triebszustandes soll angesichts der Dynamik der Entwicklung der Antennentech-
nik auf Stufe Vollzugshilfe geregelt werden. Eine entsprechende Vollzugshilfe des
Bundesamtes fir Umwelt befindet sich derzeit in Erarbeitung und wird fiir Ende

2020 erwartet. Diese soll dann auch in Liechtenstein angewendet werden.

4. ERLAUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN

Zu Art. 1a

Dieser Artikel stellt eine EWR-rechtliche Standardformulierung dar und ist bereits
in anderen Gesetzen wie z.B. im Gewasserschutzgesetz so vorhanden. Damit gel-
ten kiinftige Anderungen von EWR-Rechtsvorschriften, auf welche im Gesetz
verwiesen wird, nach deren Ubernahme ins EWR-Abkommen direkt als ins natio-
nale Recht umgesetzt. Bei solchen Verweisen handelt es sich praktisch immer um
Verweise auf technische Vorschriften in Richtlinien, die durch den Verweis als

direkt anwendbar erklart werden. Solche technische Vorschriften werden lau-
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fend an den Stand der Technik angepasst. Ohne diese Standardformulierung

miussten diese Verweise im Gesetz standig angepasst werden.

Zudem kann so auch vermieden werden, dass der Anhang des Umweltschutzge-
setzes aufgrund einer Anderung einer dort aufgelisteten EWR-Rechtsvorschrift
jeweils gedndert werden muss, indem die Anderungsrichtlinie explizit im Anhang

genannt wird.

Zu Art. 34 Abs. 2 Bst. c

Bislang definierte das USG einen Anlagegrenzwert von 4.0 Volt pro Meter (V/m)
fir Anlagen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 900 MHz oder in niedri-
geren Frequenzbereichen senden, von 6.0 V/m fiur Anlagen, die ausschliesslich
im Bereich um 1800 MHz oder in héheren Frequenzbereichen senden, und von

5.0 V/m fiir Anlagen, die in beiden erwdhnten Frequenzbandern senden.

Die fiir Ende 2020 erwartete Vergabe von neuen Mobilfunkfrequenzen beinhal-
tet auch Frequenzen im Bereich von 1400 MHz. Fiir diese Frequenzen ist bislang
kein Anlagegrenzwert definiert. Damit fiir den Betrieb dieser Anlagen keine Re-
gelungsliicke vorhanden ist, soll fiir Anlagen, die im Frequenzbereich zwischen
den Frequenzen um 900 MHz und um 1800 MHz senden, kiinftig ein Anlage-

grenzwert von 5.0 V/m gelten.

Fir kombinierte Anlagen (900 / 1800 MHz oder 900 / 1400 / 1800 MHz oder 900
/ 1400 MHz oder 1400 / 1800 MHz) gilt damit nach wie vor ein Anlagegrenzwert
von 5.0 V/m.

Zu Art. 34 Abs. 3 und 4

Die bisher eingesetzten Mobilfunksendeantennen weisen eine Abstrahlcharakte-
ristik auf, die raumlich konstant ist oder nur innerhalb begrenzter Bereiche ma-
nuell oder ferngesteuert bei Bedarf angepasst werden kann und nur in der Leis-

tung Uber die Zeit variiert. In Zukunft werden auch sogenannte adaptive Anten-
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nen oder Antennensysteme zum Einsatz gelangen, die ihre Senderichtung
und/oder ihr Antennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abstdnden
ohne Veranderung der Montagerichtung anpassen konnen (,beam forming®).
Dadurch wird die Information bevorzugt in jene Richtungen Ulbertragen, wo sie
durch die Endgerite angefordert wird. Dies hat eine héhere Ubertragungskapazi-
tat zur Folge. Auch die Exposition ist nutzungsabhangig. Richtungen, in denen

keine Endgerate sind, werden tendenziell weniger bestrahlt.

Adaptive Antennen werden aus technischen Griinden insbesondere bei héheren
Frequenzen eingesetzt. Die Vergabe solcher Frequenzbander um 3,5 GHz wird fiir
Ende 2020 erwartet. Deshalb ist es angezeigt, den Umgang mit adaptiven Anten-
nen jetzt zu regeln. Mit Abs. 4 von Art. 34 soll daher eine Begriffsdefinition einge-

fuhrt werden, die ausdriicklich festhalt, wann Sendeantennen als adaptiv gelten.

Adaptive Antennen haben sowohl Vorteile fir die Mobilfunkversorgung als auch
fur die Verringerung der Belastung der Bevdlkerung durch NIS. Damit die Einfih-
rung von adaptiven Antennen nicht behindert wird, soll deshalb bei der Definiti-
on des fir eine Beurteilung der Strahlung in der Umgebung der Mobilfunkanla-
gen massgebenden Betriebszustands den verschiedenen moglichen raumlichen
Auspragungen des Antennendiagramms Rechnung getragen werden. Hierzu wird
im USG ein Grundsatz festgelegt (Abs. 3). Die konkrete Ausgestaltung dieses
Grundsatzes ist angesichts der Dynamik der Entwicklung der Antennentechnik

auf Stufe Vollzugshilfe sachgerecht.

Zu Art. 35 Abs. 2

Im Unterschied zum AGW, wo (neu) nur drei verschiedene Werte definiert sind
und damit alle moéglichen Frequenzen abgedeckt werden, gilt fiir jeden Fre-
guenzbereich (z.B. der Frequenzbereich um 800 MHz oder um 900 MHz) ein an-
derer IGW. Die Schweiz legt den IGW mittels einer Berechnungsvorschrift in der

NISV fest. Damit kann fiir jegliche Frequenzen ein IGW berechnet werden. Im
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Gegensatz zur Schweiz werden im liechtensteinischen USG IGW fiir die Mobil-
funkfrequenzen um 900 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz konkret festgelegt. Fiir
alle anderen Frequenzen, die heute bereits genutzt (800 und 2600 MHz) oder
moglicherweise in Zukunft genutzt werden, ist mit der aktuellen Regelung kein
IGW im Gesetz, sondern nur auf Verordnungsebene analog der Schweiz mit einer

Berechnungsvorschrift definiert.

In Liechtenstein soll kiinftig fir den gesamten fiir den Mobilfunk moglichen Fre-
quenzbereich auf Gesetzesstufe ein IGW definiert werden. Entsprechend soll die
Berechnungsvorschrift fir den Mobilfunk, nicht wie in der Schweiz auf Verord-

nungsstufe (NISV), sondern auf Gesetzesstufe (USG) festgelegt werden.

Zu Art. 37 Abs. 1 Bst. c

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anderung. Durch das Wort ,sonsti-
ge” wird geklart, dass Recycling und auch die Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung Formen der Verwertung sind. Durch diese Erganzung wird zudem erreicht,
dass der Wortlaut von Art. 37 Abs. 1 exakt demjenigen der Richtlinie 2008/98/EG
Uber Abfdlle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien entspricht. Art. 37 Abs. 1

dient insbesondere auch der Umsetzung der genannten Richtlinie.

Anhang Bst. |

Mit dem Umweltschutzgesetz wird neben anderen auch die Richtlinie
2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate rechtlich umgesetzt. Im An-
hang des USGs werden alle EWR-Rechtsakten aufgelistet, welche mit dem USG
rechtlich umgesetzt werden. Insofern ist der Anhang anzupassen, indem auch die

Richtlinie 2012/19/EU dort erwahnt wird.

5. VERFASSUNGSMASSIGKEIT / RECHTLICHES

Die Gesetzesvorlage wirft keine verfassungsrechtlichen Fragen auf.
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6. REGIERUNGSVORLAGE

Gesetz
vom ...

tiber die Abanderung des Umweltschutzgesetzes (USG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine

Zustimmung:

Abdnderung bisherigen Rechts

Das Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, LGBI. 2008 Nr. 199, in

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgedndert:

Art. 1a

Verweis auf EWR-Rechtsvorschriften

1) Wird in diesem Gesetz auf EWR-Rechtsvorschriften verwiesen, auf die im
EWR-Abkommen Bezug genommen wird, so beziehen sich diese Verweise auf
deren jeweils glltige Fassung, einschliesslich deren Abanderungen und Ergan-
zungen durch das EWR-Abkommen, sowie auf die damit zusammenhangenden

Durchflihrungsrechtsakte.
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2) Die Bestimmungen der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Ge-

setz verwiesen wird, sind unmittelbar anwendbar und allgemein verbindlich.

3) Die giiltige Fassung der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ergibt
sich aus der Kundmachung der Beschliisse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 Bst. k des Kundmachungs-

gesetzes.

Art. 34 Abs. 2 Bst. c

c)  firalle anderen Anlagen: 5,0 V/m.

Art. 34 Abs. 3und 4

3) Als massgebender Betriebszustand gilt der maximale Gesprachs- und Da-
tenverkehr bei maximaler Sendeleistung; bei adaptiven Antennen wird die Varia-

bilitat der Senderichtungen und der Antennendiagramme bericksichtigt.

4) Sendeantennen gelten als adaptiv, wenn ihre Senderichtung oder ihr An-

tennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abstdnden angepasst wird.

Art. 35 Abs. 2

2) Die Immissionsgrenzwerte fur den Effektivwert der elektrischen Feld-

starke, der magnetischen Feldstarke und der magnetischen Flussdichte betragen:
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Frequenz Immissionsgrenzwerte fir den Effektivwert der  Mittelungs-
dauer

elektrischen  magnetischen  magnetischen
Feldstarke Feldstarke Flussdichte Minut
Egs(V/m)  Hgs(A/m) B (WT) (Minuten)

10-400 MHz 28 0,073 0,092 6

400-2000 MHz 1,375 [t 0,0037 - [t 0,0046 - [t 6

2-10 GHz 61 0,16 0,20 6

10-300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f105

Dabei bedeutet f die Frequenz in der in der ersten Tabellenspalte angegebenen

Einheit.

d) sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung;

Art. 37 Abs. 1 Bst. d

Anhang Bst. |

) Richtlinie 2012/19/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 4.

Juli 2012 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerdte (EWR-Rechtssammlung:

Anh. XX - 32fa.01)

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma-

chung.



