
Einbauprotokoll für bituminöse Beläge

Gemeinde: Strasse:
Abschnitt:

Einbaudatum / Zeit: von: bis:
Witterung / Luft-,Bodentemperatur °C °C
Unternehmer:
Bauleitung:

Mischguthersteller / Anlage:
Mischgutsorte,-typ: Mischgutdeklaration als Beilage

Bindemittelsorte,-typ:
Zusätze:
Einbaubreite:
Einbaustärke:
Einbaugeschwindigkeit:

Einbauskizze:

Legende

F Fertiger

KW Kombiwalze

GRW Gummiradwalze

GMW Glattmantelwalze

DGMW Dreiradglattmantelwalze

VW Vibrationswalze

Maschinen und Personaleinsatz:
Fertiger 1 Einbaubreite:
Fertiger 2 Einbaubreite:
Fertiger 3 Einbaubreite:
Walze 1 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 2 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 3 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 4 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 5 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 6 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 7 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
Walze 8 Gewicht t…… Linienlast kg/cm………….
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Personal:
Bauführer/Vorarbeiter…………………….
Maschinist Fertiger 1…………………….. Maschinist Fertiger 2……………………..
Maschinist Fertiger 3……………………..
Maschinist Walze 1 ………………..….…. Maschinist Walze 2 ………………..….….
Maschinist Walze 3 ………………..….…. Maschinist Walze 4 ………………..….….
Maschinist Walze 5 ………………..….…. Maschinist Walze 6 ………………..….….
Maschinist Walze 7 ………………..….…. Maschinist Walze 8 ………………..….….
Belagsarbeiter (Anzahl) …………………. Hilfarbeiter (Anzahl)……….………………

Mischgutmessungen:
Profil:….. Profil:…..  Profil:…..

Temperatur 
im Fertiger

Temperatur
bei Verdichtung

Temperatur
nach Verdichtung

Profil:….. Profil:…..  Profil:…..
Temperatur 
im Fertiger

Temperatur
bei Verdichtung

Temperatur
nach Verdichtung

Probenentnahme:
Profil: Profil:
Profil: Profil:
Profil: Profil:

Besondere Vorkommnisse / Anordnungen / Bemerkungen

Beilagen:
- Mischgutdeklarartion
- Situation / Normalprofil
- Fotodokumentation

Datum, Unterschrift

°C °C °C

°C °C °C

°C °C °C

°C °C °C

°C °C °C

°C °C °C
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