Erdwarmesonden
EFH Felix Muster
9999 Gamprin-Bendern

Parzelle Nr. 205/1l

Dokumentation zum ausgefuhrten Werk

Inhalt:

- Situationsplan Massstab ca. 1 : 5'000 bis 1 : 10'000

- Situationsplan Auszug aus dem amtlichen Vermessungsplan
mit Standorten der Erdwarmesonden Massstab 1 : 500

- Geologisches Profil der Bohrung

- Rapport der Bohrfirma



Dokumentation zum ausgefihrten Werk Beilage 1A

Objekt: Erdwarmesonde EFH Felix Muster
Kirchaweg 15
9999 Gamprin -Bendern

Situationsplan Ubersicht
Massstab 1 : 5'000 bis 1 : 10'000




Dokumentation zum ausgefuhrten Werk Beilage 1B

Objekt: Erdwarmesonde EFH Felix Muster
Kirchaweg 15
9999 Gamprin-Bendern

Situationsplan Auszug aus dem amtlichen Vermessungsplan

Massstab 1 : 500
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EFH Felix Muster

9999 Gamprin Bendern Bellage 2
Gemeinde: Gamprin-Bendern geologiSCheS Profil
Koordinaten / Kote: 7160'130 / 34'010/ 622 muM E o .
rdwarmeson 1:
Datum Bohrung: 19.10.2005 dwarmesonde 500
Bohrfirma/Bohrmeister: ~ Bohr-GmbH / H.P. Mustermann Berichts Nr.
Endtiefe Sondenbohrung: 75 m Geologe XY DF
10.11.2005
Tiefe m u.T. Profil | Beschreibung Geologie Beobachtungen
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Bohr - GmbH, Planken

Bohrprotokoll

Bewilligungs-Nr. siehe Beilage

Bohrmeister
Bohrbeginn
Objekt:

Adresse:

19.10.2005
EFH Felix Muster

Kirchaweg 15

PLZ/Ort:

Projekt Nr.
Koordinaten:

Gemeinde:

9999 Gamprin -Bendern

2005-30968

160'130/ 34'010

Gamprin -Bendern

Bohrgut (Art, Farbe) und iibrige Beobachtungen

Allgemeine Daten und Hinweise

Tiefe +/- Bohrkote Bemerkung
0.0 [m] Bohrtechnik und Ausristung
-10 Lehm, Kies, Sand 2 |Bohranlage  Unimog 1700
1 Bohrart: Rotary-Luft-Wasser-Verfahren
-20 Kies, Sand 3 Rohr-d: 32 [mm]
) Rohrtiefe: 46 [m]
-30 Kies, Sand 3 Sondentiefe 75 [m]
Inj.Art: Betonit-Zement-Gemisch
-40 Kies, Sand 3 Gebirgseigenschaften:
_____ 1.Spilungsverluste SV:
-50 Schiefer 3 _|2. Wasserzuflisse WZ: -
_|3.Grundwasserspiegel:
-60 Schiefer 3
[m] ab OKT Datum Bchrtiefe [m]
-75 Schiefer 3
J T 4. Injektionsverluste nein T
[ 5. Kavernen nein
nein

/6. Gasgeruch

[m] Bohrtiefe ab OKT

7. Bemerkungen:

i8. Bohrproben:
Proben:

75 [m] Endtiefe (Bohrtiefe)

alle 2 [m]
abgeholt
aufgenommen

deponiert

ja

nein
Bernd
Sargans

¥ wo Biiro

Wasserverhéltnisse: 1 = trocken/ 2 =feucht/ 3= nass /4 = deutlicher Wassereintritt/ 5 = Wasserverlust/ 6 = Arteser

Datum:

20.10.2005

Visum
Bohrmeister

Dateiname

AV_BO5_FO
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