Gestutzt auf Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewéasser (Gewasser-
schutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 sowie Art. 24 des Einflhrungsgesetzes zum Bundes-
gesetz Uber den Schutz der Gewaésser (Kantonales Gewasserschutzgesetz, KGSchG) vom 8. Juni
1997 erlasst der Vorstand der Gemeinde Flasch folgendes Schutzzonenreglement:

1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

' Dieses Reglement legt die zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers erforderli-
chen Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen fest.

2 Das Reglement gilt fur die im Schutzzonenplan Wiesle Quellen, Plan Nr. 165-02B vom 14.4.2020,
Massstab 1:2'500, bezeichneten Gebiete.

3 Die Grundwasserschutzzone (Zone S) ist unterteilt in:

— Fassungsbereich Zone S$1
— Engere Schutzzone Zone S2
—  Weitere Schutzzone Zone S3

4 Grundwasserschutzzonen dienen dazu, Grundwasser- und Quellfassungen sowie das Grund-
wasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor qualitativen und quantitativen Beein-
trachtigungen zu schiitzen®.

5 Grundlage fur die Schutzzonenausscheidung ist der Hydrogeologische Bericht: Grundwasser-
schutzzonen Quellen Wiesle, Balzers / Hydrogeologischer Bericht «Aktualisierung Schutzzo-
nenumgrenzungen und -reglement» der Dr. Bernasconi AG, Sargans vom 27.04.2020.

¢ Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen
beiderlei Geschlechts.

Art. 2 Gesetzliche Grundlagen, Volizugshilfen und Normen

' Anhang 1 enthdlt die massgebenden gesetzlichen Grundlagen des Bundes und des Kantons,
welche Grundwasserschutzzonen und Trinkwasser betreffen. Verbindlich sind die jeweils aktuellen
Vorschriften.

2 Bei der Anwendung des Reglements ist die Wegleitung des Bundesamts fur Umwelt betreffend
Grundwasserschutz* zu berucksichtigen, ebenso die weiteren im Anhang 1 erwéhnten Vollzugshil-
fen und Normen.
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Art. 3 Zustandigkeit fiir den Vollzug

' Der Gemeindevorstand Flasch ist zustandig fir den Vollzug des Reglements, sofern das Uberge-
ordnete Recht keine andere Behoérde fur zustandig erklart®. Wenn eine konkrete Gefahr fir das
Grundwasser besteht, kann er Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen anordnen, die
in diesem Reglement nicht ausdrucklich vorgesehen sind.

2 Die Erstellung und die Anderung von Bauten und Anlagen aller Art (Hoch- und Tiefbauten, Ab-
wasseranlagen, Verkehrsanlagen, Sportanlagen, Anlagen zur Lagerung von wassergefahrdenden
Flussigkeiten, Baumschulen, Terrainveranderungen, Materialablagerungen, Deponien usw.) sowie
Grabungen, Erdbewegungen und ahnliche Arbeiten bediirfen einer kantonalen gewasserschutz-
rechtlichen Bewilligung, wenn sie Gewasser gefahrden kénnen®. Diese Bewilligung wird von der
kantonalen Fachstelle fur Gewasserschutz (Fachstelle)” erteilt®, sofern das Ubergeordnete Recht
keine andere Behorde fur zustandig erklart®.

% Vorhaben gemaéss Absatz 2 sind tiber die Gemeinde der Fachstelle zu unterbreiten'®. Diese ent-
scheidet, ob eine gewasserschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist.

Art. 4 Uberwachung der Einhaltung der Schutzzonenvorschriften

Der Brunnenmeister der Wasserversorgung Balzers (FL) und das Amt fur Umwelt Vaduz (FL)
Uberwachen die Einhaltung der Schutzzonenvorschriften und melden Verstésse gegen Schutzzo-
nenvorschriften unverziglich dem Gemeindevorstand Flasch (GR), welcher die erforderlichen
Massnahmen trifft.

Art. 5 Uberwachung der Qualitit des Trinkwassers

Die Wasserqualitat ist im Rahmen der Selbstkontrolle regelméassig untersuchen zu lassen. Der Un-
tersuchungsumfang richtet sich nach der Lebensmittelgesetzgebung'!, der Gewasserschutzver-
ordnung'® sowie den Richtlinien des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches
(SVGW)*™3,

Art. 6 Informationspflicht

Die Eigentimer von Grundstiicken in den Grundwasserschutzzonen S1, S2 und S3 sind verpflich-
tet, Pachter, Mieter und Nutzniesser sowie andere Personen und Unternehmen, die auf den
Grundstlicken Arbeiten ausfiihren, Uber die Nutzungsbeschréankungen und Schutzmassnahmen zu
informieren.
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2 Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen

Art. 7 Grundsatz

' Bauten und Anlagen sowie Nutzungen, von denen eine Gefahr fir das als Trinkwasser gefasste
Grundwasser ausgeht, sind nicht zulassig.

2 Die Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen gelten fir neue Bauten und Anlagen so-
wie fir bestehende Bauten und Anlagen, wenn diese wesentlich gedndert werden.

3 Méngel an Bauten und Anlagen, die das Grundwasser konkret gefahrden, sind vom Inhaber der
Baute oder Anlage unverziglich zu beheben.

4 Bei Bauarbeiten in den Grundwasserschutzzonen sind die besonderen Schutzmassnahmen ge-
mass dem Merkblatt der kantonalen Fachstelle fir Gewasserschutz betreffend Bauarbeiten in
Grundwasserschutzzonen zu treffen'*.

2.1 Nutzungsbeschrinkungen und Schutzmassnahmen in der Zone S3

Art. 8 Bauten und Anlagen

" Neue Bauten und Anlagen sind grundsatzlich zulassig.

2 Nicht zuléssig sind industrielle und gewerbliche Hochbauten und Anlagen, von denen eine Gefahr
fur das Grundwasser ausgeht'®. Uber die Zulassigkeit von anderen Bauten und Anlagen, von de-
nen eine Gefahr fir das Grundwasser ausgehen kann (wie Seilbahnen, Beschneiungsanlagen,
Sportanlagen usw.) sowie die erforderlichen Schutzmassnahmen wird im Einzelfall entschieden.

3 Landwirtschaftsbetriebe sind nach Méglichkeit ausserhalb der Zone S3 zu erstellen.

4 Gullengruben und Miststécke (auf Mistplatte oder direkt tber Glillengrube) sind nur in oder neben
Stallen gestattet. Die Dichtheit der Behalter muss vor Inbetriebnahme der Anlagen und anschlies-
send regelmassig alle funf Jahre gemass den massgebenden Richtlinien und Normen tberprift
werden'®. Die Prifprotokolle sind im Anschluss an die Prifung unaufgefordert der Gemeinde abzu-
liefern.

5 Bauten und Anlagen sind Uber dem hoéchstmdglichen Grundwasserspiegel zu erstellen, bei Quel-
len Uber den wasserfiihrenden Schichten'”.

¢ Der Einbau von Recyclingbaustoffen in loser Form ist grundsatzlich nicht gestattet's. Die Ver-
wendung von Recyclingbaustoffen (insbesondere in gebundener Form) bedarf einer Bewilligung
der kantonalen Fachstelle fur Gewéasserschutz. Die Erteilung der Bewilligung richtet sich nach der
einschlagigen Richtlinie des Bundes™®.

Art. 9 Abwasseranlagen, Abwasserentsorgung

' Abwasseranlagen aller Art (Stapelbehalter, Rohrleitungen inkl. Hausanschitsse, Kontrollschichte
usw.) mlssen dicht erstellt und so ausgefuhrt werden, dass Dichtheitspriifungen ohne Schwierig-
keiten méglich sind®. In Gebauden sind Abwasserleitungen soweit als méglich sichtbar zu filhren
(z.B. an der Kellerdecke).
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2 Die Dichtheitsprufung ist nach den massgebenden Richtlinien und Normen?' vor Inbetriebnahme
der Anlage und anschliessend alle funf Jahre durchzufiihren. Die Prifprotokolle sind im Anschluss
an die Prufung unaufgefordert dem Gemeindevorstand Flasch zuzustellen. Die Wasserversorgung
Balzers sorgt fur eine koordinierte Kontrolle der Abwasseranlagen in Bauzonen.

3 Die Versickerung von Abwasser ist nicht zulassig; ausgenommen ist die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenwasser von Dachflaichen, Hauszufahrten, Vorplatzen, privaten PW-
Parkplatzen von Wohnbauten sowie Geh-, Rad- und Flurwegen Uber eine biologisch aktive (be-
wachsene) Bodenschicht?.

4 Das Ausbringen von Klarschlamm, einschliesslich Rickstdnden aus kleinen Abwasserreini-
gungsanlagen und aus nichtlandwirtschaftlichen abflusslosen Gruben, ist nicht erlaubt?.

Art. 10 Strassen und Plitze

' Die Wasserversorgung Balzers kennzeichnet den Beginn der Zone S3 ist mit dem Hinweisschild
"Wasserschutzgebiet" ?*

2 Strassen, Platze, Parkplatze sowie land- und forstwirtschaftliche Wege, welche dem allgemeinen
Motorfahrzeugverkehr offen stehen oder auf denen regelmassig Fahrzeuge mit wassergefahrden-
den Flussigkeiten verkehren, sind mit einem dichten Belag und Randbordiiren so zu erstellen,
dass alles anfallende Abwasser gesammelt werden kann. Das Abwasser muss aus dem Gebiet
der Schutzzonen abgeleitet werden. Die Entwasserung darf nicht tber die Schulter erfolgen?.

% Bei land- und forstwirtschaftlichen Wegen, welche dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr nicht
offen stehen, muss das anfallende Strassenabwasser flachig Uber die Schulter versickern kénnen.
Punktuelle Versickerungen (wie Querabschlage) sind, wo immer technisch méglich, zu vermeiden.

4 Die in der Schutzzone liegenden Erschliessungsstrassen sind mit einem Fahrverbot fiir Motor-
fahrzeuge (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr sowie Zubringerdienst gestattet) zu belegen.

Art. 11 Anlagen mit wassergefihrdenden Fliissigkeiten, Erdwirmesonden

! Die Zulassigkeit von Anlagen mit wassergefihrdenden Fliissigkeiten sowie die zu treffenden
Massnahmen bei deren Errichtung, Anderung und Betrieb richten sich nach dem Bundesrecht?.
Freistehende Lagerbehalter mit Heiz- und Dieselél bis zu einer gewissen Grésse zur Energiever-
sorgung von Gebéauden oder Betrieben fiir langstens zwei Jahre sind zuldssig?, ebenso die dazu-
gehdrigen Rohrleitungen und Abflllstellen.

2 Erdwarmesonden und andere Anlagen, die Wirme dem Untergrund entziehen oder an den Un-
tergrund abgeben, sind nicht zulassig?.

Art. 12 Terrainverdanderungen und Materialentnahmen

' Nachteilige Verminderungen der schutzenden Uberdeckung (Boden und Deckschicht) sind nicht
zulassig?®; ausgenommen sind Aushubarbeiten fiir schutzzonenkonforme Bauten und Anlagen.

2 Materialentnahmen (wie die Gewinnung von Kies und Sand) sind nicht zulassig®.
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Art. 13 Deponien, Mistzwischenlager, Wasenplatze, Friedhdfe und Lagerplatze

' Deponien®!, Platze zum Vergraben von Tierkérpern® sowie Friedhéfe (ausgenommen fur Urnen-
graber) sind nicht zulassig.

2 Mist-Zwischenlagerungen auf dem Feld (auf ungeschitztem Naturboden) und Kompostmieten
(Feldrandkompostierung) sind nicht zulassig. Das Kompostieren in gedeckten Kompostmieten fiir
den privaten Gebrauch ist erlaubt.

3 Das Ablagern und Zwischenlagern von Stoffen und Gegensténden, welche eine Gefahr fur das
Grundwasser darstellen (mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Recyclingbaustoffe, Siloballen,
Abfalle, Kompost usw.), ist ausserhalb geeigneter Anlagen nicht erlaubt.

Art. 14 Land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzung

' Die land- und die forstwirtschaftliche sowie die gartenbauliche Nutzung des Bodens sind zulassig,
soweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen eingeschrankt werden.

2 Durch die Wahl der Kulturen und die Wahl angepasster Bewirtschaftungsmethoden muss sicher-
gestellt sein, dass jederzeit ein moéglichst grosser Anteil des Bodens bewachsen ist.

® Gebiete, in denen der Grundwasserspiegel hoch liegt oder zeitweise oberirdisch Wasser austritt
(Verndssungen, Sumpfgebiete), sowie ein Streifen von 2 Metern Breite ab der Uferlinie miissen
wahrend der Bewirtschaftungsperiode eingezdunt werden. Die entsprechenden Einz&unungen
sind im Massnahmenplan Wiesle Quellen Nr. 165-03C vom 13.08.2020 gemass Anhang darge-
stellt. Weidegang ist auf diesen Flachen nicht zulassig.

4 Das Lagern von Holz ist erlaubt. Wenn gelagertes Holz mit Holzschutzmittel behandelt wird, so
muss mit baulichen Massnahmen das Versickern und Abschwemmen der Mittel verhindert wer-
den®.

5 Mobile Raude- und Klauenbader sind nicht erlaubt.

® Wildfutterungen sind verboten.

Art. 15 Verwendung von Diingern

' Fur gediingte Parzellen muss unter Beizug des Amtes fur Umwelt, Vaduz ein dem Standort an-
gepasster Dingungsplan gemass den aktuellen Grundlagen fiir die Diingung im Acker- und Fut-
terbau® erstellt und dementsprechend gediingt werden. Eine Kopie des Diingungsplans muss un-
aufgefordert dem Gemeindevorstand Flasch und dem Amt fir Umwelt, Vaduz abgeliefert werden.

? Bei der Verwendung von Dingern sind die Vorschriften des Bundesrechts® und die einschlagi-
gen Richtlinien des Bundes®® und des Firstentum Liechtenstein einzuhalten.

% Dungemittel sind gleichméssig zu verteilen. Fliissige Hofdunger und Recyclingdinger dirfen nur
ausgebracht werden, wenn ein oberflachliches Abfliessen zur Fassung hin ausgeschlossen ist.

* In Gebieten, in welchen der Grundwasserspiegel hoch liegt oder in welchen zeitweise oberirdisch
Wasser austritt (Sumpfgebiete, vernasste Stellen), ist Diingung nicht erlaubt.
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® Die Dungung richtet sich nach der Bodenbelastbarkeit. Sie darf nur wahrend der Vegetationspe-
riode erfolgen. Glllle und leicht I6slicher Handelsdiinger durfen nur von April bis Oktober, Mist und
schwer |6slicher Handelsdinger nur von Mérz bis Oktober ausgebracht werden. Die Dingung ist
unzuléssig, wenn der Boden wassergeséttigt, schneebedeckt oder gefroren ist.

Art. 16 Verwendung von Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln

' Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Vorschriften des
Bundesrechts®.

2 Bei der Verwendung von Holzschutzmittel sind die bundesrechtlich vorgeschriebenen Massnah-
men zu treffen (vgl. Art. 14 Abs. 4)%,

8 Pflanzenbehandlungsmittel und Holzschutzmittel sind so sparsam wie mdglich einzusetzen.
Wenn mdéglich sollen sie durch Massnahmen ersetzt werden, welche die Umwelt weniger belasten.
Bei der Verwendung sind die Hinweise auf der Verpackung sowie das Sicherheitsdatenblatt zu be-
achten®.

2.2 Nutzungsbeschrinkungen und Schutzmassnahmen in der Zone S2

Art. 17 Grundsatz

In der Zone S2 gelten die Vorschriften fir die Zone S3, soweit sie nicht durch die nachfolgenden
Bestimmungen verscharft werden.

Art. 18 Bauten und Anlagen

' Das Erstelien von Bauten und Anlagen aller Art (einschliesslich Abwasseranlagen, Gullengruben,
Mistlager, Verkehrsanlagen, Parkplatzen, Garagenvorplatzen usw.) ist nicht zuléssig; die kantonale
Fachstelle flir Gewasserschutz kann aus wichtigen Griinden Ausnahmen gestatten, wenn eine Ge-
fahrdung der Trinkwassernutzung ausgeschlossen werden kann“C.

Art. 19 Abwasseranlagen, Abwasserentsorgung

! Lasst sich aus gefallstechnischen oder aus anderen zwingenden Griinden nachweislich nicht ver-
meiden, Abwasserleitungen durch die Zone S2 zu fuhren, kénnen sie ausnahmsweise bewilligt
werden. In solchen Féllen sind Schutzmassnahmen zu treffen, die Leckverluste sofort erkennen
lassen und austretende Flussigkeiten zurtickhalten (z.B. doppelwandige Rohre).

2 Die Versickerung von Abwasser ist nicht zuldssig*'.

Art. 20 Strassen

' Land- und forstwirtschaftliche Wege sind ausnahmsweise zuléssig, sofern sie ausschliesslich
dem Anliegerverkehr fir Land- und Forstwirtschaft sowie den Belangen der Trinkwasserversor-
gung dienen. Sie sind mit einem dichten Belag und Randbordiren so zu erstellen, dass alles anfal-
lende Abwasser gesammelt und ausserhalb der Schutzzonen entsorgt werden kann.

2 Strassen, welche aus zwingenden Griinden dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offen stehen
mussen, konnen ausnahmsweise bewilligt werden, wenn es sich nachweislich nicht vermeiden
lasst, sie durch die Zone S2 zu fiihren. Dabei sind alle Vorkehrungen geméass den Richtlinien be-
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treffend Gewéasserschutzmassnahmen beim Strassenbau?? zu treffen, die erforderlich sind, um ei-
ne Beeintrachtigung der Trinkwassernutzung auszuschliessen.

Art. 21 Anlagen mit wassergefidhrdenden Fliissigkeiten

Zulassig sind einzig freistehende Lagerbehdlter mit wassergefahrdenden Flissigkeiten, welche
ausschliesslich der Wasseraufbereitung dienen, sowie die dazu erforderlichen freistehenden Rohr-
leitungen und Abflllstellen.

Art. 22 Land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzung

! Landwirtschaftliche Intensivkulturen (wie z.B. Obst-, Wein- und Gemusebau) sowie Familiengar-
tenanlagen (Schrebergéarten) sind nicht zulassig. Erlaubt sind Dauergriinland, Weiden und Acker-
flache (inkl. Kunstwiesen), Obstbaumgarten mit Hochstamm-Kulturen und Kleingérten. Es ist ein
mdoglichst hoher Anteil an Dauergriinland anzustreben.

2 Forstliche Pflanzgarten und Baumschulen sowie Rodungen und Kahlschlag sind nicht zuldssig.

® Der Weidegang ist grundsatzlich nur wahrend der Vegetationsperiode zulassig. Das Weidegebiet
ist so zu bewirtschaften, dass ganzfléchig eine geschlossene Grasnarbe erhalten bleibt.

“ Brunnen und Trankestellen sind nicht zulassig.

Art. 23 Ausbringen von Diingern

Das Ausbringen von flissigen Hofdungern (Gulle) und Recyclingdiingern ist nicht zuldssig*®. Als
Dunger dirfen Mist, Mineraldunger, feste Diinger und Griindiingung eingesetzt werden.

Art. 24 Verwendung von Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln

! Auf und an Gleisanlagen dirfen Pflanzenschutzmittel nicht verwendet werden**.

2 Die Anwendung von Pflanzen- und Holzschutzmitteln ist verboten. Davon ausgenommen sind
Mittel gegen Verbiss- und Fegeschaden, die vom Forstdienst der Birgergenossenschaft Balzers
mit Bewilligung des Amtes fur Umwelt Vaduz und unter strenger Einhaltung der Vorschriften und
Gebrauchsanweisungen angewendet werden diirfen.

% Die Lagerung von Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt worden ist, ist verboten.

* Forstmaschinen sind, soweit méglich, abends und tibers Wochenende ausserhalb der Zone S 2
abzustellen.

® Das Reparieren oder Reinigen von grossen Maschinen und von Fahrzeugen ist untersagt.

® Fur das Betanken von stationdren Forstmaschinen, wie Seilbahnen und dergleichen, sind spezi-
elle Schutzmassnahmen zu treffen.

Art. 25 Grabungen und andere Titigkeiten

Grabungen, welche die schutzende Uberdeckung (Boden und Deckschicht) nachteilig verandern4®,
sowie andere Tatigkeiten, welche die Trinkwassermnutzung gefahrden*’, sind nicht zulassig.
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2.3 Nutzungsbeschrinkungen und Schutzmassnahmen in der Zone S1

Art. 26 Zuldssige Nutzungen

' In der Zone S1 sind nur Nutzungen, Bauten und Anlagen zulédssig, die der Wassergewinnung
dienen, sowie die Nutzung als ungedingte Wiese mit oder als Wald. Weidegang ist nicht zulassig.

2 Das vor Ort gedérrte Gras ist abzufiihren. Das Befahren des Bodens ist nur mit leichten landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen mit breiter Bereifung zuldssig. Es ist ganzflachig eine geschlossene
Grasnarbe zu erhalten. Der befahrbare Bereich ist vor Ort zu markieren.

3 Die Zone S1 ist dauerhaft zu markieren und in aller Regel einzuz&unen.
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3 Strafbestimmungen

Art. 27 Ubertretungen

' Widerhandlungen gegen dieses Reglement sowie gegen die gestutzt darauf erlassenen Verfi-
gungen werden, soweit sie nicht unter die Gesetzgebung des Bundes*® oder des Kantons fallen,
vom Gemeindevorstand Flasch mit Busse bis Fr. 5'000.— bestraft. Handelt der Téater aus Gewinn-
sucht, kann das Héchstmass der Busse Uberschritten werden.

2 Zustandig fur Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen geméss Abs. 1 ist der Gemein-
de-vorstand Flasch. Er ermittelt den Sachverhalt und die persénlichen Verhéltnisse der Betroffe-
nen. Diese sind vor Ausfillen der Busse anzuhéren.

3 Die Strafverfolgung und die Strafe verjahren in drei Jahren*,

4 Die Art. 6 und 7 des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsstrafrechts (VStR) gelten sinngeméss
fur Widerhandlungen gegen dieses Reglement.

4 Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 28 Bestehende Bauten und Anlagen

' Bestehende Anlagen, die nicht den Vorschriften dieses Reglements entsprechen, sind bei der
nachsten sich bietenden Gelegenheit, jedoch spatestens innerhalb der in Anhang 2 angegebenen
Fristen, zu sanieren oder ausser Betrieb zu nehmen. Die erforderlichen Massnahmen ergeben sich
aus Anhang 2.

2 Nicht mehr benutzte Anlagen (Abwasserleitungen, Gillebehélter usw.) sind fachgerecht zu ent-
fernen oder ausser Betrieb zu nehmen (reinigen, verfiillen oder dauerhaft verschliessen). Die Ent-
fernung oder die Ausserbetriebnahme ist dem Gemeindevorstand Fldsch zu melden.

% Die Umsetzung der Massnahmen gemass Anhang 2 ist dem Gemeindevorstand Flasch zu mel-
den. Die Wasserversorgung Balzers fuhrt eine Liste der noch umzusetzenden Massnahmen ge-
mass Anhang 2 und aktualisiert diese jahrlich.

4 Der Gemeindevorstand Flasch ist berechtigt, im Unterlassungsfall die Ersatzvornahme anzuord-
nen, sofern das Ubergeordnete Recht keine andere Behérde flr zustandig erklart.

5 Die Kostentragungspflicht fur Massnahmen gemass diesem Reglement richtet sich nach liech-
tensteinischem Recht sowie nach dem ubergeordneten Recht.

Art. 29 Bestehende land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzungen

' Bestehende land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzungen, welche nicht den
Bestimmungen dieses Reglements entsprechen, sind innerhalb der in Anhang 2 angegebenen
Fristen an das Reglement anzupassen oder allenfalls aufzugeben.

2 Die Umsetzung der Massnahmen geméss Anhang 2 ist dem Gemeindevorstand Flasch zu mel-
den. Die Wasserversorgung Balzers fihrt eine Liste der noch umzusetzenden Massnahmen ge-
mass Anhang 2 und aktualisiert diese jahrlich.
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Art. 30 Grundbuchanmerkungen

' Die Eigentumsbeschrankungen nach dem vorliegenden Reglement sind im Grundbuch anzumer-
ken®0, Das Grundbuchamt Landquart wird beauftragt und ermachtigt, auf den entsprechenden
Grundbuchblattern unter dem Stichwort "6ffentliche Grundwasserschutzzone Wiesle Quellen" die-
se Eigentumsbeschrankungen anzumerken.

2 Die betroffenen Parzellen in der Gemeinde Flasch sind Anhang 3 aufgefuhrt.

3 Dem Grundbuchamt Landquart wird ein von der Regierung genehmigter Schutzzonenplan samt
zugehdrigem Schutzzonenreglement abgegeben.

Art. 31 Entschadigung fiir Eigentumsbeschrankungen

' Fur allfallige Entschadigungen von Eigentumsbeschrankungen muss der Inhaber der Wasserfas-
sung aufkommen®'.

2 Allfallige Entschadigungsanspriiche werden nach liechtensteinischem Recht sowie nach den
Vorschriften des ibergeordneten Rechts beurteilt®?.

Art. 32 Uberpriifung der Grundwasserschutzzonen

' Bei wesentlichen neuen Erkenntnissen oder bei wesentlichen neuen gesetzlichen Vorschriften
l&sst der Inhaber der Wasserfassung von sich aus oder auf Antrag des Amtes fir Umwelt, Vaduz
oder auf Antrag des Gemeindevorstands Flasch oder der Fachstelle fir Gewéasserschutz die
Schutzzonenpléne und das Reglement Gberprifen und wenn notwendig Uberarbeiten.

2 Bei ungenugender Qualitat des Trinkwassers klart der Inhaber der Grundwasserversorgung die
Ursachen ab. Gestitzt darauf ordnet der Gemeindevorstand Flédsch die erforderlichen Massnah-
men an. Erweist sich, dass damit keine wesentliche Verbesserung erreicht wird, werden die
Schutzzonenpldne und das Reglement tberpriift und wenn notwendig Uberarbeitet.

Art. 33 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Reglement und der Schutzzonenplan, vom Gemeindevorstand Flasch erlassen am
19.01.2009 und von der Regierung genehmigt am 01.09.2009, werden aufgehoben.

Art. 34 Inkrafttreten

Dieses Reglement und der zugehdrige Schutzzonenplan treten mit der Genehmigung durch die
Regierung des Kantons Graubtinden in Kraft.
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Schutzzonenreglement Wiesle Quellen Balzers (Gde Flasch GR)

5 Erlass und Genehmigung

Offentliche Auflage vom: - 2. Okt. 2020
bis: - 2, Iov. 2020

Vom Vorstand der Gemeinde Flasch

Erlassen am:

Der Gemeindeprasident:

Der Gemeindeschreiber:

Von der Regierung des Kantons Graubtinden genehmigt am:

Von der Regierung genehmigt gamé.ss‘
Baschiuss vorn N lo LelANE AT | LLZ/] AL
Namens der Regisrung

Aot e v Wl
Dy Président Der Kapzie

h. 0.

Anhang 1: Gesetzliche Grundlagen

Anhang 2: Massnahmen bei bestehenden Bauten und Anlagen sowie bestehenden Nutzungen
die nicht dem Schutzzonenreglement entsprechen.
Anhang 3: Liste der betroffenen Parzellen

Anhang 4: Plan Schutzzonen, Nr. 165-02B, vom 14.04.2020
Anhang 5: Plan Konfliktkarte, Nr. 165-04C, vom 14.04.2020
Anhang 6: Plan Massnahmen, Nr. 165-03C, vom 13.08.2020
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Schutzzonenreglement Wiesle Quellen Balzers (Gde Flasch GR)

Endnoten

" Version 1.1 vom 18. Juni 2018.

2 Anhang 4 Ziff. 12 GSchV.

® Anhang 4 Ziff. 122—124 GSchV.

4 Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL (heute BAFU), 2004.

®Vgl. dazu Art. 48 Abs. 1 GSchG sowie Art. 7 lit. d und Art. 8 KGSchV.
® Art. 19 Abs. 2 GSchG, Art. 32 GSchV.

7 Gemass Art. 1 Abs. 2 KGSchV ist das Amt fiir Natur und Umwelt (ANU) kantonale Fachstelle fur
Gewasserschutz.

8 Art. 7 lit. d KGSchV.
® Vgl. dazu Art. 48 Abs. 1 GSchG und Art. 8 KGSchV.
9 Art. 9f. und 12 KGSchV, Art. 88 KRG, Art. 52 ff. KRVO.

" Insbesondere Art. 7, 10 und 26 LMG; Art. 8 f. und 73 ff. LGV, Art. 3-6 und Anhang 1-3 TBDV,
Art. 16 und 66 ff. HyV.

12 Anhang 2 Ziff. 2 GSchV.

'3 Richtlinie fir die Qualitétsiiberwachung in der Trinkwasserversorgung und Richtlinie fiir die Qua-
litdtssicherung in Grundwasserschutzzonen, SVGW, 2005.

4 Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S), Merkblatt Nr. AM012, ANU, 2009.
5 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. a GSchV.

'8 Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft, BAFU und BLW, Stand Mai 2012, vgl. Art. 15
Abs. 1 GSchG.

7 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. b GSchV.

'8 Weisung uber die Bewirtschaftung von Bauabféllen, Weisung Nr. BW001, ANU, 2017, Kap.
4.51.

1% Richtlinie fiir die Verwertung mineralischer Bauabfélle, BAFU, 2006, Ziff. 5~11, S. 22.
20\Vgl. Art. 15 Abs. 1 GSchG.

21 Richtlinie Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen, VSA, Ausgabe 2002; SIA-Norm 190, Kana-
lisationen, Ausgabe 2017; SIA Norm 190.203, Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -
kanélen, Ausgabe 2015; Durch-fithrung von Dichtigkeitspriifungen bei Behéltern von privaten Ab-
wasseranlagen, Merkblatt Nr. AM0O17, ANU, 2011.

22 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. ¢ GSchV.

2 Anhang 2.6 Ziff. 3.3.1 Abs. 4 und Ziff. 5.2 Abs. 1 ChemRRV.

24 Art. 46 Abs. 4 Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979 (SR 741.21)
25 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. ¢ GSchV.

% Art. 22 GSchG, Art. 32a und Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. e—=i GSchV sowie Ubergangsbestim-
mung zur Anderung der GSchV vom 18. Oktober 2006.

27 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. h GSchV.
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28 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. f GSchV.

2 Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. d GSchV.

30 Art. 44 Abs. 2 lit. a GSchG.

31 Art. 36 und Anhang 2 Ziff. 1.1.1 VVEA.

32 Art. 25 Abs. 2 und Anhang 7 Ziff. 11 VTNP.
3 Anhang 2.4 Ziff. 1.4 Abs. 2 ChemRRV.

% Grundlagen fiir die Diingung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017), For-
schungsanstalt Agroscope.

35 Anhang 2.6 Ziff. 3 ChemRRV.

3% Nahrstoffe und Verwendung von Diingern in der Landwirtschaft, BAFU und BLW, 2012.

% Insbesondere Art. 28 USG, Art. 70—72 ChemV, Anhang 2.5 ChemRRYV, Art. 61 und 63 PSMV.
% |nsbesondere Art. 28 USG, Art. 70—72 ChemV, Anhang 2.4 Ziff. 1.4 Abs. 2 ChemRRV.

% Insbesondere Art. 28 Abs. 2 USG, Art. 8 ChemG, Art. 70 Abs. 2 und Art. 71 ChemV.

40 Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. a GSchV.

41 Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. ¢ GSchV.

42 Wegleitung Gewdsserschutz bei der Entwéasserung von Verkehrsanlagen, BUWAL, 2002.

4% Anhang 2.6 Ziff. 3.3.1 Abs. 2 ChemRRV. Anhang 2.6 Ziff. 3.3.2 Abs. 1 ChemRRYV sieht eine
Ausnahme von diesem Verbot vor. Ausnahmen kénnen nur in ganz seltenen Féllen, nach aufwen-
digen Untersuchungen, gewahrt werden. Wird eine Ausnahme angestrebt, ist mit dem ANU vorab
abzuklaren, ob eine solche grundséatzlich in Frage kommt.

44 Anhang 2.5 Ziff. 1.1 Abs. 1 lit. g ChemRRV.
45 Anhang 2.4 Ziff. 1.4 Abs. 1 ChemRRV.
46 Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. b GSchV.
47 Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. d GSchV.

48 \/gl. Art. 70 Abs. 1 lit. a, b und g und Abs. 2 GSchG; Art. 71 GSchG; Art. 60 Abs. 1 lit. d, e und m
und Abs. 2 USG; Art. 61 Abs. 1 lit. e und g und Abs. 2 und 3 USG; Art. 234 StGB.

4 Art. 109 StGB.
%0 Art. 962 Abs. 1 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210).

51 Art. 20 Abs. 2 lit. ¢ GSchG. Gemass der aktuellen Rechtsprechung sind lediglich materielle Ent-
eignungen zu entschadigen (siehe Muster-Schutzzonenreglement Erlauterungen Nr. ANU-406-
15d, ANU, 15. Januar 2014).

52 Art. 26 Abs. 1 KGSchG mit Verweis auf die kantonale Raumplanungsgesetzgebung (heute Art.
98 KRG).
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Anhang 2 : Schutzzonenreglement Wiesle Quellen Balzers (Gde Flasch GR)

Anhang 2 zum Schutzzonenreglement

Massnahmen bei bestehenden Bauten und Anlagen sowie bestehenden Nut-
zungen, die nicht dem Schutzzonenreglement entsprechen.

Die Massnahmen gemass untenstehender Tabelle sind ebenfalls im Massnahmenplan Nr. 165-03C
vom 13.08.2020 des IBB IngenieurBiiro Beck gekennzeichnet.

Massnahmen in der Zone S3

Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Massnahmen in der Zone S2

Nr. | Objekt Parz. Massnahmen Frist Zustdndig | Zustidndig
Nr. Umsetzung fiir far
Umset- Kontrolle
zung
Best. Weg (Asphalt) nach 266 Allg. Fahrverbot fiir Motorfahrzeuge
Lida genutzt als land- oder (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr
forstwirtschaftlicher Weg gestattet) ist vorhanden.
1 Abzweigung Allmeindstall Entwésserung Strasse und Hangwasser | Innert 2 Jahren Gemeinde | Gemeinde
- Abzweigung Ancaschnal in S1 aufheben. Balzers Balzers
2 Kurve Allmeindstall Abdichtung und Zwangsentwésserung Innert 2 Jahren Gemeinde | Gemeinde
der Fahrbahn erstellen Balzers Balzers
3 Abzweigung Allmeindstall Zwangsentwasserung und dichte Innert 2 Jahren Gemeinde | Gemeinde
— Einfahrt Allmeind Belagsrinne erstellen Balzers Balzers
4 Abzweigung Allmeindstall Jeweils an Endpunkten eine Schranke Innert 2 Jahren Gemeinde | Gemeinde
— Abzweigung Foksastein erstellen Balzers Balzers
5 Underwaldweg: Abzwei- Jeweils an Endpunkten eine Schranke Innert 2 Jahren Gemeinde | Gemeinde
gung Obere Mattheid — erstellen Balzers Balzers
Flascher Seeli
Gemeinde | Gemeinde
6 Abzweigung Foksastein — Abdichtung und Zwangsentwasserung Bei der nachsten | Balzers Balzers
Untere Mattheid der Fahrbahn prifen und geeignete / Sanierung der
mdogliche Massnahmen umsetzen Strasse oder in-
nert 10 Jahren
Massnahmen in der Zone S1
Nr. | Objekt Parz. Massnahmen Frist Zustindig | Zustdndig
Nr. Umsetzung fir fiir
Umset- Kontrolle
zung
7 Best. Weg (Wiese) genutzt | 266 Befahrbarkeit nur mit leichten landwirt- Innert Gemeinde | Gemeinde
zum Abtransport des ge- schaftlichen Fahrzeugen mit breiter Be- 6 Monate Balzers Balzers
dérrten Grasschnittes. reifung sicher stellen
Markierung des befahrbaren Bereichs.
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Anhang 3 : Schutzzonenreglement Wiesle Quellen Balzers (Gde Flasch GR)

Anhang 3 zum Schutzzonenreglement

Parzellen in Quellschutzzone Wiesle Quellen, Balzers

Gemeinde Parz.Nr. Schutzzone Eigentiimer

Flasch 266 83, 82, $1 Burgergenossenschaft Balzers, Hoéfle 36, 9496 Balzers
Flasch 270 83, S2 Burgergenossenschaft Balzers, Héfle 36, 9496 Balzers
Flasch 273 S2, S1 Burgergenossenschaft Balzers, Héfle 36, 9496 Balzers
Flasch 274 S2 Burgergenossenschaft Balzers, Hoéfle 36, 9496 Balzers
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