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ZIEL UND ZWECK DIESES DOKUMENTS

Die Sensibilisierung von Gerusterstellern und Gerustbenutzern flir qualitativ einwandfreie, sichere Fassadengerdste fihrt dazu,
dass im Zusammenhang mit Arbeitsgeriisten zu Recht vieles hinterfragt wird. Im Folgenden finden Sie Antworten auf soge-
nannte FAQ (haufig gestellte Fragen). Wir sind lberzeugt, damit in verschiedenen Punkten rasch Klarheit zu schaffen.

Hinweis:

Alle Antworten basieren auf den zurzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen (UVG, BauAV, VUV, PrSG > siehe Anhang)
sowie auf Normen oder Herstellerangaben (Hersteller von Systemgeristen oder anderen Produkten im Gerlistbau eingesetzt).

Vorausgesetztes Fachwissen

Der Inhalt der Suva-Merkblatter 44077 und 44078 wird als grundlegendes Fachwissen vorausgesetzt.
- Download unter www.suva.ch/44077.d und www.suva.ch/44078.d

Ist noch etwas unklar oder fehlt etwas?

Senden Sie uns lhre Frage, idealerweise mit Fotomaterial erldutert an folgende Mail Adresse:

Deutsch: Jean Nabholz nab@suva.ch
Roland Richli rir@suva.ch

Franzésisch: Michel Duinker dmc@suva.ch

[talienisch: Dario Martini md9@suva.ch

Verfasser
Suva, Luzern, Bereich Bau, Bernhard von Muhlenen, Urs Stideli Fassung 2013

Uberarbeitung 2021 in Zusammenarbeit mit der Technischen Kommission des Schweizerischen Gertistbau-Unternehmer-
Verbands (TK SGUV), und Jean Nabholz, Suva, Luzern Bereich Bau sowie Michel Duinker Suva, Lausanne SRG.
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1. AUSSCHREIBUNG, PLANUNG, STATIK UND UNTERHALT 04

In diesem Kapitel werden einzelne Aspekte aus den Publikationen 44077/1.d und 44078/1.d erganzt oder prazisiert
(www.suva.ch)

Frage 1.01 | Ab welcher Hohe muss ein Fassadengeriist errichtet werden? UPDATE IN
VERSION 4
Antwort Ab 3,0m mdglicher Absturzhéhe ist fassadenseitig
ein Arbeitsgerdst zu erstellen.
Grundlage BauAV Art. 26 \L
Bemerkung

max.3,0m min.80cm

>

Frage 1.02 Inwieweit besteht eine Abhdngigkeit zwischen Geriistbeldgen, die fiir den UPDATE IN
Spenglergang zugelassen sind, und den Lastklassen 1-6 gemadss SN EN 12811? el
Antwort Es gibt keine direkte Abhangigkeit zwischen Last- Holzbeldge in Passfeldern («lberlegen»):
klasse und Zulassung eines Geristbelags fur den Mindestbrettstdrke im Spenglergang

Spenglergang. Die Zulassung eines Belags fur den
Spenglergang setzt voraus, dass ein dynamischer
Test durchgefiihrt worden ist (100-kg-Fallkérper aus

Belagstiberlappung >20cm

2,50m gemdss SN EN 12810-2, Anhang B). Spenglergangbelag
Nach heutigem Wissen erfiillen Metallbeldge die Zugelassen sind nachweislich dynamisch geprifte
Anforderung dauerhaft. Beldge.

Eine hohe statische Nutzlast garantiert nicht

automatisch die Tragfahigkeit gegentiber l 1 ]
- 70 | I—

dynamischer Beanspruchung.

Brettdicke (Schnittholz) Spannweite

Grundlage BauAV Art. 58.3
undag g 45 mm 1,50 m
SN EN 12810-2, Anhang B / 50 1.70 m
SN EN 12811-1, Tabelle 3 80 mm 250 m
Bemerkung Suva-Merkblatt «Fassadengertiste. Sicherheit durch

Planung» 44077
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Frage 1.03 | Was muss ich machen, wenn ich Mangel am Geriist feststelle?

Antwort Weist ein Gerust offensichtliche Mangel auf, so
darf es von niemandem mehr benutzt werden. Der
Benutzer muss umgehend seinen Vorgesetzten
informieren, damit dieser die Bauleitung und/oder
den Gerustbesteller auf die Mangel aufmerksam
machen kann.

Grundlage BauAV Art. 61 und Art. 3
VUV Art. 3 Abs. 1 und 2
Bemerkung Als offensichtliche Mangel (= unmittelbare schwere

Gefdhrdung) gelten beispielsweise:

= fehlender Seitenschutz

= fehlende / mangelhafte Zugénge
= stark beschddigte Beldage

= ungenlgende Verankerung usw.

Der Geristbenutzer darf das Ger(st nicht abandern.

Frage 1.04 | Ist das Einhalten von 90 cm Rahmenlichtmass bei einem Geriist mit einer Nutzlast von > 3,0 kN/m?
zwingend?

Antwort Bei einem schweren Arbeitsgerust fur Maurer-und | [ ]
Steinhauerarbeiten mit Materialdepots auf Belags- ﬁ
ebene hat die minimale Belagsbreite (BLi) zwischen
den Stdndern 90cm zu betragen.

Grundlage BauAV Art. 55 und Art. 62,

SN EN 12811-1, Tabelle 1 und 3
Bemerkung
e}
BL| q

A
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Frage 1.05

Antwort

| Welches sind beim Einsatz von Klemmkonsolen als ortseitige

Absturzsicherung die «Knackpunkte»?

Haufige Mdngel sind:

1. Handlauf zu nah an oder zu weit weg von
der Referenzkante (Sparren, Ortsladen)

2. Handlauf zu «weich» - horizontal verschiebbar
-> man sturzt dazwischen runter

3. Handlauf in der Startphase korrekt, jedoch zu tief
in der Endphase oder umgekehrt.
(Problematik bei Minergie-Dachaufbau
(30—40cm Dachaufbau) - dreiteilig ausfiihren

Anforderungen:

In jeder Bauphase muss der Handlauf die Arbeits-
ebene um mindestens 80cm (winkelrecht zur
Dachflache gemessen) und 100cm (senkrecht

zur Dachflache gemessen) (iberragen. < 20cm
Horizontalabstand zwischen Gelanderholm und
Dachflache. < 47cm Lichtmass an jeder Stelle.

Grundlage

SN EN 13374, BauAV Art. 26, 41 und
Suva-Merkblatt «Fassadengertiste. Sicherheit durch

Planung» 44077

Bemerkung
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UPDATE IN [
VERSION 4
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Frage 1.06

| Ist das Errichten eines sog. «Spargeriists» mit Systemgeriistmaterial (Geriistrahmen)
zuldssig? (z.B. Geriist mit reiner Stiitzfunktion z.B. als Tragwerk fiir Notdach) VERSION 4

UPDATE IN

Spargeriist = nur 1 Stk. 30cm Belag pro Rahmen anstelle komplette Belagsflache

Antwort Nein, nicht zuldssig, ausser der Hersteller ldsst dies
explizit zu. In der Regel werden die Gertstbeldge
auch fir die horizontale Aussteifung benétigt. (vergl.
Bemessungs- und Prifnormen).

Grundlage BauAV Art. 47, 60
EN12810 / EN 12811

Bemerkung

FAQ Fassadengeriiste 2022
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1.1 PLANUNG / BESTELLER

Frage 1.11 | Welche grundsatzlichen Anforderungen sind an ein Fassadengeriist zu stellen? UPDATE IN

VERSION 4

Antwort = Das Gerlist muss auf einer tragfahigen Unterlage
abgestellt werden (rechtzeitig hinterfillen und
verdichten).

= Platzverhdltnisse, Zugange, Trag- und Wider-
standsfahigkeit des gewdhlten Gerdsts mussen
auf die geplanten Arbeiten abgestimmt sein.

= Das Gerlist muss alle einwirkenden Kréfte auf-
nehmen konnen.

= Die Gerlstbestandteile mussen in einwandfreiem
Zustand sein.

= Das Geriist muss stabil sein.

= Das Gerlist muss zug- und druckfest verankert
werden.

= Gerustfremde Ein- und Anbauten dirfen die
Tragsicherheit und Stabilitat des Gerustes nicht
beeintrachtigen und bendtigen vorgangig die
schriftliche Einwilligung des Geristbauers.

= Der Systemgerusthersteller liefert eine Montage-
anleitung fiir den Regelfall (basiert auf Typen-
statik). Wird davon abgewichen, muss der Ger(ist-
bauer jederzeit in der Lage sein, den statischen
Nachweis vorzulegen.

Grundlage BauAV Art. 47 bis 65, VUV Art. 25

Bemerkung

Frage 1.12 Kontrolle & Unterhalt: wer ist verantwortlich? UPDATE IN
VERSION 4

Antwort = Benutzer: Visuelle Kontrolle
Tdgliche visuelle Kontrolle auf offensichtliche
Mangel. Weist es Mangel auf, so darf es nicht
benitzt werden - Meldung an Vorgesetzten

= Besteller: Unterhaltskontrolle
Die Bauleitung (Besteller) veranlasst regelmassig
Unterhaltskontrollen und Llasst festgestellte
Mangel durch den Ersteller beheben.

Grundlage BauAV Art 61, SIA 118/222
Bemerkung siehe auch Pkt. 1.03

FAQ Fassadengeriiste 2022 Version 4.2 | Oktober 2022



suva

SGUV Schweizerischer Geriistbau-Unternehmer-Verband
SESE  société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
SISP  societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Welches zeitliche Intervall ist fiir Zustandskontrollen sinnvoll?

Frage 1.13
Antwort

Ablauf:

1. Vor Freigabe zur Benutzung erfolgt die Schluss-
kontrolle durch den Ersteller.

2. Das Gerust wird durch den Benutzer taglich einer
Sichtkontrolle unterzogen und auf offensichtliche
Mangel hin geprift.

3. Der Besteller muss in Abhdngigkeit zur Objekt-
grosse und der auf dem GerUst auszufithrenden
Arbeiten ein Intervall fir Zustandskontrollen
durch den Geriistersteller oder eine Fachfirma
festlegen.

= stark benutzte Gerliste /
mehrere Firmen am Werk:
Alle 1-2 Wochen

= normal benutzte Gerlste
Alle 2—4 Wochen

= wenig benutzte Gerdste
Alle 4-6 Wochen

Erfahrungsgemadss sind folgende Intervalle sinnvoll:

Grundlage

BauAV Art 61

Bemerkung

FAQ Fassadengeriiste 2022
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UPDATE IN
VERSION 4

1.1.1 Grosse Geschosshohen im Industriebau oder
unterschiedliche Deckenstirnflucht im Rohbau

Bei grossen Geschosshohen besteht die Gefahr, vom Gerdist ins Gebaudeinnere abzustirzen (Absturzhéhen Giber 2m).
Deshalb ist es notwendig, Massnahmen zu treffen. Auf den folgenden Seiten werden geeignete Massnahmen aufgezeigt.

Hinweis:

Wo flachige Arbeiten (Isolieren, Verputzen, Malen usw.) ausgefiihrt werden, darf der Abstand zwischen Gebdude und
Geriistbelag nicht mehr als 30 cm betragen.

Geeignete Massnahmen, um Abstiirze vom Geriist ins Gebdaudeinnere zu verhindern:

Grosse Geschosshohen: Grosse Geschosshéhen:
Variante 1 Variante 2
mit Innengelander mit Innengelander
auf Konsole
o <30cm ‘
o \
<30cm
< I ‘
|
N i o
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Grosse Geschosshohen:

Variante 3

Situation vor Konsolenmontage:

Mit Innengeldnder und Seitenschutz auf
Geschossdeckel (z.B. vor dem Ausschalen,
bei einspringenden Deckenkanten usw.)
-> siehe auch Bild bei Frage 4.41

Vorsicht:
schwierige Geristverankerung

Vorsicht:
keine erhdhten Arbeitspldtze
(Sturz tiber Gelander)

.

>30cm

®
zweiteiliger °
Seitenschutz
A
9
-
>30cm
®
i
i
9
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SISP

Grosse Geschosshéhen:
Variante 4

mit Konsole im Bereich der
Geschosse.
z.B.in der Hohe
verschieben

inf. Schalung

Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

UPDATE IN
VERSION 4

Variante 5:

Grosse Fensteroffnungen <30cm
in hohen Geschossen: >
Wenn der Sturz ins
Gebdudeinnere, i P—,,
beispielsweise durch ' b
eine Fensteréffnung, ' "
mdglich ist, muss ein ! ol d
doppeltes Innengelander ’3
montiert werden 7y p SN
(<]
(=2
c
=}
s 9
S © by
e [}
N -
Al 2 q
(3}
[T
1 4
] i a
i
® o
S JE | L.
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1.1.2 Stiitzgeriiste fiir Notdacher oder Spenglergang

FAQ Fassadengeriiste 2022

N
<30cm
N
>30cm
1T
L

<30cm

Vorsicht: Geriistverankerung

Wird fur Arbeiten auf einem auskragenden Dach oder
als Stitzkonstruktion fir ein Notdach ein Fassaden-
gerust erstellt, sind am Gerdst Massnahmen zu treffen
wenn der Fassadenabstand grésser als 30cm ist:

Stiitzgeriist und Verkehrsweg

Wenn die Gerustbeldge als Verkehrswege gebraucht
werden, so muss an der Gerlstinnenseite ein zwei-
teiliges Innengeléander (Handlauf und Zwischenholm)
erstellt werden.

Stiitz- und Arbeitsgeriist

Werden vom GerUst aus Arbeiten an der Fassaden aus-
geflihrt, so misen Innenkonsolen montiert werden.

Reines Stiitzgeriist

Auch bei einem Stitzgerdst, welches nur vom Ger(st-
monteur benutzt wird (abgesperrt) ist beidseitig ein
doppeltes Geldnder ohne Bordbrett zu erstellen.

Version 4.2 | Oktober 2022
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1.1.3 Vorgeristen

oy

>80cm

| S—

<30cm
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Folgende Massnahmen miissen getroffen
werden:

= Der oberste Holm des Gertstes hat wahrend
der ganzen Bauarbeiten die héchste Absturzkante
um mindestens 80cm zu (berragen (BauAv Art. 26)

= Wird beim Vorgeristen die Absturzhéhe gegen
innen (auf das Gebdude) von 2,0m erreicht ist auch
hier ein doppeltes Innengelander zu montieren.

= Anzahl frei vorgeristete Geriistgange tUber Ober-
kante Decke = nach Herstellerangaben

= Hinweis:
Die maximale Anzahl der vorgerusteten Ebenen und
deren Stabilisierung richtet sich nach den Vorgaben
des GerUstherstellers.

Version 4.2 | Oktober 2022
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1.1.4 Elementbau (Beton-, Holz-, Aluminium- / Glaselemente usw.) 3

Beim Elementbau werden fiir das Einbauen der Fassadenelemente Fassadenabstdnde tiber 30 cm ben6tigt. Dazu muss beim
Fassadengertst an der Innenseite ein doppeltes Innengelander montiert werden.

Nachdem die Fassadenelemente eingebaut wurden, sind verschiedene Varianten denkbar:

1) 2) 3)

>30cm L ® Q 9 >30cm L P o >30cm L P o
N N N
<30cm >30cm >30cm
¢

L _E— U [l

1.) Nach dem Einbau des Fassadenelements ist der Fassadenabstand kleiner als 30cm
-> Das doppelte Innengelander kann ausgebaut werden.

2.) Nach dem Einbau des Fassadenelements ist der Fassadenabstand nach wie vor grosser als 30cm
-> Das doppelte Innengeldnder bleibt bestehen.
-> Fir flachige Arbeiten an der Fassade nicht zugelassen.

3.) Nach dem Einbau des Fassadenelements ist der Fassadenabstand nach wie vor grosser als 30cm
- Vor dem Ausbau des doppelten Innengeldnders wird ein Konsolbelag eingebaut, so dass der Fassadenabstand
kleiner als 30cm wird.
Der Absturz vom Gebdude nach aussen muss mit geeigneten Mitteln verhindert werden (z.B. raumhohe Zonen-
abschrankung).

4.) Die Etappen sind auf ein Minimum, welches flr den Arbeitsfortschritt benétigt wird zu begrenzen.

FAQ Fassadengeriiste 2022 Version 4.2 | Oktober 2022
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1.2 STATIK / GESAMTSTABILITAT

Frage 1.21 | Konnen 100er-Konsolen (90 cm Belagsbreite) in jeder Situation montiert werden?
Antwort Nein, nicht in jeder Situation.

Ist die 100er-Konsole bei gegebener Gerlsthohe
durch den Regelfall abgedeckt, braucht es keine
weiteren Nachweise.

Grundsatz:

Wer Ein- und Anbauten jeglicher Art, zum Beispiel
Aufzlge, Seilwinden oder Konsolen, an ein Gerdst
anbringen will, hat sich vorgdngig zu vergewissern,
dass das Gerust bezliglich Tragsicherheit und Stabi-
litat den zu erwartenden Zusatzkraften standhalt.
-> Systemgerusthersteller kontaktieren oder stati-
schen Nachweis erbringen.

Grundlage BauAV Art. 47,52 und 60

Bemerkung

Frage 1.22

Antwort Der Gerustersteller hat auf Verlangen der Suva oder

einer Behorde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen an die Trag- und Standsicherheit des
Gerdsts erfillt sind.

Entspricht das Gerlst dem vom Systemgerust-
hersteller festgelegten Regelfall, reicht dessen
Bestdtigung aus, ansonsten muss ein priffahiger
statischer Nachweis nach einschldagigen Normen
(z.B. SIA 260, 261, 263 sowie SN EN 12810 und 12811)
erbracht werden.

Grundlage BauAV Art. 47, VUV Art. 25

Bemerkung

FAQ Fassadengeriiste 2022 Version 4.2 | Oktober 2022
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Frage 1.23 | Wann muss in jedem Fall ein statischer Nachweis vor Beginn der Geriistmontage vorliegen?

Antwort Bei Spezialgeristen oder Gerustanbauten, die
durch den Regelfall nicht ausreichend abgedeckt
sind (z.B. grosse Konsolausladungen, Aussen-
abstltzungen tber 6,0m, Notddcher, Material-
blihnen, Hangegerste usw.).

Entspricht das GerUst nicht dem vom System-
gerlsthersteller festgelegten Regelfall, muss ein
pruffahiger statischer Nachweis nach einschldgigen
Normen (z.B. SIA 260, 261, 263 sowie SN EN 12810
und 12811) erbracht werden.

Grundlage BauAV Art. 47, VUV Art. 25

Bemerkung

Frage 1.24 | Wie muss ein Aussteifung Fusspunkt aussehen?
Antwort Die Diagonalen / Windverbande miissen moglichst

tief unten bei der Fussplatte angeschlossen sein.
Bei hohen Fussspindelauszliigen muss mit einer
Spindelrohrschelle ein langeres Verbandsrohr an-
geschlossen werden.

Es gilt der Grundsatz: Verbande immer auf die
Knoten zentrieren.

Faustregel: Ab 30 cm Spindelauszug Verband so tief
wie mdglich bei der Spindelfussplatte ansetzen.
Prioritat: Herstellerangaben beachten.

Grundlage BauAV Art. 47, PrSG

Bemerkung

wodIayke) @
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Frage 1.25

| Gibt es einen verbindlichen Mindestabstand zur Fassade von z.B. 15 cm in jeder Bauphase?

Antwort Es gibt laut BauAV nur einen Maximalabstand von
30 cm, der wahrend der ganzen Bauzeit eingehalten
werden muss.

Natirlich kénnen baustellenspezifische Anfor-
derungen definiert werden, die einen Mindest-
abstand enthalten.

Grundlage BauAV Art. 57.3 Abs. 2

Bemerkung

Belag — Fassade
max. 30 cm

FAQ Fassadengeriiste 2022
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1.2.1 Sturmwind 7

Eine haufig gestellte Frage lautet: Ab welchen Windgeschwindigkeiten sind Schaden an Bauwerken durch Versicherungen
gedeckt? Die folgenden Ausfiihrungen sollen Klarheit schaffen.

Wie wird ein «Sturmwind» definiert?

Der Interkantonale Riickversicherungsverband (IRV) der

19 kantonalen Gebdudeversicherungen (KGV) geht von einer
versicherungstechnischen Definition aus, bei der das Schadensbild
eines Kollektivschadens im Vordergrund steht:

Ein versicherter Sturmwind hat sich dann ereignet, «... wenn in
der Umgebung eines beschadigten Objekts an einer Mehrzahl von
ordnungsgemass (=normkonform) erstellten und unterhaltenen
Gebduden insbesondere Ddcher ganz oder zum Teil abgedeckt
wurden oder gesunde Baume erheblich beschadigt wurden».

Bei einem versicherten Sturmwind sind also gleichzeitig mehrere
Gebdude vom selben Ereignis betroffen.

(Grundlage Synthesebericht zur Sicherheit von Dachern und
Fassaden beziiglich schadenverursachendem Wind /
www.vkg.ch/media/1078/wind_d.pdf / 2010)

Fiir den Geriistbau relevant:

Wo ein Gebdude in einem gewissen Gebiet weder von andern
Gebduden noch von Baumen umgeben ist und dementsprechend \Q/

auch kein Kollektivschadenbild mdéglich ist, hat sich ein ver-

sicherter Sturm dann ereignet, wenn eine Windgeschwindigkeit
von mindestens 63km/h (10-Minuten-Mittel) gemessen wurde (ab
63km/h hat Wind gemédss Beaufort-Skala die Kraft, Schaden zu
verursachen) oder wenn Bdenspitzen von mindestens 100 km/h

gemessen wurden (Béenspitzen mit Gber 100km/h sind keinesfalls

selten — bei den meisten meteorologischen Messstationen treten
sie mindestens einmal in zehn Jahren auf, zum Teil auch hdufiger).

FAQ Fassadengeriiste 2022 Version 4.2 | Oktober 2022
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Weitere Infos von Prof. Dr. Zimmerli (Mitverfasser des Dokuments)

Bei Bauteilen, wo Tragwerknormen klare Anforderungen an den Tragwiderstand gegendber Wind definieren (z.B. SN EN 12810 /
SN EN 12811 in Kombination mit SIA 260 / SIA 261), kann es sein, dass ein Kollektivschadenbild irrelevant wird und nur noch der
Vergleich Windmessung der Béenspitze zu erforderlichem Tragwiderstand gemacht wird.

Vorsicht!

Der relevante 10-Minuten-Mittelwert von 63km/h ist um einen Faktor 1,4 bis 2,5 tiefer als die in den Medien verbreiteten Boen-
spitzen! Tendenziell werden Sturmschdden an neueren Gebauden und Gerlsten wohl nicht mehr ohne Weiteres bezahlt, wenn
die Béenspitze unter 100 km/h lag!

Gertliste mussen umgerechnet auf Béenspitzen von min. 114km/h! ausgelegt werden, zuzlglich Beiwerte gemdss Bemessungs-
konzept SIA 260, SIA 261, SN EN 12810-1 und SN EN 12011-1. In Abhdngigkeit vom Objektstandort oder bei Standzeiten
>24 Monate ist mit deutlich hoheren Windgeschwindigkeiten zu rechnen.

! Basis: SIA 261: min. Referenzwert des Staudrucks q,=09 kN/m?2 SN EN 12811-1:
Standzeitfaktor < 24 Monate, x = 0,7; g (kN/m?) = v2 (m/s) / 1600

FAQ Fassadengeriiste 2022 Version 4.2 | Oktober 2022
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1.3 GERUSTABNAHME / VERANTWORTLICHKEITEN / UBERGABE

Frage 1.31 | Muss nach Fertigstellung der Geriistbauarbeiten eine formelle Abnahme stattfinden und

muss diese protokolliert werden?

Antwort Nein, beim Gerust besteht zurzeit keine gesetzliche
Abnahmepflicht unter Anwesenheit der Vertrags-
partner.

Der GerUstersteller Uberprift das Gerdst nach der
Montage, dokumentiert dies und tbergibt es dem
Besteller zur Nutzung.

Grundlage VUV Art. 32a Abs 3, VUV Art. 32b, OR Art. 370

Bemerkung siehe auch Abnahmeprotokoll des SGUV
- www.sguv.ch, Mitgliederbereich unter SGUV

Frage 1.32 | Ich bin Bauunternehmer, und das Fassadengeriist ist Bestandteil meines Werkvertrags.
Ist die Aufsichtspflicht fiir das Fassadengeriist iibertragbar?

Antwort Nein, ausser es ist im Werkvertrag oder in einem

separaten Dokument explizit so geregelt. In diesem

Fall muss auch festgelegt sein, wer nach Abschluss

der Rohbauarbeiten die Aufsichtspflicht Gbernimmt.

Grundlage BauAV Art. 3

Bemerkung

Frage 1.33 | Welche Konsequenzen kann das Benutzen mangelhafter Arbeitsgeriiste fiir die
Beteiligten haben?

Antwort = Finstellen der Arbeiten mit Verfigung

= Ermahnung

= Prdmienerhéhung

= Strafanzeige gemdss UVG Art. 112 und 113
(selten notwendig)

= Strafanzeige gemadss StGB Art. 229 (insbesondere
bei ausldandischen Betrieben, weil bei diesen das
UVG nur beschrankt angewendet werden kann)

Grundlage BauAV, VUV Art. 62.2 und 64.1

Bemerkung
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2 HERSTELLERANGABEN / SYSTEMGARANTIE

Frage 2.01 | Was ist eine Baumusterbescheinigung oder eine bauaufsichtliche Zulassung?
Beispiel: Ich habe ein Systemgerust des Herstellers XY. Dieses hat offensichtlich eine europdische Bau-

musterbescheinigung mit Verweis auf die SN EN 12810 und SN EN 12811 oder eine gliltige bauaufsichtliche
Zulassung des DIBt.

Antwort Das Gertst wurde von einer neutralen / akkredi-
tierten Fachstelle auf Normkonformitat gepruft o= :
und erfiillt die normativen Vorgaben. Die Fachstelle =il - n
bestdtigt, dass die Regeln der Technik vonseiten des ﬂ :-T'--'--':. : E—
Herstellers nachweislich eingehalten werden. ——— M ;

Edeim 4

Die Bescheinigung darf nicht dlter als 5-jahrig sein. Co

Grundlage -2 ST

Bemerkung L

Frage 2.02 Ich habe ein Systemgeriist des Herstellers XY. Mir wurden von einem Dritthersteller sogenannte

«kompatible» Bauteile angeboten. Worauf muss ich achten?

Antwort = Der «Kopierer» muss vorgangig den Nachweis er-
bringen, dass sein Produkt gleichwertig ist wie die
Originalkomponente. Dies hat durch normkon-
forme Tests einer akkreditierten Priifstelle oder
mit einer Ubereinstimmungszulassung des DIBt
(Deutsches Institut fiir Bautechnik) zu erfolgen.

= Der Geristbauer muss sicherstellen, dass er flir
Gerdlste, die vom Regelfall abweichen, die erfor-
derlichen objektspezifischen statischen Berech-
nungen liefern kann. Manche Systemgersther-
steller oder Ingenieurbdiros verzichten auf diese
Leistungen, wenn eine Durchmischung vorliegt.

= Der Geristbauer muss zudem sicherstellen, dass
er die Kopien auch im verbauten Zustand von
den Originalkomponenten unterscheiden kann
(z.B. bei Schaden, Haftungsanspriichen, Kontrol-
len usw.)

Grundlage BauAV Art. 47, VUV Art. 25, PrSG
Bemerkung
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2.1 EIGENANFERTIGUNGEN DES GERUSTBAUERS /
SYSTEMFREMDE BAUTEILE

Frage 2.11 | Wie sieht es bei Eigenkonstruktionen / Eigenentwicklungen aus?

Antwort Eigenentwicklungen diirfen jederzeit unter Berick-
sichtigung der einschldgigen Normen (z.B. SIA 260
bis 265, SN EN 12810 und 12811, SN EN 13374 usw.)
eingesetzt werden. Es ist aber zu beachten, dass der
Geristbauer damit zum Hersteller und Inverkehr-
bringer wird und somit umfassendere Pflichten hat.
Meist muss ein Ingenieur beigezogen werden.
Grundlage PrSG, BauAV Art. 47 und 52, VUV Art. 25
Bemerkung
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3 ARBEITSVORBEREITUNG / ALLGEMEINES

Frage 3.01 | Gilt bei Geriistbauarbeiten in jedem Fall Helmtragpflicht?
Antwort Bei Gerustarbeiten ist in jedem Fall ein Schutzhelm
zu tragen. Bei Arbeiten mit Anseilschutz muss der
Schutzhelm zudem mit einem Kinnriemen gesichert

werden.
Grundlage BauAV Art. 6 Abs. 2h und 3a (PSAGA) e ’
Bemerkung EN 397mit oder ohne Kinnband, EN 12492 ﬂ

Frage 3.02 | Kann ein Auftraggeber oder eine lokale Behorde vom Geriistbauer Massnahmen fordern,

welche die Mindestanforderungen der Bauarbeitenverordnung (BauAV) usw. iibersteigen?

Antwort Ja, aber nur unter der Voraussetzung, dass die
Forderungen dem Unternehmer vor dem Unter-
zeichnen des Werkvertrags bekannt waren oder
zusatzlich entsprechend vergltet werden.

Grundlage

Bemerkung
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4 BESTANDTEILE VON GERUSTEN

4.1 ZUGANGE MIT TREPPEN

Frage 4.11 | Ab welcher Geriisthohe ist ein Treppenaufgang zu erstellen?

Antwort Immer. Jedes Gerlst muss Uber einen sicheren
Zugang verfligen. Durchstiegsbeldge sind nur in
Ausnahmefallen (Giebel letzter Lauf / Begrenzte
Platzverhdltnisse (Schachtgerst) 0.d.).
Grundlage BauAV Art. 9,11,15 und 56

Bemerkung

Frage 4.12 | Gibt es bestimmte Anforderungen, die Geriisttreppen erfiillen miissen?
Antwort Sie mussen sicher sein und den geometrischen 77
Anforderungen der SN EN 12811-1 entsprechen:
lichte Breite >500 mm, Auftritt >150 mm usw. Iy
~N
Achtung bei Podesttreppen sind die zugehdrigen v
abgekropften Geldnder zu verwenden sonst ist das E
Geldnder im unteren Bereich zu wenig hoch. -
Grundlage BauAV Art. 9,11,15,47,56 und SN EN 12811-1, Ziff. 5.8 »
o,
Bemerkung W
W
3,
¢ f 7
s 2550555
9
Treppenmasse
Mass Klasse
A B
mm mm
s 125 <5 <165 52165
g >50<g<175 g=175
Lichte Breite mindestens 500 mm
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Frage 4.13 | Sind solche Geriisttreppen (Bild) zugelassen?

Antwort Nein, sie entsprechen nicht mehr den heutigen
Anforderungen.

Grundlage BauAV Art. 3, 9,11,47,56 und SN EN 12811-1, Ziff. 5.8

Bemerkung

Frage 4.14 | Wie viele Geriistzugdnge miissen auf einer Baustelle vorhanden sein?
Antwort Fir jeden Arbeitsplatz muss in hochstens 25m B o
Entfernung ein Zugang vorhanden sein. Anzahl Zugénge (Zahlenbeispiel)
A=10+12+3+8+7 +20=60,00m
Grundlage BauAV Art. 56 ‘

AN}
Quelle: Suva-Merkblatt «Fassadengertdiste. Sicher- ‘ 12,00m il 8,00m

|
heit durch Planung» 44077 1

Bemerkung

7,00m 3,00m

10,00m
K——>

20,00m |

A =60,00m : 50m/Zugang = 1,20 > 1=2 Aufstiege
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4.2 ZUGANGE MIT LEITERN

(Aussenaufstieg anstelle Treppenturm)

Frage 4.21 | Wann und unter welchen Umstédnden sind Leitern als Geriistzugange zuldssig?
Antwort Leitern als Geriistzugange sind nicht zugelassen

Grundlage BauAV Art. 56

Bemerkung
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4.3 ZUGANGE MIT DURCHSTIEGSBELAGEN

Frage 4.31 | Sind Durchstiegsbelage fiir den Innenaufstieg in der Schweiz erlaubt?

Antwort Nur in Ausnahmefallen erlaubt. Beispiele:

= FUr den Zugang zum obersten Gerdistgang im
Giebelbereich

= Bei Rollgeristen

= Wenn Gerusttreppen aus Platzverhdltnissen nicht
montiert werden konnen.

= Auch hier ist der maximale Abstand von 25m
einzuhalten.

Voraussetzungen

= Systemkompatibilitdt sichergestellt.

= Durchstiegsbeldage mussen nach Hersteller-
angaben montiert werden.

Grundlage BauAV Art. 8, 9, 25, 56 und VUV Art. 32a

Bemerkung

Frage 4.32 | Gibt es Richtlinien, wie Durchstiegsbelage angeordnet werden miissen?

Antwort Fur das Anordnen von Durchstiegsbeldgen sind

die Herstellerangaben massgebend. In der Regel
werden Durchstiegsbeldge abwechslungsweise tiber
zwei GerUstfelder angeordnet. Die Luken miissen
immer geschlossen sein, wenn niemand durchsteigt.
Grundlage BauAv Art. 25 VUV Art. 32a

Bemerkung

Frage 4.33 | Miissen Deckel von Durchstiegsbeldgen selbstschliessend sein?

Antwort Nein! Durchstiegsbeldge miissen nach Norm nicht
selbstschliessend sein. Dies ist eine Empfehlung
der Suva zur Umsetzung der Artikel 9 BauAV und
Artikel 24 und 32a der VUV. Der Deckel ist ein Teil
des Arbeitsmittels und darf gemdss VUV die Sicher-
heit der Arbeitnehmer nicht gefahrden. Es muss
sichergestellt sein, dass alle Arbeitspldtze auf dem
Gerust Uber sichere Verkehrswege erreicht wer-

den kénnen. Ein offener Deckel ist eine potenzielle
Gefahrenquelle.

Grundlage a) VUV Art. 24 und 32a, BauAV Art. 9 und 25

Bemerkung
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4.4 INNENKONSOLEN

Siehe auch Beispiele unter Ziffer 4.7 «Innengelander» UPDATE IN
VERSION 4

Beispiele Gertstgeometrie in Abhdngigkeit zur Isolationsstarke:

15 30 20 25 20 30
29 16 25 20 25 25

Frage 4.41 | Braucht es bei Skelettbauten / Plattenbauten mit grosser Raumhdhe Innenkonsolen auf Deckenhohe?
Antwort Ja, wenn die Innenkonsole als Absturzsicherung
dient.
Grundlage BauAV Art. 11 und 57.3
Bemerkung Als Lésung: Eventuell Innengelander.

Siehe Skizzen unter Punkt 1.1.1
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Frage 4.42 | Diirfen Innenkonsolen auch nur auf jedem zweiten Geriistlauf montiert werden?
Antwort Nein.

Grundlage BauAV Art. 47,57.3,60 und VUV Art. 32a

Bemerkung

Frage 4.43 | Wer darf die Innenkonsole fortlaufend demontieren?

Antwort Anderungen am Arbeitsgerist diirfen nur vom
Gerustbauer vorgenommen werden. Geringfligige
Anpassungen dirfen in Absprache mit dem Gerist-
bauer vorgenommen werden.

Grundlage BauAv Art. 64 SIA 118/222, Ziff. 4.1

Bemerkung Schriftliche Absprache erstellen
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4.5 INNENROHR AUF BELAGSEBENE ALS NOTLOSUNG

Frage 4.51 Ist das Anbringen eines Innenrohrs auf Belagsebene zur Reduktion des Fassadenabstands zuldssig?

Antwort Nein.

Die Gerusthersteller haben fur jede Situation die
richtige Losung. Konsolen in diversen Breiten sind
auf dem Markt erhaltlich.

Die Ubergangsfrist in der dieses Innenrohr auf
Belagsebenen von der Suva als Notldsung toleriert
wurde ist mit der Revision der Bauarbeiten-
verordnung per 1.1.2022 aufgehoben.

Grundlage BauAv Art. 60

VUV Art. 32a und 32b

SN EN 12811-1, Ziff. 6.3.1

Bemerkung
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Antwort

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE
SISP

Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Gibt es Vorschriften, wie und wie oft man Geriistbeldge priifen muss?

Geristbeldge sind gemadss den Herstellerangaben
fachgerecht instand zu halten. Die Instandhaltung
ist zu dokumentieren. Dies kann zum Beispiel mit
einem Farbcode erfolgen und muss nachvollziehbar
sein.

Grundlage

VUV Art. 32b, BauAV Art. 47 und 48, SN EN 12811

Bemerkung

Suva-Factsheet «Gertistbeldge von Fassadengertis-
ten» 33020

Layher, L4

Priif- und Reparatur-Anleitung

fir die Belagflachen

von Stapel-Kombibdden

und Robustbéden

Qualitétsmanagement zertifiziert nach

1SO 9001: 2000 durch TUV-CERT
B 0]

LG~

Mitglied im 110C

Frage 4.62
Antwort

| Welche Anforderungen werden an die Holzqualitat fiir Geriistbretter gestellt?

Es dirfen nur sortierte Bretter eingesetzt werden,
die fur den Einsatz in Arbeitsgerusten vorgesehen
sind. Diese sind in der Norm SN EN 338 «Bauholz
tragende Zwecke — Festigkeitsklassen definiert. Die
Bretter missen mindestens die C24 aufweisen.

Grundlage

BauAV Art. 47, SN EN 12810-2, SN EN 338,

Bemerkung

Suva-Factsheet «Gerdistbeldge von Fassadengerdis-
ten» 33020

Suva-Factsheet «Anforderungen an Geruistbeldge im

Spenglergang» 33021
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Frage 4.63 | Sind die giebelseitigen Geriistbeldge unterhalb des Dachrands auch fiir dynamische UPDATE IN

Belastungen zu bemessen? RERSICHLS

Antwort Ja, wo eine Person ungehindert vom Dach aus mehr
als 0,50 m Hohe auf einen Geristbelag stlirzen
kann, sind Beldge zu verwenden, die fir dynamische
Belastungen zugelassen sind.
Grundlage BauAV Art. 47 und 58
Bemerkung
Frage 4.64 | Welches sind die ersten Anzeichen, dass ein Geriistbelag nicht mehr in Ordnung ist und gepriift / aus-

gewechselt werden muss (z.B. bei Kombibeldgen Alu / Sperrholz)?

Antwort Erste Hinweise auf den Zustand geben die Antwor-

ten auf folgende Fragen:

= Weisen die Belage mechanische Beschadigungen
auf? (Risse, Frasschnitte in Holzbeldgen, usw.)

= Sind die Beldge angefault oder korrodiert?
(Beispielsweise lassen grosse schwarze Flecken
an Holzbelaguntersicht bei schichtverleimten
Beldgen auf Faulnis schliessen.)

= |st eine Durchbiegung von >25mm unter Eigen-
gewicht des Belags feststellbar?

= Verbiegen sich die Beldge unter Personenlast um
mehr als 25mm?

= Sind die Schweissverbindungen der Klauen bei
Alubelagen einwandfrei (Keine sichtbaren Be-
schadigungen und Risse in den Schweissnéahten).

Grundlage BauAV Art. 47
Bemerkung Suva-Factsheet «Gertstbeldge von Fassadengertis-
ten» 33020

Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdistbeldge im
Spenglergang» 33021
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Frage 4.65

| Ist ein Geriistbrett mit einem solchen Fliigelast zuldssig?

Antwort Nein! Solche Fligeldste unterbrechen die Holz-
fasern in der Zugzone eines Geristbretts und ver-
ringern dadurch die Tragfahigkeit massiv.

Grundlage BauAV Art. 47, SN EN 12810-2, SN EN 338

Bemerkung Suva-Factsheet «Gertstbeldge von Fassadengerds-

ten» 33020

Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdistbeldge im
Spenglergang» 33021

Frage 4.66 | Sind Schaltafeln als Beldge im Fassadengeriist grundsatzlich verboten?
Antwort Jal
In Ausnahmefédllen bei entsprechender Unterkonst-
ruktion und statischem Nachweis durfen Schaltafeln
eingesetzt werden (z.B. fir Flachengeriste oder
Materialpodeste, welche nicht im System erstellt
werden kénnen)
Grundlage SIA Normen
Bemerkung
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Frage 4.67 | Wie miissen Lukarnen und Dachaufbauten eingeriistet werden? UPDATE IN

VERSION 4

Antwort Bei Lukarnen und Dachaufbauten sind 2 Kriterien

zu berucksichtigen die dartber entscheiden ob das

Gerist 80cm Uber die hdchste Standflache hoch-

gezogen werden muss (Lukarnenlauf):

1. Absturzhohe auf das Gerist a) (mit dynamischen
Beldgen) grésser, gleich 2,0m

2. Absturz Uber das GerUst. Wenn die horizontale
Breite zwischen Lukarne und Dachdeckerschutz-
wand b) 1,50 m oder weniger betragt.

3. Wenn der Seitenschutz naher als 60cm vom
Lukarnenrand ist muss die Gelanderhéhe min-
destens 1,0m betragen.

Ist eines dieser Kriterien erflllt muss das Gerdst
hochgezogen werden. Zudem muss der Lukarnen-
lauf die Lukarne seitlich um mindestens 1,50 m

Uberragen.

Grundlage BauAv Art. 23, 26, 41 und 66

Bemerkung Suva-Merkblatt «Arbeiten auf Ddchern. So bleiben
Sie sicher oben» 44066
Absatz 3.1.3

Frage 4.68 | Wie weit muss bei Reihenhausern das Geriist den Arbeitsbereich liberragen?

Antwort Wird bei Reihenhdusern auf dem Dach gearbeitet Bemerkung zum Foto: Physische Abtrennung mit
so missen die Absturzvorrichtungen (Dachdecker- | Gittertrager

schutzwand und Spenglerlauf) den Arbeitsbereich
seitlich um mindestens 1,50m (berragen oder der
Arbeitsbereich klar physisch abgetrennt sein. Flr
Arbeiten an bestehenden Dachern bis 45° Neigung
kann auch mit einer gepruften Dachfangwand

(SN EN 13374) gearbeitet werden. Der Arbeitsbereich
muss mit einer Zonenabschrankung markiert sein.

Grundlage BauAv Art. 41,42, 58 und 59

Bemerkung Suva-Merkblatt «Arbeiten auf Ddchern. So bleiben
Sie sicher oben» 44066
Absatz 3.1.3
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Frage 4.69 | Wie muss ein Giebel geriistet sein? UPDATE IN

) VERSION 4

Antwort Beim Gerdiist an Giebeln sind folgende Varianten

maglich: - 0 e

1. Gerlst >60cm vom Ortgang entfernt. Das Giebel- ¢ s
geldnder muss 80 cm héher sein als die hochste
Standfldache. Zwischen den Geldanderholmen
darf max. ein Abstand von 47cm sein.

2. Giebelgeldnder direkt am Dachrand: Maximale
Distanz zwischen Ortgang und Gelander 20cm.
Geldander vertikal mind. 1,0m und winkelrecht
zur Dachflache mind. 80cm hoch. Beide Masse
mussen erfullt sein.

Grundlage BauAv Art. 26, 41
Bemerkung Suva-Merkblatt «Arbeiten auf Ddchern. So bleiben

Sie sicher oben» 44066
Absatz 3.1.4

1)

<47 cm

2)
Entweder ...

%L—S 20 cm —

210 mL
[ [
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4.7 SEITENSCHUTZ, INNENGELANDER

Der Seitenschutz verhindert Stlirze vom GerUst auf der Gerlistaussenseite (fassadenabgewandte Seite). Besteht Absturzgefahr
vom Ger(st zwischen Gebdude und Gerist oder ins Gebdudeinnere, sind Innengeldander (zweiteiliger Seitenschutz, bestehend
aus Handlauf und Mittelholm) zu montieren. Ein gebdudeseitiges Bordbrett ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Frage 4.71 | Welches sind die Anforderungen an den dusseren Seitenschutz am Fassadengeriist (ohne Dachdecker-
schutzwand)?
Antwort = Der Seitenschutz besteht aus Geldnderholm, Art. 23 BauAV
Zwischenholm und Bordbrett. - ]
= Die Oberkante des Geldnderholms muss wahrend
der ganzen Bauarbeiten die héchste Absturzkante ,Q“
um mindestens 80cm (berragen. Eine Kugel - T/r'"
von 470mm Durchmesser darf nirgends durch 5]
passen. N %
Grundlage BauAV Art. 22,23 und 26 %
SN EN 12811-1, Ziff. 5.5, 6.25.1, 6.3.2,6.3.3,10.3.3.4 2%
Bemerkung Suva-Merkblatt «Seitenschutz an Fassaden- S
gertsten» 33024 W

Masse nach
SN EN 13374 Ziff. 5.2.1

Frage 4.72 | Wann ist ein Innengeldnder zuldssig / unzuldssig?
Antwort Zuléssig:

Bei Elementmontagen oder zur lokalen Sicherung
von Bereichen mit Absturzgefahr.

Unzulassig:

Innengeldnder sind bei flachigen Arbeiten nicht
zuléssig (z.B. Isolations- oder Verputzarbeiten).
Grundlage BauAV Art. 22 und Art. 57 Abs. 3

Bemerkung Siehe Beispiele unter Ziffer 4.7.
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Frage 4.73 | Darf ein Seitenschutz mit Drahtseilen erstellt werden? 36

Antwort Es ist praktisch unmdglich, einen Seitenschutz mit

Drahtseilen zu erstellen. Fur Spezialfdlle gelten

folgende Anforderungen:

= priffahiger statischer Nachweis.

= oberkant Handlaufseil > 100,0cm Gber der
Belagsebene, Mittelholm max. 47 cm Abstand
USW.

= Weitere Rahmenbedingungen definiert die
SN EN 13374
—maximal 55 mm Auslenkung bei 30kg Last

(horizontal oder vertikal).

Grundlage Bauav Art. 22
Norm SN EN 13374

Bemerkung Suva-Merkblatt «Seitenschutz. Anforderungen an
die Bauteile» 33017

Frage 4.74 | Vorgezogenes Geriist: Wann muss ein Innengelander erstellt werden?

Antwort Ab einer moglichen Absturzh6he von 2,0m gegen
Innen (Gebaudeseite) ist ein doppeltes Innen-
geldander zu erstellen.

Grundlage BauAV Art. 23

Bemerkung Siehe Ziffer 1.1.1.

Frage 4.75 | Stiitzgeriiste fiir Notdacher oder Traufgeriiste: Wo braucht es einen Seitenschutz?

Antwort Freigabe fiir Dritte:

= Wenn das Gerist fur Dritte freigegeben worden
ist und die mdégliche Absturzhohe mehr als 2,0m
betrdgt, braucht es aussen einen dreiteiligen und
inneneinen zweiteiligen Seitenschutz.

Keine Freigabe fiir Dritte:

= FUr Gerlstbauer beidseits Seitenschutz zweiteilig
(Stabilisierungsfunktion) gemass Hersteller-
angaben.

Grundlage
Bemerkung Siehe Ziffer 1.1.2.
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4.8 VERANKERUNG

Frage 4.81

wird?

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE
SISP

Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Welche Einwirkungen sind bei den obersten Ankerreihen zu beachten, wenn ein Regendach montiert

Antwort Es missen alle einwirkenden Krafte (Wind und
Schnee!) gemadss BauAV Art. 47 Abs. 2 beriicksichtigt
werden. Dies flhrt zu deutlich héheren Anker-
zahlen. Jeder Rahmen wird mit mindestens einem
Anker versehen.

Grundlage BauAV Art. 47,60 Abs. 1 und Abs. 2

Bemerkung

Frage 4.82 | Was muss ein Geriistanker mindestens halten?

Antwort

- Herstellerangaben beachten

Als Faustregel gilt: Die Verankerungen sind in der

Hohe versetzt anzuordnen. Die Gerustflache pro

Anker darf folgende Fldachen nicht Gberschreiten:

= bei unverkleideten Gertisten 25m?

= bej Netzverkleidungen 20 m?

= beij Verkleidungen mit windundurchlassigem
Material 10 m?

Diese Werte reduzieren sich mit Anbauten usw.

entsprechend.

Massgebend ist immer die Aufbau- und

Verwendungsanleitung des Herstellers

Grundlage

Suva-Merkblatt «Fassadengeriiste. Sicherheit durch

Planung» 44077
BauAV Art. b1

Bemerkung

Verankerung mit Netz - Stirnseite

alle Laufe

erankerung
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Windundurchlassig 1 Anker / 4,00m Hoéhe
Winddurchlassig 1 Anker / 8,00m Hohe
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Frage 4.83 | Gelten die im Suva-Merkblatt 44077 enthaltenen Verankerungsangaben in allen Situationen und fiir

alle Geriistmarken?

Antwort Nein. Es missen auf jeden Fall die geltenden
Angaben der Aufbau- und Verwendungsanleitung
der GerUsthersteller befolgt werden.
- Herstellerangaben beachten.
-> Lokale Einfllisse beachten (z.B. Seeufer

- hoéhere Windlasten).

Grundlage BauAV Art. 4751 Abs. 2, Art. 51 und SIA 260-265
Bemerkung

Frage 4.84 | Ein Fassadengeriist muss mit einer dichten Plastikfolie verkleidet werden.

Wer ist fiir die Abklarungen und das Verankerungskonzept zustandig?

Antwort Der GerUstersteller. Er erstellt das bestellte Gerust
nach den Regeln der Technik und den Vorgaben des
Herstellers unter Bertcksichtigung der geltenden
Normen.

Grundlage BauAV Art. 47,51 Abs. 2, Art. 51 und SIA 260-265
Bemerkung
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4.9 AUSSENABSTUTZUNGEN

Bekleidete Fassadengeriste (Netze, Planen) kénnen praktisch nicht fachgerecht mit einer Aussenabstiitzung gesichert werden.
Eine statische Uberpriifung durch einen Fachingenieur ist unumganglich.

Frage 4.91 | Bis zu welcher Geriisthohe sind Aussenabstiitzungen mit Geriistrohren zulassig?
Antwort = Aussenabstltzungen mit Gerdstrohren eines
unverkleideten Gerustes sind bis zu einer Gerust- A tiEgmi, o, Sty

héhe von max. 6,00 m (Belagshoéhe oberster
Gerlstgang) erlaubt. Dariiber hinaus ist ein priif-
fahiger Standsicherheitsnachweis zu erbringen, T — -
z.B. mit Querrahmen- oder Modulgertistvorbau, s 3
beschwert oder verankert.

= Die Aussenabstltzungen sind mindestens bei
jedem 2. Stander anzubringen.

= Die Aussenabstltzungen sind mit einer Aus-
steifung quer zum Fassadengerust gegen Aus-
knicken zu halten. Horizontalverbindungen der
Aussteifungen sind nicht erforderlich

= Die Fusspunkte der Aussenabstitzungen sind R Eea s <& o)
zug- und druckfest zu verankern. Wenn méglich
Wandabsteifer anbringen.

= Herstellerangaben prioritar beachten.

Grundlage BauAV Art. 47 Abs. 2, Art. 51 und SIA 260-265

Bemerkung

Wandabsteifer

Frage 4.92 | Diirfen Aussenabstiitzungen in keinem Fall hoher als 6 m ausgefiihrt werden?

Antwort Doch, z.B. mit Querrahmen- oder Modulgerst-
vorbau, beschwert oder verankert.

Es ist ein priiffahiger statischer Nachweis fiir die
Gesamtsituation zu erbringen.
Grundlage BauAV Art. 47 Abs. 2, Art. 51 und SIA 260-265

Bemerkung
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4.10 SPENGLERGANG

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
SISP  societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

Frage 4.101 | Miissen alle Belage bei Spenglergdngen fiir eine dynamische Beanspruchung zugelassen sein?
Antwort Ja. Die Beldge missen nachweislich fiir dynamische
Beanspruchung zugelassen sein. Auch an Ort-
gangen.
Grundlage BauAV Art. 47,58 und SN EN 12810-2
Bemerkung Suva-Merkblatt «Fassadengerdiste. Sicherheit durch

Planung» 44077, Seite 16

Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdistbeldge im
Spenglergang» 33021

Frage 4.102 | Es wird ein Gebdaude mit einem Flachdach erstellt. Muss der oberste Geriistlauf wie ein Spenglergang

mit Beldgen versehen werden, die fiir eine dynamische Beanspruchung zugelassen sind?

Antwort Ja.
Grundlage BauAV Art. 47 und 58
Bemerkung Suva-Merkblatt «Fassadengerdiste. Sicherheit durch

Planung» 44077, Seite 18

Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdistbeldge im
Spenglergang» 33021

_V\
S

£ 1
[3) ) |
8 I B
= =N ~--_ Auffangnetz
9 Innenkonsole, wenn Dach
vor Fassade erstellt wird
L
Doppelgelander innen,
generell bei Skelettbauten

Frage 4.103 | Ein Spenglergang ist doch nur «echt», wenn er an einer 60er-Aussenkonsole hangt UPDATE IN

und es bei Belagsbruch zu einem Absturz iiber die gesamte Geriisth6he kommt. Oder?

VERSION 4

Antwort Nein. Gemass heutiger Praxis und SIA 118/222 wird
der oberste Gertistgang immer als Spenglergang
angesehen, sofern eine Person von einem héher
gelegenen Punkt ungehindert darauf hinunter-
stlirzen oder springen kann. Deshalb dirfen in
solchen Situationen nur dynamisch gepriifte Beldge
eingesetzt werden.

) Offnungen S
r\b's B max. 00 cme 20760
- T S > 60 /
&, N

=8
2
b
5
g
Z

<100

Belag fur dynamische
Belastung ausgelegt

Masse in cm

Grundlage BauAV Art. 47 und 58

...auch bei Flachddchern.

Bemerkung Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerustbeldge im

Spenglergang» 33021
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Frage 4.104

Antwort

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages

SISP

Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Weshalb werden besondere Anforderungen an die Beldge im Spenglergang gestellt (ungeachtet von

Dachform / Flachdach, Satteldach usw.)?

Bei einem Aufprall, verursacht durch einen Sturz
von einem héheren Punkt aus, muss der Geristbe-
lag eine um ca. Faktor 5 héhere Kraft auffangen, als
dies bei normalem Gebrauch oder einem Sturz auf
dem Gerustbelag der Fall ist.

- Samtliche gangigen Holzbeldge brechen.

Grundlage

BauAV Art. 47 und 58

Bemerkung

Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdistbeldge im

Spenglergang» 33021

Frage 4.105

| Der Spenglergang darf max. 1 m tiefer liegen als der Traufpunkt (BauAV Art. 47 Abs. 2):

Ist das durch die Sturzlast oder ergonomisch bedingt?

Antwort Das ist durch die Sturzlast bedingt.
Grundlage BauAV Art. 58
Bemerkung Suva-Factsheet «Dachfangwdnde» 33023
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Frage 4.106 | Wie verhalt sich die Suva vor Ort im Zweifelsfall bei Spenglergangbeldgen (beziiglich dynamischer

Beanspruchung)?

Antwort 1. Stahlbeldge verfiigen praktisch alle tiber eine

Zulassung fir den Spenglergang:

- Die Suva verlangt Baumusterbescheinigung
nur im Zweifelsfall.

2. Alubeldge verfuigen praktisch alle tiber eine

Zulassung flr den Spenglergang:

- Die Suva verlangt Baumusterbescheinigung
nur im Zweifelsfall.

3. Holzbeldge / Geriistbretter

Der Suva sind keine Holzbeldge mit giltiger

Baumusterbescheinigung bekannt.

- Deshalb mussen Holzbeldge im Spenglergang
praktisch ausnahmslos durch Alu- oder
Stahlbeldge ersetzt werden.

4. Robust- / Kombibelage

(Alurahmen mit Sperrholzbeplankung)

Beldge ohne Querstreben gentligen den

Anforderungen in der Regel nicht:

- auswechseln der Beldge.

Beldge mit Aluquerstreben: Suva verlangt Kopie

der Baumusterbescheinigung ein, da es von

diesem Typ Beldge mit und ohne Zulassung gibt.

Verdacht Sperrholzbelagsfaulnis:

Faule Sperrholzbelagsplatten biegen unter

Personenlast starker durch als unbeschadigte.

Die Suva kann jederzeit verlangen, dass solche

Beldge gepruft, ersetzt oder gar entsorgt werden.

5. Spezialfdlle

Selten anzutreffende Spezialfédlle werden indivi-

duell von Spezialisten der Suva oder des Gerust-

herstellers beurteilt.

Beispiele: urspriinglicher Hersteller existiert

nicht mehr, Prototypen

Grundlage BauAV Art. 47 und 58, VUV Art. 32a

Bemerkung
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Frage 4.107

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
S|SP Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Wie gross darf die Absturzhdhe am Ortgang und an der Traufe auf ein Geriist

UPDATE IN
VERSION 4

Antwort

mit dynamischen Beldgen sein?

Am Ort sowie an der Traufe darf die Absturzhéhe
auf das Geriist maximal 2,0m betragen. Ist dies
nicht méglich ist mit Konsolen (gestrichelte Linie)
die Absturzh6he zu verringern.

Die maximale Absturtzhdhe auf den Spenglergang
muss in jedem Fall < 1,0 Meter sein.

Grundlage

BauAv Art. 23

Bemerkung

Traufe

Spenglergang
Dachneigung bis 30°

bis 30°

Y
=}
=}

>80

/

47 ‘ W @‘ W‘ max.

k
<100
\,
N\,
N\,
\,

Max. 2,0 m

max. 30

Belag fir dynamische
[~/ Belastungausgelegt

I

Masse in cm

Ortgang

<47 cm

>60cm

—

200 cm

<200 cm
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4.11 DACHDECKERSCHUTZWAND UND NETZE
(30° < DACHNEIGUNG =< 60°)

Frage 4.111 | Man sieht griine, weisse, orange und rote Schutznetze in Dachdeckerschutzwanden.

Gibt es da Unterschiede?
Antwort Ja, aber alle sind nicht fiir den Personenschutz in
einer Dachdeckerschutzwand zuldssig, wenn Sie
nicht Gber eine Kennzeichnung gemdss SN EN 1263
verfigen!

Eine Dachdeckerschutzwand ist eine Komponente
des Arbeitsgerists und muss somit norm-
konform (SN EN 13374, Klasse C) geprift und nach
Herstellerangaben ausgefiihrt werden.

Grundlage BauAV Art. 47 und 59, SN EN 13374, SN EN 1263
Bemerkung Vorsicht:

Einige Anbieter von Gerlistnetzen handigen dem
Kunden Zertifikate aus oder verweisen in den Ver-
kaufsunterlagen darauf. Meist handelt es sich um
irrelevante Nachweise (z.B. Brandklasse, Splitter-
schutz — fangt einen Ziegel auf usw.)

Sofern ein Netz im Gerdstsystem nicht nach
SN EN 13374 oder SN EN 1263 geprft worden ist,
darf es nicht eingesetzt werden, ausser es wird vom
Systemgerdisthersteller (z.B. Layher, Tobler, Wieder-
kehr, Kern usw.) explizit dafiir freigegeben. Dabei
werden folgende Forderungen an den System-
gerlsthersteller gestellt:
= Festlegung der maximalen Einsatzdauer
- Netz entsorgen nach 2-3 Jahren (meist un-
genligende Alterungsbestandigkeit!).
= Jedes Netz muss identifizierbar sein (Produkt und
Herstellungsjahr).
= Aufbau- und Verwendungsanleitung inkl. Forde-
rung nach Netzkontrolle vor Gerustfreigabe.
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Frage 4.112

SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
SESE Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages

SISP

Societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

| Manche Hersteller bieten Seitenschutzelemente fiir Dachdeckerschutzwande nicht mit Stahl- oder

Aluminiumgittern an, sondern mit Auffangnetzen gemdss SN EN 1263, wie man sie im Hallenbau

einsetzt. Was muss ich bei solchen Netzen beachten?

Antwort

Netze gemadss SN EN 1263 mussen jahrlich von
einer externen Prifstelle geprift werden (Priffaden
einschicken).

Begriindung:

Die fur diese Netze relevante Norm SN EN 1263
schreibt die jahrliche Prifung vor, da die Netze
meist aus Polypropylenen hergestellt werden. Dies
ist ein Material, das rasch altert / versprodet.

Die Prifung muss belegen, dass das Maschengarn
noch Uber ein ausreichendes Energieaufnahme-
vermdgen verfiigt (Fallversuch oder Zugversuch mit
225 kg Mindestbruchlast).

Grundlage

SN EN 1263

Bemerkung

Weitere Infos zu Auffangnetzen unter:
Suva-Factsheet «Sicherheitsanforderungen ftir
Auffangnetze» 33001
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Frage 4.113 | Wie verhalt es sich mit den Brandschutzklassen bei Geriistverkleidungen,

z.B. «Brandschutzklasse 5.1, schwer brennbar»?

Antwort Die Anforderungen beziiglich Brandschutz sind
kantonal unterschiedlich geregelt. Es empfiehlt
sich, dies bei der jeweiligen kantonalen Gebdude-
versicherung abzuklaren.

Im Normalfall gelten folgende Anforderungen:

= Gerist- und Schutznetze sowie Gewebe zu
Werbezwecken dirfen eine Ausbreitung von
Branden an oder in Gebdauden nicht beglnstigen
und die Personensicherheit durch Rauchaus-
breitung nicht beeintrachtigen.

= Gewebe mussen mindestens die Brandkennziffer
(BKZ) 5.1 aufweisen. Gewebe mit BKZ 4.1 sind zu-
lassig an 6ffnungslosen geschlossenen Fassaden
mit nichtbrennbarer dusserster Schicht.

= Vor oder Uber Fluchtwegen sind besondere
Schutzmassnahmen notwendig.

= Brennbare Materialien fur Aufhdngungen, Ab-
spannungen, Befestigungen und dergleichen sind
zuldssig, sofern sie im Brandfall nicht zu einem
grossflachigen Versagen fuhren konnen.

= Brennbare Gewebe haben einen Abstand von
mindestens 0,9m zu Fenstern aufzuweisen, die
gedffnet werden kénnen.

Grundlage Brandschutznorm (BSN), Ausgabe 2003
Brandschutzrichtlinien (BSR), Ausgaben 2003
Brandschutz Erlduterungen (BSE), Ausgaben 2003
sowie VKF — Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherungen

Bemerkung Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die kantonale
Brandschutzversicherung
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Frage 4.114 | Wann muss der Seitenschutz am Spenglergang als Dachdeckerschutzwand ausgebildet sein? 47

Antwort Bei Dachneigungen von 30° bis 60°.

Bei Dachneigungen zwischen 45° und 60° sind
zusdtzliche Schutzmassnahmen wie Arbeitspodeste
oder Seilsicherungen zu treffen.

Bei Dachneigungen uber 60° mussen Fassaden-
geruste oder Hubarbeitsbihnen eingesetzt werden,
in Spezialfallen Industriekletterer
(www.suva.ch/seil)

Grundlage BauAV Art. 41 und 59

Bemerkung Suva-Merkblatt «Fassadengertiste. Sicherheit durch
Planung» 44077, Seite 17

Frage 4.115 | Muss bei einer Dachneigung < 30° zwingend ein Spenglerlaufnetz oder -gitter UPDATE IN

eingesetzt werden? VERSION 4

Antwort Nein. Bei Dachern mit einer Neigung zwischen 30°
und 60° ist der Seitenschutz des Spenglerganges
als Dachdeckerschutzwand nach Artikel 59 BauAV

Offnungen

max. 100 cm2 80°-60

auszugestalten.
Grundlage BauAV Art. 41
N N Belag fiir
Bemerkung Suva-Factsheet «Anforderungen an Gerdstbeldge dynamische
Belastung ausgelegt

im Spenglergang» 33021

max. 30

L/ Belag fur

dynamische
Belastung
ausgelegt

max. 30

Masse in cm
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Frage 4.116 | Welche Anforderungen werden an Dachdeckerschutzwéande gestellt? 48

Antwort Dachdeckerschutzwdnde sind Schutzeinrichtung am

Spenglergang, die vom Dach stlirzende Personen,

Gegenstdnde und Materialien auffangen:

= Holm muss 80cm Uber der obersten Dachrand-
kante liegen — bei einem horizontalen Abstand
von 60cm von der Aussenseite der Traufe / des
Dachrands (Durchgangsbreite).

= Die Dachdeckerschutzwand muss vom System-
gerusthersteller gemdass SN EN 13374 nach
Klasse C dynamisch geprift sein (Abroll- und
Pendelschlagversuch). Es muss vom Hersteller
eine Aufbau- und Verwendungsanleitung vor-
liegen.

= |n der Dachdeckerschutzwand sind Offnungen bis
zu einer Flache von je max. 100cm? zuldssig.

Grundlage BauAV Art. 41, 47 und 59
SN EN 13374

Bemerkung Kontrollpunkt bei Dachdeckerschutzwéanden mit
Netzen:

Entsprechen Schutznetze bei >47 cm Holmabstand
der SN EN 1263-17 Bei allen anderen Schutznetzen
im Zweifelsfall Baumusterbescheinigung einfordern.
Ungepriifte Systeme / Netze werden von der Suva
nicht toleriert!

Suva-Factsheet «Dachdeckerschutzwand beim
Fassadengertst» 33022
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4.12 KABELBINDER

Frage 4.121 | Sind Kabelbinder im Geriistbau zugelassen?

Antwort Nein fiir das Verbinden von Gerstteilen / Ger(ist-
komponenten.

Ja fiir das Befestigen von Staubnetzen, Planen usw.

Ja fur Spenglerlaufnetze, wenn diese nach
EN 13374 im System nachgewiesen sind
-> Herstellerangaben beachten!
Grundlage BauAV Art. 47,59 und VUV Art. 32a

Bemerkung
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5 PSA GEGEN ABSTURZ IM GERUSTBAU

PSAgA = Personliche Schutzausristung gegen Absturz = «Gschtdltli» = Auffanggurt

Siehe www.absturzrisiko.ch/faq
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6 BAUGUTERAUFZUGE MIT PERSONENFORDERUNG

Achtung ab 1.1.2022 muss obligatorisch an jedem Gerist hoher 25m ein
Material- und Personenaufzug installiert werden (BauAv Art. 56.3)

(gemass SUVA Merkblatt 67169 vom Mdrz 2016)

Antwort

Ja, Bodenstationen muissen auf alle Seiten eine
Umwehrung aufweisen. Grundsétzlich gilt:

Die Umwehrung alle Seiten bis zu einer Héhe von
2,0m, Eingangstiren sind mit einer Zuhaltung aus-
gestattet. Der Abstand zwischen Umwehrung und
der inneren Seite der Plattform betrdgt mindestens
50cm.

Frage 6.01 | Miissen Bodenstationen gesichert werden?

Alternative Lésungen (siehe auch Checkliste
67169):

Rund um die Bodenstation mindestens 1,0m hohe
Umwehrung. Zusatzlich Auffahrschutzsystem an der
Plattform, oder: Rund um die Bodenstation mind.
Eine 1,1m hohe Umwehrung. Die Plattform stoppt in
der Abwdrtsbewegung bei 2,0m Gber Boden auto-
matisch. Die Abwdrtsbewegung kann nur durch er-
neutes Betdtigen der Steuerung fortgesetzt werden.
Dabei wird ein akustischer Alarm ausgeldst, der

so lange ertdnt, bis die Plattform die Endstellung
erreicht hat.

Grundlage

MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung

Suva-Checkliste «Baugditeraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Umwehrung der Bodenstation

Alternative Losungen

= Rund um die Bodenstation mindestens eine 1,0m
hohe Umwehrung. Zusatzlich Auffahrschutz-Sys-
tem an der Plattform.

Oder

= Rund um die Bodenstation mindestens eine 1,1 m
hohe Umwehrung. Die Plattform stoppt in der
Abwadrtsbewegung bei 2,0m Uber Boden auto-
matisch. Die Abwartsbewegung kann nur durch
erneutes Betdtigen der Steuerung fortgesetzt
werden. Dabei wird ein akustischer Alarm aus-
geldst, der so lange ertdnt, bis die Plattform die
Endstellung erreicht hat.

Frage 6.02 | Wie muss ein Baugiiteraufzug verankert werden?

Antwort

Der Baugtteraufzug muss gemdss den Angaben
des Herstellers korrekt an der Gebdudefassade oder
am Fassadengerdst verankert werden. Wenn der
Bauguteraufzug am Fassadengerust verankert ist,
ist ein statischer Nachweis erforderlich Dieser muss
jederzeit vorgelegt werden kénnen.

Grundlage

AuV der Gerlsthersteller

Bemerkung

Suva-Checkliste «Bauglteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196
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Frage 6.03 | Muss am Baugiiteraufzug die ZULASSIGE Nutzlast angeschrieben sein?
Antwort JA, am Fahrkorb muss die Nutzlast mit einem Schild
gut sichtbar angeschrieben sein.
Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG
Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.04 | Was fiir einen Abstand muss zwischen Fahrkorb und Geriist gewdhrleistet sein?
Antwort Der Sicherheitsabstand zwischen Plattform und
Fassadengerist betragt mindestens 50cm.
Grundlage
Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-

beférderung» 67196

Frage 6.05 | Miissen Verladestationen und Tiiren gesichert sein?

Antwort Bei Verladestationen sind Turverriegelungen am
FassadengerUst anzubringen. Ebenfalls sind Tur-
verriegelungen an der Plattform vorhanden. Diese
Schiitzen Personen vor unbeabsichtigtes Offnen von
Taren wenn sich die Plattform nicht auf der Hohe
der Verladestation befindet.

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufztige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.06

Antwort Nein, den Bauglteraufzug und die Personen-
beférderungsanlage darf nur von instruiertem Per- e i Y e Bt o]
sonal, das eine ausreichende Instruktion erhalten ":-""'_':*__:____ o e
hat und dies auch verstanden hat, bedient werden. _:"'?f':::m- s _
Der Nachweis vom instruierten Personal muss je- P e e — —
derzeit auf der Baustelle vorgelegt werden konnen. | | [ LiE Tt e e G

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG TR ._ st i s

Bemerkung Suva-Checkliste «Bauguteraufziige mit Personen- I — '- = Et
beférderung» 67196 = = [ ‘_‘1—'

-
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Frage 6.07 Diirfen der Schliissel und die Steuerungseinheit am Aufzug vorhanden sein?

Antwort Nein, der Schlissel und die Steuerungseinheit ist
an einem Ort aufzubewahren wo nur instruiertes
Personal Zugang hat. Nach jeder Benutzung ist der
Schlissel zu entfernen, so ist gewahrt, dass unbe-
fugte und nicht instruierte Personen den Bauaufzug
nicht in Gang setzen kénnen. Die Steuerungseinheit
ist jeweils bei Arbeitsschluss zu entfernen.

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugditeraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.08 | Wer darf Personal instruieren?

Antwort Grundsatzlich erfolgt eine Instruktion durch den
Liftbauer an die Benutzer. Die Bedienungsanleitung
sowie die Konformitatserkldrung des Herstellers
(Aufbau und Verwendungsanleitung) massen zudem
in der am Einsatzort gebrduchlichen Sprachen beim
Bauguteraufzug vorhanden sein.

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.09 | Welche Voraussetzung ist notwendig fiir das Bedienungsperso
Antwort Kérperliche und geistige Gesundheit (gutes Seh-
und Horvermagen, keine Alkohol-, Drogen- oder
Medikamentensucht).

Zuverldssige, verantwortungsbewusster und
umsichtige Handlungsweise

= Schwindelfreiheit

= Technisches Verstandnis

Grundlage

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196
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Frage 6.10 Bendtigt ein Baugiiteraufzug mit Zulassung fiir Personenférderung ein Schutzdach?

Antwort Ja, alle Baugteraufziige mit zugelassenen
Personenférderung benétigen ein Schutzdach,
das Schutzdach muss mindestens den Bereich der
Steuerung, Standort des Bedienungspersonals,
schiitzen (mindestens 0,4m? pro mitfahrende
Person). Das Entfernen der Schutzddcher ist nicht
erlaubt.

Bei reinen Personenaufzligen gelten spezielle
Bedingungen, die in der Maschinenrichtlinie sowie
in der Norm SN EN 12159 festgehalten sind.
Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.11 Diirfen Personen mit einem Baugiiteraufzug (Norm SN EN 280) befoérdert werden?
Antwort Nein. Der Bauglterauzug darf nur von der Boden-

station zum Beispiel mit der Steuerbirne bedient

werden.

Bei der Montage und Demontage darf sich das
instruierte und geschulte Personal im Bauguterauf-
zug aufhalten.

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.12 | Wer darf eine Reparatur am Baugiiteraufzug vornehmen?

Antwort Nur eine fachkundige Person die gemdss den
Angaben des Herstellers geschult und instruiert ist.
In der Regel der Hersteller des Aufzuges oder eine
durch ihn befahigte Person.

Grundlage MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung Suva-Checkliste «Baugtiteraufziige mit Personen-
beférderung» 67196
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Frage 6.13
Antwort

| Wie kann ich sicherstellen, dass der Baugiiteraufzug fachgerecht montiert ist?

Es muss eine personliche Ubergabe stattfinden.

In der Regel mit der Instruktion des Bedienungs-
personal. Es muss ein Ubergabeprotokoll erstellt
werden, welches die herstellerkonforme Installation
bestatigt.

Grundlage

MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung

Suva-Checkliste «Baugditeraufziige mit Personen-
beférderung» 67196

Frage 6.14 | Wie kann eine Instandhaltung iiberpriift werden?

Antwort

Die Instandhaltung muss auf der Baustelle doku-
mentiert sein. (Bsp.: Eintrag in Betriebshandbuch
und Priifkleber). Beim Einsatz von Priifkleber muss
dieser sichtbar und lesbar am Baulaufzug ange-
bracht sein.

Grundlage

MaschV / MRL 2006/42/EG

Bemerkung

Suva-Checkliste «Baugditeraufziige mit Personen-
beférderung» 67196
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8 ANHANG

1: Ubersicht > Normen und Publikationen

8.1 NORMEN

Nummer Ausg. Bezeichnung

SN EN 12810-1 2003-12 Fassadengerste aus vorgefertigten Bauteilen —
Teil 1: Produktfestlegungen

SN EN 12810-2 2003-12 Fassadengeruste aus vorgefertigten Bauteilen —
Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise

SN EN 12811-1 2004-03 Tempordre Konstruktionen fur Bauwerke —
Teil 1: Arbeitsgerste — Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion
und Bemessung

SN EN 12811-2 2004-04 Temporare Konstruktionen flr Bauwerke —
Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen

SN EN 12811-3 2003-02 Tempordre Konstruktionen fur Bauwerke —
Teil 3: Versuche zum Tragverhalten

SN EN 12811-4 2014-04 Tempordre Konstruktionen fur Bauwerke —
Teil 4: Schutzddcher fir Arbeitsgeriste — Leistungsanforderungen, Entwurf,
Konstruktion und Bemessung des Produkts

SN EN 12812 2008-12 Traggerste — Anforderungen, Bemessung und Entwurf

SN EN 1298 1996 Fahrbare Arbeitsbiihnen — Regeln und Festlegungen fir die Aufstellung
einer Aufbau- und Verwendungsanleitung

SN EN 13374 2013 Tempordre Seitenschutzsysteme, Produktfestlegung und Prifverfahren

SN EN 1004 2004-12 Fahrbare Arbeitsbiihnen aus vorgefertigten Bauteilen — Werkstoffe,
Masse, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen

SN EN 12813 2004 Tempordre Konstruktionen fur Bauwerke —
Stitzentlirme aus vorgefertigten Bauteilen — Bemessungsverfahren

SN EN 17293 2020 Tempordre Konstruktionen fur Bauwerke — Ausfiihrung —
Anforderungen fur die Herstellung

SIA 118/222 2012 Allgemeine Bedingungen fur GerUstbau

SIA 260 2013 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken

SIA 261 2014 Einwirkungen auf Tragwerke

SIA 263 2013 Stahlbau

SIA 265 2012 Holzbau

SIA 179 1998 Befestigungen in Beton und Mauerwerk
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8.2 UNTERGEORDNETE NORMEN

Nummer Ausg. Bezeichnung

SN EN 1263-1 2014 Schutznetze (Sicherheitsnetze) —
Teil 1 Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifverfahren

SN EN 1263-2 2014 Schutznetze (Sicherheitsnetze)
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen fur die Errichtung von
Schutznetzen

DIN 4425 2017-04 Leichte Gerustspindeln; Konstruktive Anforderungen, Tragsicherheits-
nachweis und Uberwachung

SN EN 39 2001-06 Systemunabhdngige Stahlrohre fiir die Verwendung in Trag- und Arbeits-
gerlsten — Technische Lieferbedingungen

SN EN 74-1 2005-12 Kupplungen, Stossbolzen und Fussplatten flr Trag- und Arbeitsgerste —
Teil 1: Rohrkupplungen; Anforderungen und Prufverfahren

EN 74-2 2008 Kupplungen, Zentrierbolzen und Fussplatten fur Arbeitsgeruste und
Traggerdste —
Teil 2: Spezialkupplungen — Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 74-3 2007 Kupplungen, Zentrierbolzen und Fussplatten fiir Trag- und Arbeitsgeriiste —
Teil 3: Ebene Fussplatten und Zentrierbolzen — Anforderungen und
Prufverfahren

DIN 4074-1 2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit: Nadelschnittholz

Teil1+3 Teil 3: Sortiermaschinen fur Schnittholz, Anforderungen und Prifung

DIN EN 39 2001-06 Systemunabhdngige Stahlrohre fir die Verwendung in Trag- und Arbeits-
gerlsten — Technische Lieferbedingungen

SN EN 12813 2004-12 Tempordre Konstruktionen fiir Bauwerke —
Stitzentlirme aus vorgefertigten Bauteilen — Bemessungsverfahren

SN EN 1065 1999-04 Baustutzen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung — Produktfestlegungen,
Bemessung und Nachweis durch Berechnung und Versuche

SN EN 13377 2002-12 Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz
Anforderungen, Klassifizierung und Nachweis

prEN 15113 2005-02 Vertikale Schalungen
Entwurf Teil 1: Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bewertung

DIN 15920-14 2011-11 Blhnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Bliihnenwagen, frei verfahrbar;
Sicherheitstechnische Anforderungen

SN EN 13782 2015 Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit (auch Triblinendécher,

Notddcher usw.)

SN EN 13814 2004-12 Fliegende Bauten und Anlagen fir Veranstaltungspldtze und Vergnigungs-
parks — Sicherheit
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8.3 VERORDNUNGEN, RICHTLINIEN UND PUBLIKATIONEN

CH UND INTERNATIONAL

Nummer/Titel Herausgeber Bezeichnung

UvG Bund Bundesgesetz tber die Unfallversicherung

Vuv Bund Verordnung tber die Verhiitung von Berufsunfdllen und Berufskrankheiten

EKAS 6508 EKAS Richtlinie tiber den Beizug von Arbeitsarzten und anderen Spezialisten der
Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie)

EKAS Branchenlésung | GH / SGUV Branchenlésung Arbeitssicherheit der Gebdudehtillengewerbe 44E und

Nr. 12 Geristbaugewerbe 41A 4G

BauAv Suva / Bund Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der

1796: 2022 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeiten-
verordnung, BauAVv)

bgg927 BauBG Prifung von Belagteilen und Schutzwénden in Dachfanggertsten

CL 67038 Suva Checkliste: Fassadengeriste

MB 44077 Suva Fassadengerdste. Sicherheit durch Planung

MB 44078 Suva Fassadengeruste. Sicherheit bei der Montage und Demontage

33020 Suva Geristbeldge von Fassadengeristen. Anforderungen

33021 Suva Anforderungen an Gerustbeldge im Spenglergang

33022 Suva Dachdeckerschutzwand beim Fassadengerust

33023 Suva Dachfangwande

33024 Suva Seitenschutz an Fassadenger(sten

33025 Suva Geristzugdnge mit Treppen und Leitern

33001 Suva Sicherheitsanforderungen fir Auffangnetze fiir Skelett- und Elementbau

44002 Suva Sicherheit durch Anseilen

33026 Suva Arbeitsplattformnetze

33028 Suva Seitenschutz mit Auffangnetzen. Anforderungen

33029 Suva Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) im Fassaden-
gerustbau

33032 Suva Seilwurfsystem mit Industrieschleuder

67150 Suva Checkliste: Rollgeriiste

67196 Suva Checkliste: Bauglteraufziige mit Personenbeférderung

84018 Suva Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerust

11043 Suva Falsch - richtig: Situationen auf Baustellen

MaschV Bund Maschinen Verordnung

MRL Bund Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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SGUV Schweizerischer Geristbau-Unternehmer-Verband
s u va SESE Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
SISP  societa degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

8.4 FACHBUCHER

Titel Verlag ISBN

Gerlistbau Handbuch Huss Medien GmbH Berlin 3-345-00798-3

Lehrbuch Geriistbau SGUV / Blasius Boll

Geristbau Dietmar Stypa 3-433-01644-5
In Kiirze:

www.praeventionsstiftung.ch - Schadenverminderung an Fassaden unter extremer Windeinwirkung

Bildquellen:

Bilder ohne Quellenangabe in diesem Dokument sind Eigentum des SGUV und der Suva und durfen fir betriebsinterne
Zwecke jederzeit weiterverwendet werden.

Bilder mit Quellenangabe durfen nur mit Angabe der jeweiligen Originalquelle weiterverwendet werden.
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